﻿e d ! t o r i a l situatia este sub contr Daca este vorb de pre ituatia si cam asa au stat de vreme ce, chiar la „marinimia-i“ cunoscuta ne indemna de maine ne va mai acorda 100-200 de lei ªi a venit 1990, data de la care vatand mai nimic din ce s-a intamplat de a sta cuminti, noi, pentru ca ei n-o care mai de care iesite din normalul Stati linistiti, tovarasi,ol! controlul dinainte a de s’89, s lucrurile ultimele lui zvarcoliri, dictatorul cu sa stam cuminti la locurile noastre, ca in plus la alocatia pentru copii. urmasii urmasilor cizmarului, nein-pana atunci, continua cu indemnurile mai slabesc din tot felul de nebunii, ce putea fi instalat in nu mai putin de Oare n-am putut, nu putem si chiar gunoi obiceiurile i care au tinut si t tin Cum de vecinii nostri (cu exceptia intregeam s marea familie socialista, au respective devenind partenere europene 16 ani de „zori” noi. nici nu vrem sa aruncam la lada de tara in loc de ma bine de o juma ate de veac? unuia pe care nu-l numesc), cu care reusit sa- i schimbe naravul si obi- ceiurile rasaritene, iar noi nu, tarile cu programe si rezultate evidente? La noi ca la nimeni, originalitatea ne omoara! Pai daca situatia este sub randul lumii bune? De ce guvernantii linistiti ca situatia este sub control? control, atunci de ce nu suntem in mai apeleaza la indemnul de a sta ªi asta dupa un an de noua adminis- tratie care ne dadea asigurari preelec- torale ca, in sfarsit, „veti trai mai bine”? Confuzia si controversele, trasul hais si cea, fitilele reciproce perma- nente in interiorul asa-zisei aliante, lipsa aplicabile ilai situatia economica a tarii seaspunea ritos ca situatia snu-i deloc Sigur ca era sub control, numai ca sub unor programe concrete, coerente si pot da as gurari cuiva ca situatia ar fi stabila si, dec, sub control? Cand, din cauza inundatiilor, cea m i mare parte a tarii era ub ape, ni alarmanta si ca ea este sub control. controlul apelor! S-a promis, a vremea respectiva, marea cu sarea,l ca pana la inceputul ceea ce au stricattapele,fiar viata oame-totul va fi nou, de la cap la coada. majoritatea tlor, populeaza inca salva-mai vorbim? S-a ajuns la spectacol de din mass-media, din plictiseala si dorinta mai originala in vestimentatie ofera cu nevoiasilor, ajungand ca pe acest ani si ani de hartuiala ipentru un rating lui noiembrie to ul va i remediat din nilor va intra in normal, ba mai mult, Suntem in noiembrie si oamenii, in toarele cor uri militare sau sanitare. De restul ajutoarelor promise, ce sa bulevard, de vreme ce unele vedete de a fi si ele cineva, care mai de care „marinimie” apa minerala si sucuri fundal sa se si impace intre ele dupa superior al societat lor pe care le reprezinta. Ce situa ie ce control…! Trecand t la, cele ce privesc econo-reale, aici situatia chiar ca nu este sub lui (neavand atributii concrete in acest decat fitileste cum ivrea executivul in rilor deialianta continua si parca nu se mia, sursa sigura a unei dezvoltari control de vreme ce mai marele statu- sens) este vioara intai si nu face nimic tot ceea ce intrepr nde acesta, fie ca este bine, fie ca este rau. Lov turile sub centura date partene- mai sfarsesc. Controverse sunt la tot pasul. in loc sa-si vada de treburile care le intra in atributii, membrii guvernului sunt prezenti mai mult pe la sedintele pro- priilor partide pentru a-si stabili con-coada sus. si tare impotriva ideilor tmai potrivit mai vechiului obicei de a intra sef Daca lucrurile, mai greu sau mai datoreaza t investitorilorc privaticstraini banii investiti sa rodeasca. Aceasta privim cum, in orasele si zonele limi- duita in functie de „stranutul” de la Cotroceni Dupa ce, initial, sun cu tot cunoscatorului, o lasa moale apoi, cu parerea ta si a iesi cu parerea… ului! incet, se misca in economie (si, in primul rand, in constru tii) acestea se sau autoh oni care, avand afa eri pe buzunarul propriu, fac eforturi ca situatie poate fi comensurata daca trofe lor, apar an de an noi si noi obiec- tive economice si edilitar-gospodaresti. ªi, cu toate acestea, desi sectorul de dent, tocmai luil i se pun bete in roate. reducerea sau chiar eliminarea TVA-ului constructii cunoaste un trend ascen- ARACO si a te patronate din acest domeniu solicita de mai multa vreme in constructii (cu precadere in cea de locuinte), dar raspunsul este negativ. Apoi, s tuatia lic tatiilor poarta de la distantaiamprentaifavoritismului politic. Ca sa nu mai vorbim de politica fiscala paguboasa de decapitalizare a societa- tilor de constructii, poate, tocmai pen-mai bine, iar situatia nu trebuie scapata Nu de alta, dar de aceasta data n-ar generala, o eecuatiei careiat ii lipseste, termen. in acest i sens, crestereaneco-desarta pentru oamenii de rand. perindat pe lai puteret ini ultimii 16 ani, realist,g ar ltrebuir sa c motiveze legal nostri sau investitorii „strategici” autoh-interlopa etc., in contrast cu starea aceeasi aperioada, de t dupa . 1990, de tovarasi, situatia este sub control!?, tru ca acestora le-ar merge lucrurile de sub... controlul celor de la putere. mai putea ei sta linistiti. Logic este ca nu poa e exista o dezvoltare conom ca fara bunastare in cazul, dat tocmai cel de-al doilea nomica cu care se lauda guver antii ramane in cont nuare un deziderat pentru conducatori si o speranta Din pacate, cu toate promisiunile electorale em se de ot cei care s-au situatia nu-i deloc sub control. Sin uru cont ol are, daca ar fi imensele averi dobandite de alesii toni din finante, administratie, lumea generala de saracie acumulata in catre m joritatea ceta enilor ªi atunci, mai poate fi luat in seama indemnul: stati linistiti Ciprian ENACHE R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 021.232.14.47 031.405.53.83 0723-297.922 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Viorica Gh. CRISTEA Luminita CaLIN Elias GAZA 0723.185.170 Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Colaboratori prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei dr. ing. Viorel Parvu dr. arh. Gheorghe Polizu Ioan Burtea prof. dr. ing. Lucian Mihaescu ing. Radu Popescu dr. ing. Ion Ionescu dr. ing. Emil Sever Georgescu prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann Editor: STAR PRES EDIT SRL Redactia revistei nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material scris sau ilustrativ din aceasta publicatie este interzisa in lipsa unui acord scris din partea editorului. Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. ISSN1841-1290 Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti 4 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Colaborare intre patronatele constructorilor din Romania si Ungaria La Cluj-Napoca a avut loc intal- la licitatii si contracte a membrilor lor zprin realizarea de contacte care nirea intre constructorii romani, in ambele tari. sa ajute posibilii parteneri de cooperare; membri ai ARACO, cu delegatia Din lecturarea acordului semnat zuniunile contractante sa sprijine Patronatului National al Antrepreno- se desprind o serie de principii, initierea si dezvoltarea legaturilor rilor Ungari EVOSZ. Tema principala a intalnirii a fost cadrul si modul de colaborare dintre cele doua bresle ale constructorilor economice intre cele doua tari, in limita posibilitatilor lor. obtinerea de catre constructorii din Romania si Ungaria, un exemplu ARACO promite EVOSZ sa spri-romani a unor informatii privitoare la de o posibila colaborare eficienta, in jine intreprinderile de constructii problemele cu care s-au confruntat vederea dezvoltarii pe un trend membre ale EVOSZ in efortul de a firmele ungare de constructii inainte ascendent a constructiilor in doua tari investi in Romania, iar EVOSZ sa spri-si dupa integrarea in UE. alaturate geografic si partenere jine intreprinderile de constructii Din partea EVOSZ au fost viitoare ale Uniunii Europene. romanesti in eforturile lor pentru prezenti: presedintele, Tolnay Tibor, trei vicepresedinti si directorul general, Nagy Janos. in acest sens, partile semnatare au convenit ca: zin scopul dezvoltarii in conti- investitii in Ungaria. EVOSZ va sprijini ARACO in efortul sau pentru pregatirea industriei romanesti ARACO a fost reprezentat de nuare si al intensificarii legaturilor a constructiilor pentru conditiile pietei presedintele Marcel Florescu, vicepre-sedintele Ioan Dorin Aschilean, directorul general Marin Cristea si M. Negulici, seful Departamentului de Integrare si Relatii Externe. La intalnire au participat 37 de conducatori ai unor societati de con-structii, membrii Consiliului Central al ARACO, presedintii filialelor ARACO, precum si directorii intreprinderilor de constructii din toate filialele ARACO economice intre industria constructiilor din Ungaria si Romania, zin speranta realizarii unei con-tributii la dezvoltarea puternica si adancirea legaturilor intre tarile lor, zcu privire la intampinarea de catre ambele parti a integrarii Romaniei in Uniunea Europeana si pentru realizarea conditiilor cerute, zcu dorinta raspandirii cunos-tintelor asupra normelor si reglemen- europene (de exemplu in domeniul normelor si prescriptiilor tehnice in constructii), iar EVOSZ si ARACO vor sprijini transferul know-how-ului pentru intreprinderile romanesti si unguresti de constructii (seminare, scolarizari de lucratori, locuri de practica etc.) Ambii parteneri vor face eforturi de a facilita patrunderea partenerului in presa de constructii a tarii sale. Cele doua parti se vor ingriji de din tara. tarilor europene, ambele uniuni schimbul de experienta regulat asupra Au urmat expuneri concrete ale partii ungare, cu privire la problemele considera ca sarcina principala dez-voltarea si intensificarea legaturilor tuturor problemelor care tin de structura si organizarea uniunii. specifice aparute in activitatea de intre industria constructiilor din Partile convin sa se intalneasca la constructii din Ungaria inainte si dupa aderare. Faptul ca toti reprezen-tantii ungari erau conducatori de mari intreprinderi de constructii a facut ca informatiile obtinute sa fie foarte pertinente. Participantii romani au pus intrebari la care au primit raspunsuri Ungaria si Romania. Pentru aceasta, trebuie construit si imbunatatit cadrul pentru colaborarea directa la nivelul intreprinderilor. in acest scop, ambele parti se vor ingriji pentru un schimb regulat de experienta si informatii asupra condi- anumite intervale, pentru a analiza dezvoltarea colaborarii si coordo-narea actiunilor comune. Alti parteneri (uniuni sau alte insti-tutii) pot, la nevoie si cu acordul ambe-lor parti, sa fie inclusi in acest acord care intra in vigoare la 3 octombrie 2005. la obiect si fara nici un fel de retineri. tiilor-cadru generale economice, Pe baza acordului semnat si din ARACO si EVOSZ au semnat un social-politice si juridice si asupra discutiile purtate, se retin constatari Acord de Cooperare care pune bazelor actiunilor antreprenoriale in si concluzii care vor directiona rela- bazele unei colaborari pe termen lung intre constructorii celor doua tari, patronatele acordand toata asistenta necesara pentru accesul 6 constructii in ambele tari. EVOSZ si ARACO vor insista ca schim-bul de pareri intre intreprinderile de constructii din ambele tari sa se dezvolte: tiile dintre cele doua patronate in perioada urmatoare, avand drept ghid experienta partii maghiare in perioada de preaderare si dupa aceea la UE, continuare in pagina 8 ® Revista Constructiilor noiembrie 2005 ¬urmare din pagina 6 experienta care poate fi valorificata si de constructorii romani aflati in prezent in plin proces de adaptare la exigentele europene. in acest sens, iata cateva dintre precizarile partii maghiare: zinainte de integrare, multe firme vestice au cautat sa cumpere firme unguresti pentru a se putea prezenta la licitatii, in Ungaria existand preve-derea ca cei care liciteaza sa fie firme inregistrate in Ungaria. Dupa aderare, cand piata constructiilor a fost, practic, total deschisa si vechile restrictii au cazut, firmele straine se puteau prezenta la licitatii in nume propriu, iar interesul de cumparare a firmelor ungare a disparut complet. zin Ungaria exista un consiliu de supraveghere a licitatiilor, care judeca toate contestatiile privind licitatiile daca este sesizat de vreuna dintre parti. Acest consiliu, care functioneaza sub autori-tatea parlamentului, este format din 18 persoane, cate 6 din partea guvernului, sindicatelor si antreprenorilor. Hotararea consiliului este obligatorie. S-a solicitat partii ungare sa transmita la ARACO regulamentul de functionare a acestui consiliu. zUnele tari au hotarat sa nu accepte accesul firmelor unguresti la contracte de constructii timp de trei ani dupa integrare. Este posibil ca dupa aderarea Romaniei, acele tari sa aplice acelasi regim si pen-tru firmele romanesti. zRecomandarea membrilor EVOSZ este ca firmele de constructii sa se uneasca in organizatii de tip con-sortiu (asociatii sau clustere), pe baza regionala sau pe specialitati conver-gente, pentru a reprezenta o forta pe piata licitatiilor pentru constructii. in Ungaria acesta este sistemul denumit uniuni de firme, care se aplica pentru a rezista agresiunii firmelor occidentale. S-a solicitat de catre partea romana sa ne fie transmis regulamentul sau actul tip de asociere. zFoarte importanta este asigurarea financiara a participantilor la licitatii, deoarece tot mai mult se cere ca o anumita parte din valoarea proiectului sa fie sustinuta de cel care se prezinta la licitatie. Pentru aceasta, este bine sa se coopteze in consortii firme cu putere financiara mare sau, eventual, banci sau firme specializate. in Ungaria exista firme straine care ofera finantare pentru proiecte de constructii. Este si cazul unei firme poloneze care are reprezentanta in Romania si ofera finantari. zS-a propus colaborarea directa a firmelor de constructii romanesti si unguresti pentru a se prezenta in comun la licitatii in Ungaria sau Romania. Patronatul National al Antreprenorilor Ungari ( EVOSZ) are circa 500 de soci-etati membre. Un volum cu prezentarea firmelorungare din domeniul constructiilor (EVOSZ Directory 2005) a fost difuzat participantilor si se gaseste si la ARACO. in Ungaria se desfasoara o actiune larga pentru constructii de autostrazi, inclusiv autostrada care se va conecta la autostrada Transilvania, la Bors. Domnul Kreszan Albert, care este vicepresedinte al patronatului si repre-zentantul unei firme specializate pe constructia de autostrazi, a mentionat ca, pentru un kilometru de autostrada, in teren plat, costul este de circa 4 milioane de dolari. Reprezentantii maghiari au criticat deschis si hotarat activitatea politicie-nilor care nu serveste compartimen-tului economic. Ei au aratat ca este necesar ca domeniul economic, in speta industria constructiilor, sa-si exprime cat mai concentrat forta pentru a putea rezista atacului firmelor occi-dentale, in special dupa integrare. zEste necesar ca tot mai multe firme de constructii din tara sa se ala-ture patronatului pentru ca acesta sa devina o forta economica opozabila politicului. zSe impune ca legislatia achizitiilor publice sa fie simpla si foarte clara si, daca va fi posibil, sa creeze anu-mite cai de stimulare a participarii la licitatii a firmelor indigene. zDupa integrare, vor fi primite de la UE sume foarte mari de bani care vor putea finanta foarte multe proiecte. Aceasta inseamna o crestere sub-stantiala a numarului si volumului contractelor de constructii. Iata un nou argument pentru ca firmele de con-structii sa fie pregatite la 1 ianuarie 2007 sa faca fata acestor cereri de oferta in conditiile in care la licitatiile ce se vor organiza se vor prezenta inmod liber si firmele occidentale. Sumele primite de la UE pentru anumite domenii vor putea fi utilizate pe baza unor proiecte. Modul de intocmire si prezentare a acestor proiecte organelor de avizare, locale sau comunitare este esential pentru alocarea sumelor promise in cadrul diverselor programe. Este, deci, nece-sara formarea unor specialisti in redactarea acestor proiecte. Pe baza acestor constatari si con-cluzii, ARACO a hotarat urmatoarele: ztransmiterea acestora la toate filialele; zpunerea in discutie in reuniu-nile cercurilor judetene si ale filia-lelor a acestor informatii; zpublicarea in Buletinul ARACO si Revista Constructiilor; zprimirea documentelor norma-tive solicitate patronatului ungar (statutul EVOSZ, regulamentul de organizare si functionarea Consiliului de supraveghere a licitatiilor, actul de constituire a asociatiilor de firme-clustere) si publicarea acestora in Buletinul ARACO; zdeclansarea unor actiuni punc-tuale de catre conducerea ARACO pentru adoptarea si in Romania a unor acte normative similare cu cele din Ungaria pentru activitatea de constructii. Asadar, un prim pas laudabil a fost facut. Ramane ca prin seriozitatea celor convenite de partile romana si ungara sa urmeze alti pasi concreti care sa stimuleze o colaborare benefica in activitatea practica.  8 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Infrastructura rutiera O LUCRARE CU MULTE RESPONSABILITatI Povestea sau… povestile despre drumurile din Romania nu sunt de ieri sau azi si nu stim daca se vor termina… maine. Afirmatiile de mai sus sunt generate de o situatie cu care ne confruntam pe mai tot parcursul anului si, cu toate promisiunile facute de cei responsabili, parca nu mai au un final benefic pentru cei ce n-au ce face si trebuie sa foloseasca traficul rutier sau pietonal. Sigur, starea si durabilitatea in exploatare a drumurilor depind, cu preponderenta, de firmele care executa lucrarile de reabilitare sau modernizare a lor. Cum isi respecta ele obligatiile contractuale, ramane la aprecierea dvs. Ce putem spune este ca exista totusi printre ele si societati care tin ing. Viorel Pau - director general SOROCAM la prestigiul castigat de-a lungul timpului si care nu-si permit un rabat de la seriozitate, calitate si fiabilitate. De o asemenea apreciere se bucura firma bucuresteana SOROCAM, iar dl director general ing. VIOREL PAU ne furnizeaza si argumente in acest sens. Ciprian Enache: Ce reusite puteti C.E.: in ce consta exigenta SR ISO 9001-2000 si distinsa cu consemna la bilantul lucrarilor SC SOROCAM pentru respec- Trofeul calitatii „ARACO”; de asemenea, executate in 2005? Viorel Pau: SC SOROCAM, soci-etate care si-a castigat deja un renume prin lucrarile de reabilitare a drumu-rilor urbane din capitala, s-a implicat si in 2005 la aceasta gama de lucrari executate pentru municipalitate, respectiv Administratia Strazilor Bucuresti. Dintre acestea, potrivit programului de reabilitare a infrastructurii Bucurestiului pe anul 2005, SOROCAM si-a castigat prin licitatie dreptul de antre- tarea termenelor de executie si calitatea lucrarilor la care participati? V.P: Structura organizationala a SOROCAM este orientata catre moti-varea personalului prin mentinerea unor valori si standarde ridicate, prin specializarea permanenta a angajatilor, prin stagii de specialitate in tara si la universitatea franceza a societatii COLAS. inca de la infiintare, SOROCAM respecta cateva principii de functionare si-a propus ca obiectiv pentru anul in curs si este in derulare certificarea sistemului integrat de mediu (SR ISO 14001-2004) si de sanatatesi securitate in munca (SR ISO OHSAS 18001/1999). Alte obiective si principii urmarite de noi sunt: respectarea criteriilor de performanta si de calitate; realizarea lucrarilor fara a neglija termenele de executie si contractuale; alegerea rigu-roasa a materiilor prime; controlul permanent al parametrilor de lucru; prenor general la lucrarile din de la care si-a propus sa nu se abata personalul calificat si, mai ales, Pachetul VI, din cadrul programelor derulate de Administratia Strazilor, respectiv ªos. Cotroceni si str. Traian. in vara acestui an, s-a receptionat lucrarea din Pachetul IV, „Reabilitare sistem rutier ªos. Grozavesti”, lucrare inceputa in primavara anului 2004, niciodata: executarea proiectelor in ter-menul stabilit, asigurarea unei durate lungi de viata pentru lucrarile realizate. Lucrarile SOROCAM depasesc, in general, durata medie de viata a unui drum, iar monitorizarea permanenta este un atribut al calitatii unui departament care are ca instruit; alegerea subantreprenorilor pe criterii competitive. Arterele bucurestene, prin particu-laritate si, desigur, sub presiunea trafi-cului zilnic, fiind artere principale (categoria de strazi II), necesita un mod de abordare strategic al lucra- artera redeschisa deja circulatiei. sarcina sa rezolve, in mod constructiv, rilor in baza unui Traffic Management Alegerea si-a gasit justificarea avand in vedere ca ea face parte din inelul de circulatie central, care asigura flu- enta circulatiei in interiorul capitalei. reclamatiile si sugestiile venite din teritoriu. De retinut ca societatea noastra este certificata pentru sistemul de mana- gement de calitate conform standardului Plan, abordare care se bazeaza pe o vedere de ansamblu a acestora, in conditiile in care se poate discuta de alocarea resurselor in mod eficient. 10 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Conducerea SC SOROCAM, avand C.E.: De ce o serie de lucrari exe- O asemenea situatie a fost si pe in vedere necesitatile si asteptarile cutate in Bucuresti dureaza foarte Bdul Iuliu Maniu (iesirea spre pietei, implicit ale clientilor si ale mult pana sunt finalizate complet? autostrada Bucuresti – Pitesti), partilor interesate, si-a propus ca obiectiv prioritar calitatea produselor care asigura competitivitatea pe piata interna si chiar internationala, precum si o realizare a acestora cu impact cat mai redus asupra mediului, sanatatii si securitatii muncii. Calitatea si aspectele de mediu si SSM sunt asigurate prin docu-mentarea, monitorizarea si tinerea sub control a procedurilor de sistem si a instructiunilor de proces si prin abordarea sistematica a esentei sistemului de management calitate&mediu&SSM – „Scrii ceea ce faci si faci ceea ce e scris“. Calitatea, mediul si sanatatea si securitatea in munca sunt parti inte-grante ale contractului intre parteneri – furnizori, organizatie, clienti si parti interesate. Sistemul de management cali-tate&mediu&SSM (sistem integrat) constituie o componenta principala a sistemului managementului general al organizatiei si reprezinta o parte sem-nificativa a functiei generale de mana-gement al organizatiei. Aceasta stabileste si traduce in fapt politica referitoare la calitate, mediu si SSM prin activitati prestabilite si sistematice destinate sa previna noncalitatea si sa asigure realizarea si garantarea calitatii cerute in conditii rationale de cost si termeni, in conditii de asigurare a aspectelor de mediu si sa ofere incredere in capabilitatea organizatiei. Apreciem ca existenta sistemului de management integrat, precum si implementarea sa reprezinta o conditie de competenta pe piata interna si externa, dar si pentru participarea la premiile interne si V.P: Lucrarile de executie in Bucuresti ridica o serie de probleme din punctul de vedere al coordonarii lucrarilor tuturor detinatorilor de utili-tati edilitare din zona, prin faptul ca, odata cu interventia la excavarea zonelor cu refacere completa a sis-temului rutier, acestia intervin pentru schimbarea retelei stradale, inclusiv a racordurilor la utilizatori, situatie care genereaza mari intarzieri tehnologice. Apar, de asemenea, probleme din punctul de vedere al coordonarii lucrarilor tuturor detinatorilor de utili- tati edilitare din zona. C.E.: Se spune ca au sporit exi-gentele impuse de beneficiari pentru cei ce refac sau modernizeaza infrastructura rutiera. Cum si prin ce mijloace asigurati calitatea si durabilitatea in timp a acestor lucrari? V.P.: Putem vorbi despre o sporire a exigentei beneficiarilor in contextul in care, in ultima perioada, la nivelul logistic de specialitate al acestora s-au implementat programe de urmarire si respectare a modului de derulare al acestor lucrari, programe ce sunt monitorizate de consultanti de specia-litate, care, in fapt, urmaresc respectarea cu strictete a prevederilor standardelor in vigoare, prevederi ce sunt preluate punctual si in caietele de sarcini ale fiecarei lucrari in sine. C.E.: Dorim sa va consultam intr-o problema deosebita. De ce pe marile artere ale capitalei (si nu numai) spatiile rutiere sunt inguste in raport cu cele pietonale sau cele cu spatii verzi, iar acolo unde se fac modernizari parca negandit spatiile pentru autovehicule se lucrare executata de SOROCAM, unde interesul general ar trebui sa fie fluidizarea cat mai mult a trafi-cului auto. Ce sa mai spunem despre situatia de pe Bdul Preciziei, unde calea pentru un tramvai cu care nu prea mai circula nimeni ocupa un spatiu enorm, iar autovehiculele se strecoara cu dificultate! V.P.: Dumneavoastra aveti drep-tate, dar aceasta problema se poate rezolva numai intre proiectant si beneficiarul lucrarii, constructorul neputand interveni. Toate programele de modernizare ale arterelor impor-tante din municipiul Bucuresti sunt realizate pe baza unor proiecte care nu modifica traseul in plan al obiec-tivului, respectiv latimea carosabilului. Exceptie fac, de exemplu, bulevar-dele Camil Ressu si Th. Pallady, unde, contrar celor mentionate in intre-barea dvs., s-a redus spatiul verde si, respectiv trotuarul, in vederea reali-zarii unei benzi de parcare (deoarece autovehiculele parcate blocau, practic, o banda de circulatie). C.E.: SC SOROCAM lucreaza cu cifre de afaceri deloc de neglijat. Ati reusit sa scapati si cum de blo-cajul financiaro-bancar care este o adevarata frana in activitatea nor-mala a constructorilor? V.P.: intr-adevar, blocajul financiar este inca o problema in desfasurarea activitatii in conditii normale si putem spune, din pacate, ca nu am reusit sa scapam de aceasta problema. Totusi, solutii se pot gasi. De exemplu, pe contractul DN59A Timisoara – Jimbolia, lucrare in sistem credit – furnizor, exista un contract cu o banca, in care pe valoarea lucrarii s-a constituit o linie de credit din care se pot efectua operatii de retragere pentru externe in domeniul calitatii, mediului ingusteaza in favoarea primelor plata furnizorilor, iar beneficiarul si sanatatea si securitatea muncii. mentionate in loc sa se largeasca? lucrarii plateste la 9 luni.  Revista Constructiilor noiembrie 2005 11 INSPECTORATUL DE STAT iN CONSTRUCtII Starea tehnica a podurilor din Romania (REALITATE, CONCLUZII, ACtIUNI) Pornind de la starea tehnica a podurilor din Romania, Inspectoratul de Stat in Constructii trage un semnal de alarma prin care sesizeaza factorilor implicati necesitatea interventiei lor imediate in rezolvarea acestei situatii, avand in vedere faptul ca Inspectoratul, ca organism de control al statului, nu are parghiile rezolvarii ei. in acest an, Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. a efectuat controale tematice privind starea tehnica a podurilor rutiere si a podurilor de cale ferata. Au fost verificate 6.023 de poduri rutiere, din care 963 au fost identifi-cate cu deficiente majore. Dintre deficientele cu grad mare de repetabilitate mentionam: zsuprastructuri care prezinta segregari, exfolieri, coroziuni ale betonului si/sau ale elementelor metalice, fisuri, armaturi aparent corodate si care, netratate in regim de urgenta, pot evolua devenind cauze ale aparitiei fenomenului de colaps; zaparate de reazem care din cauza lipsei de intretinere curenta functioneaza greoi sau sunt blocate; zinfrastructuri la care s-au identi-ficat afuieri, fisuri, crapaturi ca urmare a tasarilor inegale cauzate si de lipsa amenajarii albiei in zona podului, in aval si in amonte de acesta; zalbii la care nu s-au executat lucrari de regularizare si de intretinere (decolmatari, defrisari de vegetatie etc.), fapt care a condus la obturari ale sectiunii albiei, colmatarea albiilor, adanciri ale talvegului; Putna Seaca (Vrancea) 12 zcai ale podului cu denivelari, gropi, fisuri, crapaturi, cu guri de scurgere neetanse, colmatate si neprelungite pana la intradosul suprastructurii si cu hidroizolatii imbatranite care nu asigura etanse-itatea, cu rosturi lipsa sau deteriorate care conduc, de asemenea, la infil-tratii, parapeti deteriorati sau care lipsesc. in ceea ce priveste starea tehnica a podurilor existente pe reteaua de cai ferate din Romania, au fost verifi-cate 2.797, dintre care 1.271 au durata de exploatare depasita. 40% dintre podurile verificate au fost identificate cu o serie de degra-dari care, netratate in regim de urgenta, pot evolua ducand la inrautatirea starii tehnice a podurilor. Principalele deficiente, constatate de catre specialistii din cadrul inspec-toratelor judetene in constructii cu prilejul controlului, au fost: zdegradari constatate la supra-structura: tabliere metalice corodate, Maracineni (Buzau) grinzi cu zabrele necuratate la nodu-rile de la talpa inferioara, protectie anticorosiva degradata, fisuri ale grinzilor principale, beton degradat in grinzile principale, cu armaturi vizibile si corodate, lipsa platelaje/dulapi pe trotuare, traverse uzate si crapate, fugite de la poza, nituri slabite; zdegradari constatate la aparatele de reazem ale podurilor: aparate de reazem ruginite si neunse, prafuite, inclinate; zdefecte constatate la infrastruc-tura podurilor: afuieri, fisuri-crapaturi in urma tasarilor inegale in culei si aripi sau sferturi de con; zdegradari ale albiei: in ultimii ani nu s-au executat lucrari de regu-larizare si de intretinere a albiei (decol-matari, defrisari de vegetatie), fapt ce a condus la obturari ale sectiunii albiei, colmatari ale albiei, adanciri ale talvegului, deteriorari, dislocari, distrugeri ale apararilor de maluri, imposibilitatea accesului sub pod din cauza abundentei vegetatiei. Lunca Cornului (Prahova) continuare in pagina 14 ® Revista Constructiilor noiembrie 2005 ¬urmare din pagina 12 DN12A - km 79+115 (Bacau) Gradistea (Giurgiu) Nedelea (Prahova) DN 67 - Km 177+811 (Valcea) Zeletin (Buzau) URMaRIREA COMPORTaRII iN TIMP ªI EFECTUAREA LUCRaRILOR DE iNTREtINERE Realizarea in conformitate cu prevederile legale in vigoare a activi-tatii de urmarire a comportarii in exploatare a podurilor poate fi apreciata ca incompleta, avand in vedere ca s-au constatat urmatoarele aspecte: zcartile tehnice ale podurilor nu exista sau sunt incomplete (lipsesc proiecte, documente referitoare la calitatea materialelor si a executiei, procese-verbale de receptie); znu se programeaza si nu se exe-cuta lucrarile de intretinere si reparatii ale podurilor si ale cursurilor de ape traversate de acestea, acor-dandu-se prioritate doar lucrarilor de intretinere a cailor de rulare, fapt ce conduce in timp la agravarea defec-telor si a degradarilor; znu se completeaza Jurnalul evenimentelor, existand doar o anexa la fisa podului in care se consem-neaza constatarile si masurile luate. Verificarea situatiei podurilor expertizate in perioada 2002 – 2004 a condus la concluzia ca, dintr-un numar de 163 de poduri expertizate in perioada amintita, pana in prezent s-a intervenit, pe baza solutiei date de expert, la un numar de 35 de poduri. MaSURI DISPUSE in urma controalelor efectuate, s-au dispus masuri de eliminare si/sau remediere a defectelor constatate, urmand ca responsabilii din inspec-toratele judetene in constructii sa verifice in timp realizarea acestora. Astfel s-a dispus: zexpertizarea tehnica a obiectivului; zrestrictionarea circulatiei; zlimitarea vitezei de circulatie pe pod; zinchiderea balastierelor care prin exploatare influenteaza infra-structura podului; zorganizarea si efectuarea activi-tatii de urmarire a comportarii in timp, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, ale H.G.R. nr. 766/1996, precum si ale Normativului P 130/1999; zdecolmatarea albiilor; zs-a solicitat administratorilor sa clasifice starea tehnica a podurilor, prin personal de specialitate, in con-formitate cu reglementarile tehnice in vigoare; nici pana in prezent nu s-a realizat acest deziderat. Deoarece s-a constatat ca exper-tizele tehnice intocmite de catre experti tehnici atestati M.T.C.T., care stau la baza intocmirii documentati-ilor tehnice pentru interventii asupra constructiilor de drumuri, poduri si cai ferate, sunt intocmite sumar si nu ofera toate informatiile necesare elaborarii unor documentatii tehnice complete, corecte si competente, se impune elaborarea unui normativ/ ghid privind modul de intocmire a expertizelor tehnice si cadrul continut al acestora, specific lucrarilor de dru-muri, poduri si cai ferate. Se impune realizarea cu prioritate a lucrarilor necesare punerii in sigu-ranta a podurilor, imediat dupa elaborarea expertizei, respectiv a proiectului de interventie. Pentru ca aceste controale tematice sa aiba o eficienta reala, ISC va solicita administratorilor/utilizatorilor sa prezinte programul de interventie asupra podurilor care manifesta degra-dari, intocmit in ordinea urgentei. Supunem atentiei factorilor respon-sabili cele prezentate mai sus, in sensul asigurarii fondurilor necesare pentru lucrarile de reparatii si de intretinere numai pe baza unor fundamentari bine documentate, cu stabilirea clara de catre administrator a starii tehnice a podurilor, pe baza dovezii efec-tuarii urmaririi comportarii in exploa-tare, conform cartii tehnice si cu stabilirea unor prioritati impuse de asigurarea conditiilor de siguranta in exploatare a podurilor. Inspectoratul de Stat in Constructii va urmari realizarea masurilor dis-puse in urma controalelor si se va implica, alaturi de celelalte institutii cu responsabilitati in domeniu, in conformitate cu atributiile conferite de lege.  14 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Str. Gutenberg nr.3 bis, sector 5, Bucuresti Tel.: 315.31.72-75; Fax: 312.43.35, E-mail: metroul@metroul.ro; www.metroul.ro SC METROUL S.A. este certificat de catre AFER pentru toate domeniile de activitate ale societatii, conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 Departamentul PROIECTARE Studii de prefezabilitate, de fezabilitate, planuri de urbanism pentru retele de transport urban, subterane si de suprafata. Proiectant general si de specialitate pentru urmatoarele categorii de lucrari: • constructii civile, industriale si social-administrative, supra si subterane; • topometrie si plan general; • retele, drumuri si cai de rulare; • studii si proiecte geotehnice, hidrogeologice si de mediu; • epuismente prin foraje si drenaje; • investigatii penetrometrice si presiometrice, teste de laborator si expertize; • etansari subsoluri si hidroizolatii; • subtraversari speciale pentru canale, galerii, tunele, pasaje pietonale; • sprijinire incinte pentru subsoluri etanse adanci; • documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire; • documentatii pentru obtinerea atestarilor de proprietate si de cadastru; • arhitectura pentru orice fel de constructii civile si industriale supra si subterane; • structuri de rezistenta pentru orice fel de constructii (statii, depouri, tunele, parcari, pasaje pietonale s.a); • studii de prefezabilitate si fezabilitate, teme de proiectare pentru lucrari de constructii; • instalatii (electrice, sanitare, de ventilatii si climatizari, termo, tehnologice, alimentari cu apa si canalizare); • instalatii complexe si automatizari (soft conducere procese energetice, automatizare trafic: CF/ metrou/ transport urban, dispecerizare trafic, informare dinamica a calatorilor s.a); • telecomunicatii (telefonie, radiocomunicatii, ceasoficare, sonorizare, TV cu circuit inchis); • detectia incendiului, a efractiei; • taxarea, supravegherea si gestiunea locurilor in parcajele subterane; • proiecte la cheie pentru retele informatice (LAN, WAN s.a) pe suport de cupru sau fibre optice. REtEAUA DE METROU BUCUREªTI Beneficiar: METROREX S.A. MALL BUCUREªTI Beneficiar: BAYINDIR FIBA S.A. Departamentul CONSULTANta Consultanta de specialitate acordata beneficiarilor pentru: • implementarea de proiecte majore pentru investitii cu finantare externa si interna, cu respectarea normelor FIDIC; • organizarea de licitatii interne si internationale; • indrumare si/sau asistenta operationala pentru afaceri (activitati referitoare la planificarea, organizarea, eficienta si controlul informatiei de conducere, consultatii de conducere sau conducere operativa etc.); • analize de cost; • programarea si urmarirea investitiilor, utilizand soft specializat; supravegherea si controlul de calitate al lucrarilor de • constructii prin experti autorizati; • asistenta tehnica pe parcursul lucrarilor de investitii pana la punerea in functiune; • asistenta tehnica de punere in functiune a capacitatilor de productie; • verificarea si negocierea contractelor de executie si de furnizare a echipamentelor si utilajelor functionale; • managementul proiectelor pentru lucrari de constructii si constructii-montaj; • verificari si expertize tehnice de proiecte, constructii si lucrari de investitii prin verificatori si experti atestati; • servicii stiintifice si tehnice de consultanta in inginerie; • intocmirea cartii tehnice; Experienta in conducerea proiectelor de investitii majore, finantate de BEI sau de alte organisme finantatoare interne sau internationale. Echipa noastra multidisciplinara este compusa din specialisti experimentati cu atestari profesionale pe plan national si international. Reconsiderarea... prefabricatelor? Desi la vremea respectiva „prefabricatele” au rezolvat, asa cum s-a gasit de cuviinta, satisfacerea a cat mai multe cereri de locuinte in raport cu ambitiile industrializarii socialiste, amintirile dinainte si, mai ales, dupa 1990 nu ne dau pace cand vorbim despre folosirea prefabricatelor in domeniul habitatului. ªi totusi, in lume, prefabricatele de orice gen (inclusiv din beton) nu sunt abandonate, ci, prin tehnologii moderne si eficiente pentru constructori si beneficiari, sunt folosite cand si unde trebuie. in Romania, datorita unei lehamite fata de aceste produse, capacitati insemnate au fost abandonate, distruse sau… revigorate, in functie de managerii si investitorii care au intuit ca prefabricatele sunt in continuare utile la realizarea multor lucrari de constructii. Un exemplu de continuitate si eficienta in domeniul materialelor de constructii bazate pe prefabricate din beton il reprezinta cunoscuta societate bucuresteana SC PROGRESUL, situata pe soseaua ce duce spre Giurgiu. incercam cu ajutorul dlui administrator VASILICa MIHaILESCU sa cunoastem cum si de ce a supravietuit aceasta unitate industriala, ce face si ce perspective are in noile conditii de dezvoltare economico-sociala a tarii noastre. Ciprian Enache: Cum arata, dom-nule administrator, traseul – trecut, prezent, viitor – pentru SC PROGRESUL? VasilicaMihailescu:SC PROGRESULSA are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea mate-rialelor de constructii, a confectiilor metalice si reabilitarile de drumuri. infiintata in 1954 sub numele de „intreprinderea de prefabricate Pro-gresul Bucuresti”, a fost prima unitate de profil din Romania, istoria ei con-fundandu-se, practic, cu evolutia si dezvoltarea acestei industrii in tara noastra. intreprinderea si-a inceput activi-tatea cu o capacitate de productie de 20.000 mc/an, capacitate ce a crescut an de an, ajungand in 1990 la 130.000 mc/an, prefabricate din beton. in toata aceasta perioada au fost promovate cu succes cele mai noi tehnologii, corespunzatoare etapelor parcurse: ztehnologia de fabricatie a ele-mentelor de planseu; ztehnologia de fabricatie a elemen-telor de constructii agro-zootehnice; ztehnologia de fabricatie a pano-urilor pentru constructii de locuinte integral prefabricate; ztehnologia de fabricatie a elemen-telor din beton precomprimat (stalpi electrici, grinzi, jgheaburi etc.); ztehnologia de fabricatie a tubu-rilor de presiune pentru retele de apa si irigatii; ztehnologia de fabricatie a bolta-rilor pentru galeriile metroului; ztehnologia de fabricatie a longrinelor pentru cai de rulare a tramvaielor; ztehnologia de fabricatie a ele-mentelor ornamentale de fatada, des-tinate unor edificii importante (Palatul Parlamentului, Muzeul de Istorie, Biblioteca Nationala, fan-tanile arteziene din Piata Unirii). Unele dintre aceste tehnologii reprezentau premiere nationale, con-cepute de specialisti romani, cat si importate (Suedia, Germania). S-au realizat circa 100.000 de apartamente in Bucuresti, Pitesti, Ploiesti, Targoviste, Zimnicea, 7.500 km de linii electrice aeriene, peste opt milioane de bucati spalieri vita de vie, doua milioane mp hale industriale, peste 57 km de galerie de metrou, 225 km de cale de rulare pentru tramvai. Produsele societatii au fost apreciate si la export in tari ca: Ungaria, Polonia, Iugoslavia, Ucraina. C.E: Ce a insemnat pentru SC PROGRESUL „borna” 1990? V.M: Transformarile care au avut loc dupa decembrie 1989 au marcat inceputul unei noi etape in existenta intreprinderii PROGRESUL. Organizata in 1990 ca societate pe actiuni, intreprinderea capata autonomie decizionala care asigura accesul pe piata libera, in conditii de concurenta. Noua forma de organizare si cererea redusa de produse, ca urmare a diminuarii drastice a activitatii economice in intreaga tara, au generat numeroase greutati care au impus un nou mod de solutionare a problemelor care asigura existenta societatii. Desi au existat numeroase convulsii ce au periclitat aceasta existenta, se poate afirma astazi ca s-a reusit realizarea conditiilor necesare pentru a pastra fabrica in circuitul economic national. Dupa 1990, cu produsele noastre au fost realizate obiective de investitii importante, cum sunt: Metro Otopeni, Metro Militari, Fabrica de Bere Tuborg, Complexul Europa, Tipografia Aramis, Philip Morris, Vama Giurgiu, linia de metrou Gara de Nord – Bucurestii Noi etc. Un rol important in dezvoltarea societatii a avut-o privatizarea, care s-a desfasurat in mai multe etape, incepand cu vanzarea activelor ramase nefolosite din cauza restran-gerii activitatii si finalizata in anul 2003 prin vanzarea intregului pachet de actiuni. in prezent, societatea este priva-tizata 100%. C.E.: Reconsiderarea si punerea pe baze moderne a SC PROGRESUL se datoreaza si faptului ca dvs. sunteti economist? V.M.: Mi-ar placea sa cred ca este si un rezultat al valorificarii cunos-tintelor si practicii mele ca economist si al ambitiei de a demonstra ca lucrurile bune trebuie continuate, modernizate si fructificate ca atare. Dupa privatizare, prin INVESTItIILE facute la SC PROGRESUL, obiectul de activitate s-a diversificat prin achizi-tionarea unei statii moderne de preparat mixturi asfaltice si utilaje performante pentru reabilitari de dru-muri rutiere. in anul 2005, se preconizeaza a se realiza urmatoarele produse: zprefabricate din beton 10.000 mc; zbeton marfa 20.000 mc; zmixturi asfaltice 120.000 t; zreabilitari drumuri si platforme 50.000 mp; zconfectii metalice 2.500 t. 16 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Principalii clienti pentru pro-dusele de prefabricate din beton sunt: ANL, Aedificia Carpati, Hidrocon-structia, SCIT, Mega Construct, Comnord, Radet, persoane fizice etc. in acelasi timp se conteaza pe o crestere a cererii pe piata, avandu-se in vedere necesarul de locuinte, ter-minarea autostrazii Bucuresti-Giurgiu, precum si construirea noii linii de centura a municipiului Bucuresti. ªi cum viata nu-i usoara nici in domeniul nostru, va mentionez ca avem si o concurenta serioasa: SC Vest Sa, Tivierre Constructioni SA, Elpreco SA. Pentrudiverse lucrari, SC PROGRESULSA participa la licitatiile organizate de Primaria Capitalei si primariile de sector in vederea reabilitarii drumu-rilor rutiere, amenajarea de parcari, alei, platforme, terenuri de sport etc. ªi in acest domeniu, desi avem concurenti importanti cum sunt: Strabag SA, Eurovia SRL, Dimar SRL etc., exista o piata foarte importanta, cunoscandu-se starea soselelor din municipiul Bucuresti si zonele limitrofe. C.E: in afara prefabricatelor din beton, care ar fi alta familie de produse cu pondere in oferta dvs.? V.M: O noutate si un loc aparte il reprezinta piata confectiilor din aluminiu cu geam termopan, care este in plina dezvoltare, mai ales dupa hotararea ca o parte din investitiile facute de populatie sa fie scazute din impozit. Avem totodata in oferta noastra si o gama destul de atragatoare de produse si servicii de care pot beneficia investitorii care doresc o colaborare eficienta cu firma noastra. ii asiguram de succesul pe care il pot avea in afacerile derulate cu noi. in acest sens, noi avem cateva principii pe care ne bazam si le aplicam in activitatea ce o desfasuram pentru ca, odata cu apropiata intrare a Romaniei in Uniunea Europeana, societatile comer-ciale trebuie sa-si adapteze activitatea conform noilor cerinte. SC PROGRESUL SA a implementat si certificat deja sistemul de mana-gement al calitatii ISO 9001. C.E: Ce investitii noi vor intregi platforma industriala atat pentru SC PROGRESUL, cat si pentru angajatii societatii? V.M: in prezent, suntem in faza de finalizare privind punerea in functiune a unei statii moderne de preparare a betonului, precum si implementarea tehnologiilor de fabricatie a stalpilor electrici centrifugati si a dalelor din beton armat pentru liniile de tramvai. Pentru imbunatatirea conditiilor de munca si eliminarea riscurilor pentru angajati privind sanatatea si securitatea muncii, s-au realizat birouri dotate cu tehnologie de varf, ves-tiare pentru muncitori si asistenta medicala. C.E: Domnule administrator, masuri ati luat, investitii ati facut, care sunt rezultatele pe plan economic? V.M: in anul 2004, societatea a realizat o cifra de afaceri de 153,4 miliarde de lei cu un numar de 165 de salariati, obtinand un profit net de 6,1 miliarde de lei, profit ce a fost redirectionat pentru investitii. Pentru anul 2005 si urmatorii ani, se preconizeaza o crestere a pro-ductiei de 9-10%. in legatura cu oferta noastra pentru prezent si, mai ales, viitor, si avand in vedere inundatiile catastrofale din acest an, SC PROGRESULSA este in masura sa contribuie la regu-larizarea cursurilor apelor curgatoare cu elemente prefabricate, asa cum a facut-o pentru realizarea bazinului hidrografic Lacul Morii din Bucuresti, si reabilitarea cursului raului Dambovita. Mai pe larg despre produsele, tehnologiile si serviciile noastre vom vorbi in urmatoarele numere ale Revistei Constructiilor.  Revista Constructiilor noiembrie 2005 17 Zestre noua la… Titu Aspectul spatiilor pietonale si, acolo unde se preteaza, al incintelor curtilor resedintelor sau al cladirilor economico-administrative capata noi infatisari datorita folosirii pe o scara tot mai larga a unor materiale de constructii specifice. Ele au menirea sa asigure functionalitate estetica si dura-bilitate in timp in raport cu gradul de utilizare. Este vorba despre asa-numitele pavele, produse agreate din ce in ce mai mult de investitori, lucru sesizat si… speculat de producatori care, pe baza unei cereri sporite de astfel de materiale, se incumeta si-si maresc capacitatile de productie in acest domeniu. Un exemplu il constituie Elpreco Craiova care, recent, a pus in circuitul productiv o noua unitate de profil. Este vorba despre fabrica de producere a pavelelor ecologice, inau-gurata in localitatea damboviteana Titu, care reprezinta o investitie de aproximativ 4,5 milioane de euro, fiind un prim pas in cadrul programului de dezvoltare pe care l-a initiat, prin modernizarea atat a capacitatilor existente, dar mai ales, prin introducerea in fabricatie a unor pro-duse noi, competitive pe piata materialelor de constructii. La Titu se vor produce in premiera pavele conven-tionale, realizate prin vibropresare, in doua straturi, intr-o diversitate de culori, forme si dimensiuni. „Noua instalatie cu o capacitate de productie de 2.000 mp pe schimb este complet automatizata, asigurand o calitate ridicata a pavelelor din beton. Prin buna colaborare dintre firma germana ZENITH si specialistii Elpreco, s-a reusit montarea acestei instalatii complexe in numai 3 luni de la demararea lucrarilor”, a declarat dl Dan Caprioara, directorul general Elpreco. Intrand mai in amanunt, sesizam aria larga de folosinta a acestor produse care trebuie sa stea in atentia arhitectilor si a proiectantilor atunci cand fac sugestii investitorilor. Prin urmare, pavelele – produse ecologice – sunt uti-lizate din ce in ce mai mult la placarea suprafetelor terestre, fiind preferate datorita avantajelor pe care le ofera: o estetica deosebita, flexibilitate, durabilitate si usurinta in adap-tarea la orice fel de proiect, cu costuri de instalare si intretinere minime. Pot fi utilizate, de asemenea, la pavarea aleilor pietonale si a celor din zonele rezidentiale, a trotu-arelor, suprafetelor cu instalatii edilitare subterane, a pietelor, platformelor destinate depozitarii, statiilor de ali-mentare cu carburanti, parcarilor auto, zonelor industriale etc. Se poate spune ca Elpreco este unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din Romania, oferind clientilor sai, pe langa pro-dusele de la Titu, si elemente din beton celular autoclavizat (BCA), sisteme de invelitori si accesorii pentru acestea, pre-cum si alte produse din beton simplu sau armat. Produsele Elpreco sunt prezente in toate regiunile tarii printr-o retea de dis-tributie repartizata in 13 zone, care coordoneaza, la nivel national, un numar de aproximativ 200 de parteneri-distribuitori.  20 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Viitorul in centrul atentiei NOI INVESTItII HOLCIM Holcim (Romania) anunta, inca de pe acum, investitii de aproximativ 105 milioane de euro in modernizarea capacitatilor de productie a cimentului pentru perioada 2005 – 2008. Compania va incepe modernizarea Fabricii de Ciment din Campulung prin construirea celei mai mari linii de productie a cimentului gri din Romania si a unei noi hale de preomogenizare a materiilor prime. Noua linie de productie a cimentului gri va inlocui trei dintre liniile deja existente. Aceste lucrari de modernizare marcheaza etapa finala a unui proces indelungat de retehnologizare, implementat de Holcim (Romania) in toate fabricile sale de ciment. este o hala acoperita de dimensiuni impresionante: deschiderea libera este de 76 m, lungimea este de 162 m, iar inaltimea de 25 m (suprafata acesteia este comparabila cu cea a unui stadion de fotbal). Solutia constructiva repre-zinta un proiect de pionierat in domeniul constructiilor din Romania. „Holcim (Romania) a investit intotdeauna in calitate si in perfor-manta. Modernizarea liniilor de pro-ductie ale fabricii noastre din Modernizarea Fabricii de Ciment de la Campulung consta intr-o noua linie de preparare a materiilor prime si o linie de ardere a clincherului, cu o capacitate de 4.000 de tone. Proiectul inovator va include o moara verticala cu valturi (cu sistem de dozare), preincalzitor si cuptor de preincalzire, cuptor, racitor-gratar, depozit clincher si transport. Beneficiile de ordin tehnic ale noii linii complet automati-zate de productie a cimentului gri constau in diminuarea consumului de energie electrica si termica si in posi-bilitatea de co-procesare a deseurilor. Noua linie de productie complet automatizata va asigura calitatea con-stanta a cimentului. Holcim (Romania) va fi pozitio-nata in asa fel incat, pe o piata a materialelor de constructii in crestere, sa ofere clientilor servicii optime si, in acelasi timp, sa contribuie in mod decisiv la protectia mediului inconjurator. Holcim (Romania) inves-teste, in permanenta in dezvoltarea de noi solutii pentru tehnologii inova-toare care sa respecte intru totul regu-lamentele si normele impuse de Uniunea Europeana cu privire la pro-tectia mediului. O dovada in acest sens este retehnologizarea fabricii de la Campulung. Planul de investitii al Holcim (Romania) pentru Fabrica de Ciment Campulung include si demararea lucrarilor pentru proiectul noii hale de preomogenizare a cimentului, cu o capacitate de mixare si stocare de 28.000 de tone. Proiectul cuprinde: sistem de transport al materiilor prime, instalatie de (pre)omogenizat, sistem de transport spre morile de faina. Partea principala Campulung sunt, astfel, deosebit de importante atat pentru clientii nostri, cat si pentru mediu. Toate noile linii de productie ale Holcim sunt proiec-tate pentru a aduce un plus de cali-tate produselor si serviciilor noastre, dar si mediului inconjurator. Linia de productie a cimentului gri pe care o vom construi la Campulung va inlocui trei dintre vechile linii de pro-ductie. Suntem mandri sa spunem ca aceasta va fi cea mai mare si mai moderna linie de productie a cimen-tului gri din Romania”, afirma Markus Wirth, directorul general Holcim (Romania). De mentionat si faptul ca fabrica de ciment de la Alesd, complet retehnologizata, asigura aprovizio-narea zonei de nord-est a tarii, in timp ce recent modernizata fabrica de la Campulung produce cimentul alb atat pentru piata interna, cat si pentru piete externe. Fabrica Holcim Campulung – la 156 Km de Bucuresti – deserveste clientii din centrul tarii, dar si capitala. Holcim (Romania) detine in prezent si 12 statii de betoane si 4 de agregate.  22 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Ritm - calitate - fiabilitate Proximitatea finalului de an da posibilitatea firmei ARCOM SA sa insereze, in bilantul sau, noi obiec-tive intrate in circuitul economic sau socio-cultural. Una dintre lucrarile importante realizate de catre ARCOM SA, in cali-tate de antreprenor general, este „Fabrica pentru producerea de amba-laje metalice CAN PACK ROMANIA”. Constructia a fost finalizata si receptionata in luna septembrie si se compune din: hala de productie, hala de depozitare, anexa tehnica, gospo-darie de apa, bazin de retentie ape plu-viale, statie de pompe, adapost ALA, cabina poarta, drumuri si platforme, imprejmuiri si porti. Suprafata construita desfasurata totalizeaza 24.500 mp, este o con-structie tip hala parter, avand o zona de etaj partial, si este amplasata pe un teren cu suprafata de 97.076 mp, situat in Bucuresti, str. Drumul Leordeni (Berceni), sector 4. Structura de rezistenta este alca-tuita din cadre metalice din table sudate (al caror volum depaseste 1.600 tone). Structura planseului intermediar este alcatuita din grinzi metalice si placa din beton armat pe cofraj pier-dut din tabla cutata. Pardoseala halei este realizata din beton armat dispers, sclivisit pe crud cu adaos de cuart, si vopsita cu rasini epoxidice. Compartimentele interioare sunt realizate cu pereti din zidarie de BCA cu samburi de beton armat si din gips carton. in zona de productie sunt prevazute fundatii pentru utilaje, subsoluri si canale tehnice. inchiderile perime-trale sunt realizate din panouri sand-wich si tamplarie exterioara din profile de aluminiu cu geam float sau policarbonat, iar acoperisul din tabla cutata termo-hidroizolata, avand cupolete si trape de fum actionate electric. Tamplaria interioara cuprinde usi sectionale si usi rezistente la foc, iar pardoseala este rezistenta la acizi. invelitoarea este realizata cu tabla cutata, avand termoizolatie din vata minerala si hidroizolatie din mem- brane bituminoase. in prezent, ARCOM SAare in deru-lare proiecte, lucrari in capitala si in unele judete din tara. Amintim cateva dintre ele. Recent, ARCOM SA a fost solici-tata pentru a realiza constructia unui bloc de locuinte din cadrul ansam-blului Residential Central Park, situat in strada Eugen Vintila, sect.2, Bucuresti. Cladirea (P+12E) va avea 150 de apartamente, iar finalizarea lucrarilor este preconizata pentru anul 2007. Totodata, ARCOM SA este impli-cata in programele de reabilitare a unitatilor de invatamant (zona de nord a Moldovei, Banat si Timisoara), deruland si lucrari de modernizare-amenajare a caminelor studentesti din Transilvania (la Cluj trei unitati, Stei-Bihor doua, iar in Oradea, Alesd si Beius-Bihor, cate una) si din Bucuresti. Un alt obiectiv in derulare este Centrul de Afaceri Tutova-Barlad, care va include sedii administrative si hale industriale. Finalizarea executiei este preconizata pentru luna august 2006.  Revista Constructiilor noiembrie 2005 23 SC SCADT SA Infrastructura utilitara rurala Nu mai spunem o noutate afirmand ca zonele rurale din Romania au intrat de putin timp in „obiectivul” adminis-tratiilor centrale si locale pentru aducerea lor la nivelul de dezvoltare european. Un lucru pe cat de greu, dar nu imposibil, insa atat de necesar, avand in vedere stadiul actual precar pentru multe, foarte multe asezari rurale de pe intregul teritoriu national. Din unele studii si estimari a reiesit faptul ca pentru Romania ar fi necesare 10 mil. de euro pentru fiecare din cele 3.000 de comune unde trebuie sa se realizeze o infrastructura utilitara (apa, gaze, canalizare). Startul nu trebuie pierdut, mai ales ca UE (interesata de acest aspect) ne stimuleaza (inclusiv material si financiar) in sensul accelerarii ritmului acestui proces care se va intinde pe o lunga perioada de timp. Important este ca, desi timid, odata inceputa aceasta actiune, trebuie extinsa in tot mai multe localitati rurale. SC SCADT Slatina este una dintre firmele care, de cativa ani, s-a incu-metat sa execute si a reusit realizarea unor lucrari de buna calitate in mai multe comune din jud. Olt sau in cele limitrofe. Ne vom referi la ele pentru ca s-au desfasurat in domeniul infrastructurii rutiere si, mai ales, utilitare unde terenul este cum s-ar spune… virgin. Asfaltul la poarta, apa si gazele in curte nu vor mai fi pentru sateni un vis, ci o realitate. Totul depinde de cei ce dirijeaza fondurile banesti desti-nate acestor lucrari, precum si de cei care executa, urmaresc si gospo-daresc noile mijloace de… civilizatie pentru locuitorii din sate si comune. Continuam sa va prezentam in paginile revistei cateva dintre lucrarile aflate in portofoliul SC SCADT SA din anul 2005. La Dragotesti, o astfel de investitie finantata nerambursabil prin programul SAPARD este „Alimentarea cu apa a satelor Popauzalesti, Bobeanu, Benesti, Dragotesti, Viisoara comuna Dragotesti, judetul Dolj”. Datorita numarului mare de locuitori ai comunei, pecum si faptului ca nu existau dotari hidroedilitare, a rezultat necesitatea acestei investitii. Lucrarea mentionata se compune din: a) sursa de apa constituita din doua foraje de exploatare, executate in sistem hidraulic. Cabina putului este o constructie din zidarie de caramida. b) rezervor de apa circular, din beton armat cu volum de 200 mc, acoperit cu elemente prefabricate tip dala; c) statie de hidrofor compusa din 2 parti, si anume: statie de hidrofor si birouri pentru personalul de intretinere; d) statie de clorinare – o con-structie parter executata din zidarie, cu acoperis de tip terasa, hidroizolat. Cladirea are 3 camere: o camera de dozare, unde sunt montate aparatele de clor, un depozit de butelii, amena-jat special pentru buteliile de clor si o camera a personalului; e) alte lucrari la gospodaria de apa; f) reteaua de distributie este reali- zata din conducta din polietilena de inalta densitate PEHD, cu o durata de viata apreciabila – 50 de ani – in comparatie cu materialele clasice folosite. Pe retea s-au montat cismele cu inchidere automata la maximum 300 m intre ele, hidranti de incendiu, precum si camine de vane de sectorizare. O alta lucrare in curs de desfa-surare, finantata prin programul SAPARD, este „Alimentarea cu apa a comunei Lapusata, judetul Valcea”. Investitia se realizeaza pe teritoriul comunei, incluzand satele ªerbanesti, Brosteni, Beresti, Scorsu, Sarulesti si Zarnesti. Sistemul de alimentare cu apa al comunei Lapusata (in curs de executie) cuprinde urmatoarele obiecte: captare, aductiune si gospodaria de apa. 24 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Captarea este formata din doua puturi forate la 350 m adancime, un put fiind forat la ªerbanesti, iar altul la Sarulesti. Fiecare dintre cele doua puturi este prevazut cu cabina din beton armat prefabricat, astfel asigurandu-se etanseitatea sondei in conditii igienice de exploatare. La fiecare put, exista o zona de protectie sanitara in regim sever pe o raza de 20 m. Aductiunea este realizata din con-ducta PEID si face legatura intre fron-tul de captare si caminul de injectie. Conducta este pozata la o adancime de 0,8 m. Gospodaria de apa cuprinde: zstatie de clorare echipata cu 1+1 aparate de dozare cu vacuum; zalte unitati necesare in exploatare: - bazin vidanjabil pentru apele uzate care se strang la statia de clorare din caminul de injector clor si de la camera dispecerului; - pavilion administrativ care cuprinde: laborator, atelier, birou, depozit de materiale, toaleta; - camin injector; - tablouri generale de distributie a energiei electrice; - retele incinta. Toate lucrarile de la aceste obiec-tive de investitii se fac cu utilaje capa-bile sa execute operatiuni de buna calitate, dupa tehnologii moderne, care asigura o exploatare corespun-zatoare si o durata de viata de zeci de ani de zile. Este un mijloc practic, prin care se poate schimba in bine traiul con- cetatenilor nostri din mediul rural.  Revista Constructiilor noiembrie 2005 25 TIAB S.A. CALITATE • EFICIENta • TRADItIE Lucrari de instalatii electrice la SC Michelin Romania SA subing. Valeriu GHEORGHIU SC TIAB SA este o firma cu traditie in executia si punerea in functiune a instalatiilor electrice 0,4–35 kV, avand un sistem de asigurare a calitatii certificat SRAC, in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2001. Evolutia echipamentelor electrice si economia de piata au condus la tendinta generala si dorinta de schimbare, de modernizare a rolului, functiilor si design-ului instalatiilor electrice. in cadrul contractelor incheiate cu firma Michelin Romania SA, sucursala Ploiesti a realizat lucrari de instalatii electrice 0,4–20 kV la Fabrica de cor-duri metalice Zalau si Quadruplex-Victoria Floresti, instalatii tehnologice ce produc componente de baza pentru anvelopa Michelin. Pentru realizarea instalatiilor elec-trice, s-au folosit echipamente Schneider. La realizarea investitiilor pentru Fabrica de corduri metalice Zalau si Quadruplex – Victoria Floresti, s-a folosit sistemul de programare si lansare cerut de beneficiar prin con-tract, dupa metodele si procedurile sale, materializate in grafice de exe-cutie cu termene intermediare si finale foarte precise. in cadrul programelor de realizare a acestor instalatii, sucursala Ploiesti a montat peste 90 de tone de confectii metalice pentru sustinere de cabluri, vopsite si zincate in atelierele cen-trale ale societatii noastre, dupa pro-ceduri admise de catre beneficiar. S-au realizat retele electrice de medie tensiune pe estacade exte-rioare aeriene, echiparea celulelor de medie tensiune din statiile existente cu intrerupatoare moderne – 16 bucati, s-a realizat montarea posturilor de transformare in statiile existente si folosirea unui racord transformator– celula si tablouri de joasa tensiune, solutii de racord care elimina riscurile in exploatare – inclusiv cele de pro-tectie a muncii –, montarea tablo-urilor de joasa tensiune locale si centrale cu echipamente Schneider, montarea echipamentelor de com-pensare a energiei reactive si a surselor de alimentare curent operativ in sistem neintrerupt de la furnizori agreati de noi si de beneficiar, corpuri de iluminat – peste 800 de bucati, precum si alte echipamente si materi-ale care au fost selectate pe criteriile enuntate in caietele de sarcini ale beneficiarului si ale procedurilor din manualul TIAB al calitatii. Toate acestea, cu scopul de a asigura beneficiarului: zsiguranta maxima in functio-narea instalatiilor tehnologice in orice conditii; zmonitorizarea eventualelor defecte, a orelor de functionare, precum si preintampinarea unor potentiale defecte, astfel incat functionarea generala a instalatiilor energetice sa nu perturbe procesul tehnologic din aceste fabrici; zreducerea efectelor cauzate de eventuale defecte din anumite zone ale instalatiilor tehnologice; zgarantarea continuitatii in func-tionare a instalatiei cu o calitate buna a tensiunii de alimentare a echipa-mentelor, a utilajelor; zreactie cat mai rapida, astfel incat sa salveze continuitatea functio-narii consumatorilor si stabilitatea ali- mentarii lor. 28 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Exigentele impuse privind calitatea instalatiilor realizate de sucursala Ploiesti, conform reglementarilor in vigoare si manualului calitatii propriu, au fost materializate prin: zfolosirea personalului autorizat de ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii) si de ANRE; zpentru verificari, probe si punere in functiune, a fost folosit laboratorul sucursalei, autorizat de MLPTL, avand gradul II de atestare; zfolosirea la probe si verificari pentru aparatura de masura si control pentru AMC a personalului atestat metrologic; Experienta si organizarea proce-selor utilizate pentru organizarea lucrarilor cu Michelin Romania SA ne-au permis sa constatam ca sunt indeplinite toate premisele pentru a face fata unei concurente reale, corecte, intr-o economie de piata libera. Pregatirea profesionala a muncito-rilor, tehnicienilor, inginerilor, adica a salariatilor care sunt implicati in derularea unui contract sau a unor contracte, este un efort al fiecarei sucursale in parte si al intreprinderii, cu scopul de a cunoaste atat regulile noi, cat si reglementarile ce sunt in curs de asimilare, atat la SC TIAB, cat si in economia romaneasca, pentru o temeinica pregatire in vederea aderarii la Uniunea Europeana in 2007. Consideram ca o astfel de etapa depinde de fiecare dintre noi, iar efortul pe care il facem in privinta schimbarii mentalitatii generale are ca scop princi-pal satisfacerea dorintei clientului si aceasta se realizeaza prin calitatea lucrarilor executate, prin tarifele convenite si prin respectarea termenelor asumate.  Str. Pictor Verona nr. 17, Sector 1 010312 - Bucuresti, ROMaNIA Telefon (Phone): (+4021) 316.22.52, 316.20.21, 316.76.58; Fax: (+4021) 316.22.54 E-mail: tiabsa@pcnet.ro; http://www.tiab.ro CALITATE • EFICIENta • TRADItIE SOCIETATE PE ACtIUNI CU CAPITAL PRIVAT, OFERa CLIENtILOR iN CONDItII AVANTAJOASE: • montaj • punere in functiune • service in perioada de garantie si post garantie • proiectare • pregatire tehnologica • software PENTRU INSTALAtII: • electrice • automatizare • termice • ventilatie, conditionare aer • antiefractie, antiincendiu, semaforizare - mediu normal - mediu cu pericol de explozie PRODUSE INDUSTRIALE: • confectii metalice • tablouri electrice • jonctiuni si terminale pentru cabluri de joasa si medie tensiune • accesorii de montaj • tubulatura metalica, PVC, ALP, pentru ventilatii, conditionare aer SERVICII DE ZINCARE TERMICa ªI ELECTROCHIMICa, pentru protectia anticorosiva a produselor SUBUNITatI TERITORIALE Piatra-Neamt • Onesti • Braila • Constanta • Bucuresti • Ploiesti • Pitesti • Craiova • Slatina • Arad • Targu Mures • Tulcea • Timisoara • Prefin Revista Constructiilor noiembrie 2005 29 RADOX investeste in calitate RADOX, lider national in productia de radiatoare, s-a impus pe piata interna si si-a format un bun nume pe piata internationala, prin gama diversificata de produse, prin calitate si seriozitate. Potrivit unui studiu efectuat de compania engleza Consult GB, Radox detine o cota de piata de peste 30% (pe domeniul radiatoare), iar pe segmentul radiatoare port-prosop aceasta cota depaseste 45%. Pe langa productia de radiatoare, Radox a dezvoltat si alte domenii de activitate: distributia de echipamente de incalzire si climatizare, montaj-instalatii-service si, mai nou, constructii. in 2003, au fost auditate si cer-tificate sectiile de productie Radox de catre ATITA, Franta, una dintre cele mai cunoscute firme de specialitate din lume, iar in iunie 2004, un alt organism de certificare a calitatii – AENOR, Spania – a reconfirmat calitatea euro-peana a radiatoarelor Radox. in acelasi an, Radox a obtinut certi-ficarea Sistemului de Management al Calitatii conform cu standardul international ISO 9001-2000. in dorinta de a raspunde exi-gentelor in crestere ale partenerilor sai, compania Radox a pus in func-tiune una dintre cele mai moderne instalatii automate de acoperiri metalice din Europa. Instalatia definitivata in iunie 2005 a presu-pus o investitie de 2.000.000 de euro si este destinata cromarii decorative a radiatoarelor din otel, fabricate de firma Radox. Necesitatea acestei investitii a rezultat din faptul ca partenerii companiei de pe piata externa au inceput sa prefere radiatoarele cro-mate celor vopsite. Datorita aces-tui lucru, Radox a trebuit sa se adapteze noilor cerinte ale pietei, avand in vedere ca 80% din productie este exportata in tari precum Italia, Anglia, Spania, Islanda, Irlanda, Grecia s.a. Atat conducerea fluxului tehnologic, cat si functionarea tuturor utilajelor si instalatiilor conexe liniei sunt complet automatizate, capaci-tatea de productie estimata a fi obtinuta fiind de 90.000 radi-atoare cromate/an. Instalatia cores-punde standardelor europene de calitate si de protectie a mediului. De retinut, in procesul tehno-logic de cromare nu se utilizeaza cia-nuri, substante periculoase si extrem de toxice pentru om si mediu, lucru ce subliniaza unicitatea instalatiei in Romania. Proiectantul si furnizorul acestei linii de cromare de ultima generatie este prestigioasa firma SCHLOETTER din Austria, iar instalatia de neu-tralizare de firma CIATO, Romania. in curand, gama de radiatoare produsa de Radox va cuprinde o noua categorie: radiatoare ornamen-tale din aluminiu. Acestea vor fi desti-nate, in special, pietei externe. Investitia necesara pentru a produce acest tip de radiatoare se ridica la suma de 300.000 de euro. in ceea ce priveste activitatea de constructii-montaj instalatii, Radox a realizat in calitate de antreprenor mai multe obiective, avand ca bene-ficiari importante companii din Romania: zRomexpo – Obiectiv: constru-irea si montajul tubulaturii de venti-latie din aluminiu pentru pavilioanele expozitiei; zPenitenciarul Margineni – Obiectiv: proiectarea, livrarea, montarea si punerea in functiune a instalatiei de climatizare; zSC SDS Construct 2000 SRL – Obiectiv: executia structurii de rezis-tenta a obiectivului Reprezentanta Austral din ªoseaua Pipera Tunari. in primavara anului 2006, Radox va initia constructia unui ansamblu de locuinte in zona Straulesti, valoarea proiectului fiind estimata la 12 mil. euro. Administratorul companiei Radox, dl Cornel Rosu, considera ca activi-tatea de constructii este foarte profi-tabila in Romania si prezinta interes deosebit pentru investitori. in anul 2004, compania Radox a inregistrat o CA de 10,7 mil. de euro. Pentru anul 2005 se estimeaza o crestere cu 21,5% fata de anul trecut, ajungand pana la nivelul de 13 mil. de euro.  30 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Un nou standard de calitate C infiintata in anul 1994 ca societate pe actiuni, ONMET Slobozia si-a inceput activitatea prin comercializarea produselor metalurgice provenite, in special, din productia externa si, in mai mica sura, din cea autohtona. maProduselende baza comercializate de catre firma CONMET su t: ztevi negre pentru instalatii de apa si gaze; z tevi zincate; tevi patrate si rectangulare; tevi si f tinguri din polipropilena pentru in ta- latii termice i si sanitare, agrementate din puncts de z z vedere tehnic. Acest tip de produse prezinta o serie de avantaje, in adetrimentul celor eclasice, dina otel.t Astfel,v pro- dusele din polipropil na au o dur ta lunga de iata, (p na la 50 de ani), au suprafata in erioara lisa nepermitand acumularea depunerilor, ceea ce inseamna si evitarea pierderilor de presiune pe toata perioada derutilizare, au o rezistenta chimica si elec- trochimica idicata, precum si un grad superior de izolare termica si fonica. Polipropilena este un material netoxic pentru mediu si apa, care nu afecteaza sa atatea utili atori or. De asemenea, polipropilena nprezinta unz grad l ridicat de elastici- tate, determinand o buna rezistenta la variatii de tempe atura si la manipulare, iar greu atea redu  asiguraro mai mare usurinta in manipularetsi montaj.sa Emulatie… bucuresteana TOPUL FIRMELOR DE CONSTRUCtII 2005 DIN MUNICIPIUL BUCUREªTI ªi in acest an, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti a organizat a XII-a editie a Topului firmelor, festivitate in cadrul careia s-a stabilit clasamentul firmelor si s-au decernat Trofeele si Distinctiile de Excelenta, pre-cum si Trofeele Creativitatii pentru firmele din Bucuresti. Clasificarea intreprinderilor s-a facut pe 6 domenii, pe 5 grupe de marime( microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii, intreprinderi mari si intreprinderi foarte mari) si pe tipuri de activitati, conform Cod CAEN. Indicatorii generali utilizati pentru clasificarea firmelor au fost: cifra de afaceri neta, profitul din exploatare, rata profitului curent, eficienta utilizarii resurselor umane, efortul de dezvoltare, eficienta utilizarii capitalului angajat. Pentru societatile comerciale care au implementat un sistem de management al calitatii, certificat de un organism de certificare, s-au acordat prime de 10% la punctajul total, ca si pentru producerea si/sau utilizarea de produse cu cer-tificate de atestare a conformitatii, purtatoare a marcajelor CS si/sau CE. Din Comisia de validare a clasamentelor pe domeniul constructii, a facut parte si seful departamentului tehnic din cadrul Executivului ARACO, care a participat direct si la decernarea distinctiilor pentru societatile de constructii. Publicand Topul firmelor din municipiul Bucuresti stabilit la grupa de constructii, speram ca el va stimula si mai mult activitatea din acest sector de baza al economiei romanesti. CONSTRUCtII DE AUTOSTRaZI, DRUMURI, AERODROMURI ªI BAZE SPORTIVE • intreprinderi mari: Dimar SRL, Societatea Comerciala Lucrari de Sudura Linii de Cai Ferate Sudarec SA; • intreprinderi mijlocii: Plastidrum SRL, Dipalma Impex SRL, Solel Boneh International Romania SRL; • intreprinderi mici: Remix-Rom 2000 SA, Fizic Cons. Invest SRL, ITSC 94 SRL; • Microintreprinderi: Bam 96 Impex SRL, Starc SRL, Progres Construct SRL. CONSTRUCtII DE CLaDIRI ªI LUCRaRI DE GENIU • intreprinderi foarte mari: Electromontaj SA, Energoconstructia SA; • intreprinderi mari: ISAF-Societate de Semnalizari si Automatizari Feroviare SA, ACMS SA, ARCOM SA; • intreprinderi mijlocii: Alpine SA, Impact SA, Comnord SA; • intreprinderi mici: Hein Romania SA, Euroconex SRL, Strada Lux SRL; • Microintreprinderi: Mivan Kier Joint Venture Limited Newpark Sucursala Bucuresti, Rostock 2000 SRL, Herve Romania SRL. CONSTRUCtII HIDROTEHNICE ªI ALTE LUCRaRI SPECIALE iN CONSTRUCtII • intreprinderi foarte mari: Hidroconstructia SA; • intreprinderi mijlocii: Aqua - Montaj SRL, Tumaco Impex SRL, Erbasu Total Construct SA; • intreprinderi mici: Unger Steel SRL, Grig Construct XXI SRL, Fujikura Telecom Romania SRL; • Microintreprinderi: Gama Construct 2002 SRL, Panadi Construct SRL, Contacon V.V. SRL. LUCRaRI DE FINISARE • intreprinderi mijlocii: Maxim Construct Art SRL; • intreprinderi mici: Cricos Prod Impex SRL, Ag Construct Company 2002 SRL, Danton Construct SRL; • Microintreprinderi: Grisco Construct SRL, Speranta Top 2000 SRL, Delro Consulting SRL. LUCRaRI DE INSTALAtII ELECTRICE • intreprinderi foarte mari: TIAB SA, Alt Univers Company 2002 SA; 32 • intreprinderi mari: IMSAT SA; • intreprinderi mijlocii: Helinick SRL, M.M. Data SRL, Infcon SA; • intreprinderi mici: EGMS Electro Montaj si Service SRL, Flash Trading House SRL, Valer Prod SRL; • Microintreprinderi: Electronics Security System SRL, Instalco Grup SRL, Commaz Serv SRL. LUCRaRI DE INSTALAtII TEHNICO-SANITARE • intreprinderi foarte mari: Saem Energomontaj SA; • intreprinderi mari: SOPREX-IMI SA; • intreprinderi mijlocii: IRIGC intreprinderea de Reparatii si Instalatii Gaze si Constructii Impex SRL, Arcada Constructii SA, Frigotehnica SA; • intreprinderi mici: AMTEH International SRL, Prosper Gaz SRL, Diarom Construct SRL; • Microintreprinderi: Miriam Exim Com Prod SRL, Maral SRL, Tupal Hp Impex SRL. LUCRaRI DE IZOLAtII, PROTECtIE ANTICOROSIVa ªI ALTE LUCRaRI DE INSTALAtII • intreprinderi foarte mari: Rominserv SA; • intreprinderi mijlocii: Acvatot SRL, Stizo-THI SA; • intreprinderi mici: Rabmer Romania SRL, Foton 2000 Self SRL, Infratech SA; • Microintreprinderi: Ker Consult SRL, Gelda Com SRL, Somatco SRL. ORGANIZAREA DE ªANTIER, iNCHIRIEREA UTILAJELOR DE CONSTRUCtII ªI DEMOLARE • intreprinderi mari: Apolodor Com Impex SRL; • intreprinderi mijlocii: Trans Coral Bucuresti 93 SRL, Bega Utilaje Constructii SA, Agisfor SRL; • intreprinderi mici: Meva Romania SRL, Conversmin SA, Emfor Montaj SA; • Microintreprinderi: Bovis Lend Lease Limited Londra Sucursala Bucuresti, Piro Con Gen SRL, Aldor Construct SRL. SERVICII PROFESIONALE ªI OUTSOURCING • intreprinderi mijlocii: Metroul SA, Uti Grup SRL, Consitrans SRL  Revista Constructiilor noiembrie 2005 Noi valente si oportunitati ale metalului in prezent, Ruukki isi consolideaza statutul de furnizor de solutii in industria constructiilor civile si industriale si in cea a constructiilor de masini. Piata principala este reprezentata de tarile nordice, baltice si zona Europei Centrale si de Est. Ruukki si-a schimbat strategia de activitate in toamna anului 2003. Astfel, compania devine, din simplu producator de materiale traditionale din otel, furnizor de componente, sisteme si produse la cheie pe baza de metal pentru domeniul constructiilor si cel ingineresc. Compania a functionat in trecut sub mai multe branduri corporative sau de produs: Rannila, Gasell, Rautaruukki, Fundia si Asva. in prezent, Ruukki si-a reunit toata expertiza sub un brand unic pe piata. Alinierea sub un singur brand asigura eficienta sporita in relatiile companiei cu diversele segmente de clienti. Forta si flexibilitate – sunt lucruri de care au nevoie pietele in continua schimbare. Secretul fortei Ruukki sta in personalul calificat si in resursele proprii de materie prima. De aseme-nea, Ruukki dispune de o retea vasta de subcontractanti. Specialista in domeniul metalelor, datorita vastei experiente acumulate de-a lungul timpului, compania finlandeza Ruukki se mandreste cu puterea de a identi-fica, corect si la timp, nevoile clien-tilor sai si de a furniza solutii dintre cele mai performante. Ruukki isi poate asuma o responsa-bilitate din ce in ce mai mare in dezvoltarea, proiectarea si imple-mentarea serviciilor. Dovada stau investitiile facute de Ruukki in numeroasele solutii oferite. Factorii care determina si directioneaza dez-voltarea produselor, a serviciilor si sferei de furnizare sunt exigentele si nevoile clientilor. Dorinta de a face lucrurile bine si experienta indelun-gata in domeniu, impletite cu respon-sabilitatea si angajamentul fata de clienti, sunt doar cateva dintre multele valori ale companiei. Achizitiile si restructurarile din 2004-2005 sunt legate de implemen-tarea noii strategii de lucru. De exemplu, in domeniul constructiilor, Ruukki si-a marit valoarea actiunilor la Polish Metaplast pana la 99,8% in iunie 2005. in urma tranzactiei, Ruukki a devenit unul dintre principalii furnizori de panouri sandwich cu vata minerala din Europa. Pe de alta parte, aceasta opera-tie a consolidat serviciile si capacitatea de furnizare Ruukki, in special in domeniul constructiilor comerciale din zone strategice din punct de vedere comercial: Europa Centrala si de Est, tarile baltice si Rusia. MORE WITH METALS Promisiunea brandului se concre- tizeaza in formularea sloganului: Ruukki – more with metals. Ruukki inseamna mai mult decat foste branduri corporative sau de pro-dus puse la un loc. inseamna mai mult decat suma partilor care il compun. Ruukki nu este doar un simplu pro-ducator de metale si furnizor de materiale. Compania isi propune sa reprezinte pentru clientii sai o punte de legatura mult mai puternica in toate etapele dezvoltarii unei afaceri, de la cea de planificare pana la cea de furnizare. Promisiunea Ruukki exprima angajamentul si atitudinea companiei, aceasta cautand sa-si castige un rol nou in randul clientilor sai. in mare, noua viziune a companiei se defineste prin dorinta de a provoca utilitatea materialelor, de a transforma know-how-ul acumulat in solutii con-crete si de a lucra in stransa colabo-rare cu clientul. PARTENERIAT DE iNCREDERE Expert in materiale din metal, Ruukki este un partener de incredere pentru clienti, indiferent de etapa proiectului si faza executiei. Furnizam sprijin in planificare, materiale pe baza de metal, componente, sisteme si solutii si ne asumam responsabilitatea totala pentru livrarea acestora la timp. Gama larga de produse disponibile si reteaua extinsa de colaboratori fac din noi un partener ideal, indiferent de comple-xitatea proiectului. PROVOCAREA Centrul Kamppi se ridica in mijlocul celei mai aglomerate zone din Helsinki, in Finlanda. Din punct de vedere logistic, acesta a fost unul dintre cele mai provocatoare proiecte initiate vreodata in Finlanda. Deoarece materialele si componentele trebuiau sa ajunga la timp, aproape la minut, nu era permisa nici o eroare in nici o faza a procesului de livrare. Centrul a fost proiectat sa fie solid si viguros si, in acelasi timp, sa aiba un aer de modernitate si de deschidere. Centrul comercial urias si statia de autobuz sub nivelul strazii, cu mii de oameni care trec prin zona zilnic, au prezentat un set unic de provocari pentru structurile con-structiei, cat si pentru materiale. 34 Revista Constructiilor noiembrie 2005 SOLUtIA Livrarile directe facute de Ruukki, precum si cele facute prin inter-mediul clientilor si partenerilor au cuprins materiale bazate integral pe expertiza Ruukki in metale – structuri si componente, de la fundatie si pana la fatade, de la structuri de incadrare pana la solutii de interior. Reteaua extinsa de fabrici si centre service a garantat livrarea in timp util a tuturor materialelor. Am executat, de asemenea, o parte a lucrarilor de montaj. Materialele livrate de Ruukki au inclus: zprofile si panouri din aluminiu; zsisteme de placare; zstalpi de rezistenta din otel; zbare, foi si tuburi realizate din otel inoxidabil; zfoi, bare, grinzi, tuburi si stalpi, toate din otel; zsisteme de pereti exteriori. REZULTATE ªI BENEFICII Clientii au putut lucra cu un sin- gur furnizor, un furnizor de incredere care avea suficiente resurse si putea face fata, eficient, atat detaliilor minore, cat si proiectelor de anver-gura, de fiecare data. Acest lucru a optimizat considerabil resursele clientilor, a ajutat finalizarea rapida a proiectului de proportii atat de mari si a furnizat structuri sigure si durabile pentru cel mai important centru comer-cial al Finlandei. Dupa finalizare, Kamppi va cuprinde un centru comercial, statie de autobuz, apartamente reziden-tiale, restaurante si conexiuni subte-rane cu locuri importante, ca de exemplu cu una dintre cele mai aglomerate statii de metrou din Helsinki. Lucrarile sunt in plina desfasurare, centrul urmand a fi inau-gurat in vara anului 2006. LUCRURI PE CARE NU LE CUNOªTEAtI DESPRE RUUKKI zViteza medie de montaj a sis-temului de acoperis Ruukki este extrem de mare. Un acoperis de 1.400 m2 poate fi montat intr-o sin-gura noapte. Atat aceasta solutie, cat si altele pe baza de metale au fost exemplificate in urmatoarele cazuri: Heathrow, Gatwick si aeroportul din Moscova. zTeatrul Carré din Amsterdam a fost la un pas de a se darama. Solutiile Ruukki au prevenit cu maxima efi-cienta acest lucru: structura de rezis-tenta Ruukki a inlocuit vechii stalpi de lemn care sustineau teatrul. in ciuda spatiului de munca foarte stramt, Ruukki a reusit sa finalizeze lucrarile in doar jumatate din timpul normal alocat pentru proiecte similare si reali-zate cu materiale alternative. zDin punctul de vedere al tehnicii de inginerie, Ruukki poate asambla sisteme complete. Pe langa cabine separate, Ruukki poate furniza masini mobile gata fabricate, protejand in acest fel cladirea si monitorizand per-manent lucrarile. zin urma contractului cu Marina Rolls-Royce, Ruukki devine furni-zorul strategic al uneia dintre cele mai importante companii din lume, specializata in design si in produ-cerea de componente navale pentru industria internationala. Printre altele, Ruukki furnizeaza componente pentru vase de aprovizionare. zUnul dintre conceptele esentiale Ruukki a fost aplicat intr-un demers recent de constructie industriala, unde proiectul special a fost finalizat in numai cateva luni in ciuda conditiilor meteorologice neprielnice din timpul iernii. Montajul fara probleme si timpul foarte scurt de executie s-au datorat know-how-ului companiei si calitatii deosebite a sistemelor de structura si de placare folosite. Ruukki furnizeaza componente pe baza de metale, sisteme complete si produse la cheie pentru industria constructiilor civile si industriale si a constructiilor de masini. Compania ofera o gama variata de solutii si pro-duse pe baza de metal. Ruukki isi desfasoara activitatea in 22 de tari si are un numar de 11.000 de angajati. Vanzarile Ruukki insumeaza 3,6 miliarde de euro. Actiunile Ruukki sunt cotate la Bursa din Helsinki (Corporatia Rautaruukki: RTRKS). Informatii suplimentare la: Ruukki Romania, Tel.: 021/318.94.77 www.ruukki.com. Revista Constructiilor noiembrie 2005 35 Noul concept tehnologic de realizare a halelor industriale Mirela TUDORACHE – director general Conceptele tehnologice moderne de realizare a halelor industriale au dus la aparitia pe piata romaneasca a unei largi oferte de panouri termoizolante tip sandwich sau tip caseta si tabla cutata cu interior izolant, profile metalice, materiale cu care firma ISOPAN s-a impus pana acum pe piata. Astfel, numele ISOPAN a devenit o marca pentru halele industriale realizate cu aceste materiale. Firma ISOPAN si-a inceput activi- in functie de zona geografica orizontal si vertical prin montarea tatea, in 1996, cu distributia de panouri termoizolante tip sandwich, realizate din doua foi de tabla vopsita in toata gama RAL si miez izolant de poliuretan sau vata minerala, tabla cutata, casete de tabla, accesorii de prindere, tabla tip tigla. Distributia acestor materiale pe piata romaneasca a fost inlesnita de compania germana FILIPPI GmbH, din al carei grup facem parte, si care este distribuitor in Germania al firmelor FISHER, PAB STRASBOURG GRUP ARCELOR, ISOPAN Spa ITALIA. Noul concept de hale industriale cu panouri termoizolante sau cu sis-tem casetat a penetrat cu succes zona constructiilor industriale, intrucat se preteaza foarte bine pe orice fel de structura: de beton armat, structura metalica clasica, structura usoara – europrofile, structura de lemn. (incarcarile date de vant, zapada, efectele vibratiilor asupra cladirilor sau a partilor de cladire etc.), in functie de teren si de destinatia obiectivului ce urmeaza a fi construit, in functie de clasa de combustibilitate pe care trebuie sa o indeplineasca si de coeficientii termici ceruti, se stabileste tipul de inchidere, care poate fi: pentru pereti – panouri ter-moizolante, cu poliuretan sau vata minerala, sau sistemul caseta de tabla/vata minerala/tabla cutata, iar pentru acoperis – panouri ter-moizolante, cu poliuretan sau cu vata, sau sistemul tabla cutata/vata minerala/membrana hidroizolanta, daca este panta mica, dupa care se stabileste tipul de structura. Aceste sisteme de inchideri se preteaza, asadar, pe orice fel de struc-tura, intrucat au o statica foarte buna si, chiar daca structura are deficiente de montaj, panourile pot fi aliniate profilelor zincate orizontale tip C sau Z, care servesc ca pane si rigle metalice de sustinere. Dimensionarea corespunzatoare a elementelor de sustinere ale pano-urilor sau tablelor cutate, cand se foloseste sistemul casetat, atat sub aspectul caracteristicilor geometrice ale sectiunii elementelor de sustinere, cat si al distantei de amplasare ale acestora in directie orizontala si verti-cala, satisface cerintele de rezistenta, stabilitate si deformabilitate ale struc-turii proprii de sustinere. Construirea de hale industriale in acest nou concept tehnologic, cu panouri termoizolante sau sisteme casetate, a dat nastere altei necesitati – accesoriile metalice, respectiv piesele de finisaj, profilele zincate. Venind in intampinarea acestor cerinte, s-au achizitionat doua linii tehnolo- gice de ultima generatie din Germania 36 Revista Constructiilor noiembrie 2005 cu doua ABKANT-uri computerizate, unul de 6,00 m lungime pentru pro-ductia de accesorii metalice (coame, coltare, glafuri, piese de mascare, de scurgere) si unul de 8,00 m lungime, pe care se realizeaza profile zincate (profile Z, C, care servesc ca pane si rigle metalice). Astfel, ISOPAN a devenit unul dintre marii furnizori de produse metalice pentru hale industriale, birouri, spatii comerciale, sali de sport, bazine de inot, acoperisuri etc. in plus, incepand de anul acesta, firma noastra a devenit unic dis- tribuitor in Romania al companiei germane ESSMANN GmbH in ceea ce priveste toata gama de lumina-toare, trape de aerisire, trape de fum, elemente de drenare pentru acope-risurile tip terasa, intregind astfel oferta pentru inchideri. Produsele furnizate de ISOPAN sunt concepute sa satisfaca, simultan, 6 cerinte esentiale privind calitatea in constructii: protectie la foc, protectie termica, acustica, antiseismica, rezis-tenta ridicata la factorii agresivi de mediu, etanseitate la apa si aer asigu-rata prin sistemul de imbinare. Avantajele inchiderilor cu panouri termoizolante, sisteme casetate sunt urmatoarele: zun montaj rapid; zsunt demontabile, toate fixarile facandu-se cu suruburi; zgreutatea proprie a cladirii este redusa comparativ cu solutiile traditionale; zgama variata de profile si culori in care se pot produce permite jocuri arhitecturale deosebite; zpot fi folosite si la renovarea halelor dezafectate. Pentru a pune in practica proiecte de referinta, va stam la dispozitie cu propuneri, solutii tehnice si asistenta la montaj, bazate pe o experienta de aproape 9 ani, fiind permanent deschisi colaborarii cu proiectantii, beneficiarii si constructori.  Revista Constructiilor noiembrie 2005 37 Mereu la dispozitia dvs.! Rita DAUBNER – director marketing infiintata in 1994, compania BIGIMPEX din Baia Mare comercializeaza urmatoarele produse: zpanouri celulare din policarbonat: - plane - Barlo SPC produse de concernul Quinn Plastic (Belgia) si Daulux, produse de Polyu (Italia); - panouri celulare cutate din policarbonat – Thermogreca; - panouri celulare ondulate din policarbonat – Thermonda; - panouri modulare tip Lamba si Uluc; - sisteme autoportante pentru acoperiri si inchideri cu panouri; - cupolete Thermoformate din policarbonat celular. zcaramizi din policarbonat cu sistem clipsare tip Lego; zlambriuri din PVC pentru exterior; zsiding-uri din PVC pentru exterior; zglafuri din PVC pentru interior; zmateriale plastice pentru productie publicitara: PMMA, PETG, GPPS; zluminatoare pentru hale industriale – fixe sau cu trape. Ca o noutate, la capitolul Panouri celulare din policarbonat, anul acesta am lansat panourile celulare din policarbonat cutate – THERMOGRECA 1000 G16. Acestea reprezinta solutia ideala pentru crearea de benzi luminatoare in planul acoperisurilor realizate din panouri sandwich sau panouri cutate. Profilul THERMOGRECA 1000 G16 este o placa celulara cutata, cu grosimea de 16 mm, latimea de 1000 mm si lungimea la cerere. Suprafata de suprapunere a urechilor este intre 24 si 45 mm, in functie de tipul panoului sandwich. Avantajele acestor panouri cutate, fata de cele din fibra de sticla, sunt urmatoarele: zau o buna termoizolatie K=1,8 Kcal/m2h 0C, avand structura celulara si capetele termosudate; zfiind tratate impotriva razelor UV, au o rezistenta superioara la factorii de mediu (intemperii) si la impact (sunt practic incasabile), iar aspectul lor este mentinut in timp. Noile produse promovate de firma sunt luminatoarele pentru hale fixe sau cu trape mobile. Aceste structuri sunt proiectate si executate in Romania. Avantajul acestora este ca se con-fectioneaza la cerere, in functie de dimensiunea si specificul golului. Luminatoarele prevazute cu trape mobile pot avea rolul de ventilatie si/sau evacuare a fumului. Trapele pot fi echipate cu senzori de fum si temperatura pentru a se deschide, respectiv de vant si precipitatii pentru a se inchide. Lucrari de referinta ca executanti: Luminatoare la Piata Timpuri Noi Bucuresti, Halele Geiger Targu Mures, Luminatoare cu trape la Hala de productie Ion Art Glass – ªelimbar. 38 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Lambriurile pentru exterior au protectie UV si se incadreaza in clasa de foc M1. Au o structura celu-lara din PVC alb si un sistem de asamblare usor si eficient. Greutatea scazuta, precum si gama de acce-sorii pentru montaj permit montajul rapid si estetic al acestora. Sistemul de siding-uri “Ecowall” confera peretilor exteriori, pe de-o parte, o buna protectie la factorii de mediu – ploaie, intemperii – pe de alta parte, un aspect modern. Acestea sunt confectionate dintr-un strat compact din PVC de culoare crem, care isi mentine forma si culoarea in timp. Lambriurile din PVC pentru interior sunt disponi-bile intr-o gama variata de culori noi. Nuantele sunt moderne, conferind un look deosebit portiunilor acoperite cu ele. Se pot utiliza si in mediu umed – bai, bucatarii – fiind rezistente la umiditate si usor de intretinut. Se potrivesc atat pentru amenajarea spatiilor de locuit, cat si a spatiilor comerciale si administrative. Glafurile pentru interior din PVC sunt reco-mandate pentru a conferi un aspect modern spatiului de sub ferestre, fie la constructiile noi, fie la cele renovate. Sunt confectionate din PVC cu finisaj alb, imitatie de marmura, fag sau stejar auriu. Se comporta bine in timp si sunt usor de intretinut; nu se zgarie usor si rezista la variatii de temperatura si la umiditate. Mai multe informatii puteti obtine la www.bigimpex.ro, e-mail: office@bigimpex.ro sau tel./fax: 0262-215.673, 215.679. Revista Constructiilor noiembrie 2005 39 Actualizarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii PROPUNERI dr arh. Gheorghe POLIZU Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii a reprezentat si reprezinta, inca, una dintre principalele regle-mentari in constructii din tara noastra. Necesitatea ei a devenit evidenta dupa 1989, odata cu iesirea din valabilitate a Legii nr.8/1977 privind asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatare, functionalitatii si calitatii constructiilor. Aceasta lege, aparuta dupa cutremurul din martie 1977, atribuia responsabilitati ministerelor si sfaturilor populare beneficiare ale constructiilor si inspectoratelor de stat in constructii, institutii care, in urma noilor conditii politice nu mai aveau astfel de atributii. in consecinta, a devenit necesara o noua lege care sa instituie pe baze moderne sistemul calitatii in constructii, impiedicand abuzurile in privinta modului in care se construieste in tara noastra incercata periodic de severe seisme. Afost mai intai Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, care cuprindea si unele masuri pentru realizarea locuintelor. Aceasta insti-tuie certificatul de urbanism ca act de autoritate al administratiei locale in procesul de autorizare a executarii constructiilor in limitele unor docu-mente urbanistice aprobate. in aceeasi perioada au fost aprobate normativele P100-91, respectiv P100-92 privind proiectarea antiseismica a princi-palelor tipuri comune de cladiri. S-a promovat apoi Ordonanta Guvernului nr 2/1994, care reprezinta prima forma a textului ce va deveni, cu minime modificari, Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii. Legea este organizata pe cinci capitole: Dispozitii generale (I), Sistemul calitatii in constructii (II), Obligatii si raspunderi (III), Sanctiuni (IV) si Dispo-zitii finale si tranzitorii (V). in primul capitol, se precizeaza ca, prin lege, se instituie sistemul cali-tatii in constructii. Se excepteaza de la prevederile legii unele tipuri de cladiri din mediul rural si se nomina-lizeaza, intr-o enumerare modificata fata de Directiva 89/106 CEE, cele sase cerinte esentiale. in al doilea capitol, sunt prezen-tate componentele sistemului calitatii in constructii definit ca „ansamblul de structuri organizatorice, responsa-bilitati, regulamente, proceduri si mijloace care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora”. Capitolul trei prezinta obligatiile si raspunderile factorilor implicati, adica ale investitorilor, proiectantilor, exe-cutantilor, specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici ates-tati, ale proprietarilor constructiilor, 40 ale administratorilor si utilizatorilor constructiilor. De asemenea, sunt incluse obligatiile si raspunderile Inspectoratului de Stat in Constructii, lucrari publice, urbanism si amena-jarea teritoriului. Din pacate, nu au fost cuprinse in lege obligatiile si raspunderile producatorilor de materiale si elemente de constructii. in capitolul al patrulea, sunt pre-vazute sanctiuni pentru infractiunile si contraventiile aplicate celor care se abat de la prevederile legii, care pot ajunge la inchisoare de la 5 la 10 ani. in cadrul capitolului al cincilea, se prevede ca regulamentele si proce-durile pentru clasificarea constructi-ilor in categorii de importanta si componentele calitatii se aproba prin hotarari ale Guvernului; se precizeaza, totodata, faptul ca autorizatia de con-struire se elibereaza numai pentru proiecte verificate si se instituie o taxa pentru cheltuielile necesare elaborarii reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii la un cuantum de 0,70% din cheltuielile pentru proiectarea si realizarea, modernizarea, modifi-carea, transformarea, consolidarea si repararea constructiilor. Asa cum rezulta si din aceasta prezentare pe scurt a continutului legii, s-a incercat preluarea prevede-rilor din Directiva nr.89/106 CEE privind produsele pentru constructii care, in cadrul noii abordari, vorbeste pentru prima oara despre cele sase cerinte considerate ca exigente de performanta ce trebuie avute in vedere in procesul de proiectare si executie pentru obtinerea unor con-structii si cladiri de calitate corespun-zatoare pentru o utilizare definita. Textul proiectului de lege a fost elaborat de specialisti ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din acea vreme, cu o larga colaborare din partea asociatiilor pro-fesionale si a personalitatilor din mediul universitar. Proiectul legii a fost dezbatut in comisia de specialitate a Senatului tot anul 1994 si in ianuarie 1995, fiind publicat in Monitorul Oficial nr. 12 din 24 ianuarie 1995. Spre satisfactia elaboratorilor si folosul constructo-rilor, legea s-a dovedit bine croita si, impreuna cu ansamblul de reglemen-tari si proceduri care constituie sis-temul calitatii in constructii, aprobate prin hotarare de Guvern, a fost bine primita si usor de aplicat O dovada a acestei afirmatii este si faptul ca, in cei zece ani de apli-care, legea a fost practic nemodificata (cu exceptia cresterii cuantumului unor sanctiuni si schimbarea subor-donarii Inspectoratului de Stat in Constructii). Reanalizand legea acum, in perspec-tiva integrarii tarii noastre in Uniunea Europeana, devine evidenta necesi-tatea unor completari si modificari. Propuneri in acest sens au fost trimise de diversi elaboratori Ministerului Constructiilor, Transporturilor si Turis-mului sau au fost publicate in presa de specialitate pentru a fi cunoscute si analizate de cei interesati. Din acest punct de vedere, perioada de timp pe care o traversam reprezinta, probabil, cel mai bun – si, poate, ultim moment pentru actualizarea legii prin com-pletari si modificari care au reiesit ca oportune dupa zece ani de aplicare. in cele ce urmeaza, ma voi limita la propunerile de modificare si com-pletare elaborate, in urma unei analize interne, de Patronatul Societatilor din Constructii. Observatiile au fost transmise minis-terului cu scrisoarea E 413/3.10.2005. continuare in pagina 42 ® Revista Constructiilor noiembrie 2005 ¬urmare din pagina 40 Publicandu-le acum si in Revista Constructiilor, urmarim nu atat a sustine infailibilitatea observatiilor, cat, mai ales, sa subliniem puncte si texte din lege care consideram ca tre-buie analizate cu atentie si, probabil, reformulate. Propunerile noastre de modificare si completare a legii sunt putine, insa importante, constituind inca o dovada a calitatii textului initial si arhitecturii generale a legii. Propunerile urmaresc sa corecteze: zmai multe redactari preluate diferit in primele articole ale legii fata de restul textului si redefinirea celor sase cerinte esentiale; zomisiunea pe care o consider importanta privind responsabilitatile producatorilor si ale furnizorilor de materiale de constructii; zsupravegherea minima necesara pentru constructiile care se executa in mediul rural, ameliorand prevederile cuprinse in articolul 2 al legii; zunele deficiente de redactare si nevoi de precizare. in prima categorie, se inscrie propunerea de a inlocui cuvantul exi-genta, considerat ca fiind preluat nemodificat din limba franceza, prin echivalentul sau romanesc cerinta la literele (1) si (2) ale articolului 1. Totodata, tinand seama ca in practica este dificil si oneros sa se impiedice imbatranirea constructiilor, propu- nem completarea articolului 1 din lege, precizand ca performantele de comportare in exploatare trebuie satis-facute pe durata de functionare activa a constructiilor, corespunzator diver-selor functiuni ce se pot schimba in timp si cerintelor utilizatorilor sau colectivitatilor. Este necesara, de asemenea, ordonarea cerintelor esentiale ca in Directiva 89/106 CEE. Aceasta inseamna interventia la art. 5 din lege, inserand cerintele astfel: 1.Rezistentamecanicasistabilitatea; 2. Securitatea la incendiu; 3. Igiena, sanatatea si mediul inconjurator; 4. Siguranta in exploatare; 5. Protectia impotriva zgomotului; 6. Economia de energie si izolarea termica. in aceasta noua ordonare a cerin- telor remarc: znumerotarea de la 1 la 6, in loc de a – f; zsiguranta la foc (c) devine secu- ritatea la incendiu (2); zprotectia impotriva zgomotului (f) devine (5); zizolatia hidrofuga se separa de izolatia termica, cumulandu-se la siguranta in exploatare; zizolatia termica devine (6) in loc de (e). in a doua categorie, propunerea noastra urmareste eliminarea unei carente importante a legii, carenta care s-a mentinut incepand cu Ordo-nanta nr. 2/1994 si in textul legii din 1995. Este vorba despre obligatiile si raspunderile fabricantilor si furnizo-rilor de produse. Completarea este importanta si in consonanta cu prevederile Legii 608/2001 privind evaluarea conformitatii produ-selor, completata in anul 2003 si Hotararea de Guvern nr. 622/2004, care stabileste conditiile de intro-ducere pe piata a produselor pentru constructii, completata prin HG 796/2005. Eliminarea carentei se poate face introducand dupa sectiunea 3 din capitolul III – Obligatii si raspunderi, a unei sectiuni noi 3a, referitoare la obligatii si raspunderi pentru furni-zorii de produse pentru constructii sau reprezentantii autorizati ai aces- tora, cu textul: „Art… Furnizorii de produse pentru constructii sau reprezentantii autori-zati ai acestora au urmatoarele obli-gatii principale: (1) Sa realizeze sistemul propriu de management al calitatii si sa implementeze acest sistem la toate nivelurile de productie, asigurand ca produsele au astfel de noutati de calitate, incat constructiile in care urmeaza a fi incorporate, asamblate, aplicate sau instalate pot satisface cerintele esentiale definite de lege sub rezerva unei corecte proiectari si puneri in opera. (2) Sa asigure atestarea confor-mitatii produselor livrate pe piata cu cerintele unei specificatii tehnice, care semnifica faptul ca: a) produsele sunt conforme cu standardele romanesti sau standardele europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, ale caror indicatii de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, avand aplicat marcajul CE, sau b) produsele sunt conforme unui agrement tehnic european sau c) produsele, in masura in care nu exista specificatii tehnice armonizate, sunt conforme cu alte specificatii nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, recunoscute la nivel comunitar si ale caror indicative de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) Atestarea conformitatii pro-duselor livrate pe piata presupune ca: a) producatorul dispune de un sistem de control intern al pro-ductiei, apt sa asigure ca productia este conforma cu specificatii tehnice relevante; b) pentru anumite produse, pre-cizate in specificatiile tehnice rele-vante, pe langa sistemul de control intern al productiei, sa intervina si un organism de certificare notificat pen-tru a evalua si supraveghea controlul productiei sau produsele insesi. c) livrarea produselor este insotita de documente care atesta respectarea reglementarilor specifice de utilizare.” Nerespectarea obligatiilor princi-pale ale producatorilor sau reprezen-tantilor autorizati ai acestora se sanctioneaza penal sau contra-ventional, conform art. 32 din lege, pentru nerespectarea alineatelor (1) si (2), respectiv contraventional, conform art. 33 din lege pentru alineatul (3). in a treia categorie, se inscrie propunerea de reformulare a para-grafului (2) al articolului 2 privind exceptarea unor cladiri si anexe gospodaresti din mediul rural. Propunerea de reformulare este: „Cladirile parter, anexele gospo-daresti si constructiile provizorii cate-goria D de importanta, situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, se vor autoriza si executa dupa proiecte elaborate de persoane fizice sau juridice autorizate. Fundatiile si structura de rezistenta pentru aceste cladiri vor fi executate sub suprave-gherea persoanelor fizice autorizate sau specializate aflate in evidenta primariilor”. in rest, in cadrul celei de-a patra categorii, observatiile se refera la unele formulari si redactari, dupa pare-rea noastra, posibil de imbunatatit. De exemplu, la articolul 3 din lege, in locul formularii „Prin prezenta lege se instituie…” propunem forma: „Prezenta lege instituie…”; la art. 9, propunem reformularea textului pen-tru inceputul de articol „Sistemul cali-tatii in constructii stabileste reguli si responsabilitati pentru toate etapele privind conceptia, proiectarea, exe-cutarea, urmarirea comportarii in exploatare, verificarea calitatii si postuti-lizarea constructiilor, cuprinzand: … „ e) verificarea calitatii proiectelor tehnice de autorizare a constructiilor…“ Restul observatiilor facute (putine) au in vedere unele completari de text mai marunte. Prin analiza observatiilor consemnate, alaturi de altele mai pertinente, suntem convinsi ca textul legii va deveni mai clar, mai usor de inteles si aplicat pentru o perioada destul de lunga.  42 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Sistemul GEOWEB® cu pereti texturati si perforati ing. Adriana ENE - Iridex Group Constructii Problema Dezvoltarea traficului din ultima perioada duce la cerinte din ce in ce mai mari de largire a retelelor rutiere existente. in cazul iesirii accidentale de pe carosabil, conducatorii autovehiculelor pot pierde usor controlul acestora, provocandu-se accidente. in cel mai bun caz, se produc denivelari adanci ale acostamentului neprotejat, care afecteaza negativ cir-culatia si pot provoca deteriorari ale marginii caii de rulare. Solutia Specialistii de la PRS au dezvoltat o solutie care inlatura aceste inconve-niente, oferind un sistem extrem de eficient, rezistent, rapid de instalat. Sectiunile de geocelule GEOWEB, texturate, perforate se desfasoara pe suprafata respectiva, se umplu cu materialul local si se compacteaza. Acoperirea se poate efectua, dupa caz, cu sol vegetal – creandu-se o suprafata inierbata ce se dezvolta rapid, sau cu asfalt, la fel ca si partea carosabila. Avantaje Solutia cu geocelule GEOWEB PRS garanteaza obtinerea unei structuri solide stabile, circulabile, chiar si de autovehicule grele. Astfel, deteriorarile, alunecarile, accidentele vor fi evitate. Peretii texturati, perforati impiedica acumularea apei, permitand drenajul. in acest fel, portiunea acoperita cu geocelule GEOWEB creeaza conditii normale de trafic, fara ca stratul de dedesubt sa sufere deformatii. Executarea acestor lucrari nu impiedica traficul existent si, totodata, protejeaza mediul inconjurator. 44 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Certificari ISO, Calitate PRS este certificat pentru Manage-mentul Calitatii in sistem ISO 9001/ 2000, atat in faza de productie, cat si printr-un control statistic al procesului. Realizate din polietilena, sectiunile perforate Geoweb indeplinesc stan-dardele de calitate certificate, avand garantia producatorului pentru mate-riale si calitatea executiei. Etape de executie Faza I De-a lungul drumului, se deca-peaza portiunea ce va fi amenajata cu o grosime de 15–20 cm si latime de 80–120 cm. Materialul dislocat va fi folosit ulterior ca material de umplere. Faza a II-a Suprafata decopertata va fi com-pactata cu un compactor mic si se va asterne un geotextil. Faza a III-a Suprafata astfel pregatita va fi acoperita cu sectiuni de geocelule GEOWEB®, rezistente la trafic, cu inaltimea de 15–20 cm. Faza a IV-a Se umplu sectiunile de geocelule cu materialul de umplere, astfel incat sa depaseasca cu 3 cm inaltimea stratului de rulare al strazii. Se compacteaza si se niveleaza pana cand se ajunge la acelasi nivel cu inaltimea strazii. Rezultat Dupa compactare, instalarea se considera finalizata. Se poate circula acum si cu autove- hicule grele, fara nici un pericol. Avantaje zInstalare rapida, costuri scazute de instalare si intretinere si posibili-tatea de a obtine un spatiu verde; zEficacitate sporita, fara riscuri de deteriorari, datorita utilizarii unui material obtinut printr-o tehnologie avansata.  Revista Constructiilor noiembrie 2005 45 Reducerea deformarii pardoselilor din beton in mai toata lumea, deformarea platelajelor reprezinta una dintre problemele care provoaca dispute in domeniul constructiilor din beton. Cu toate ca responsabilitatea pentru o astfel de problema apartine tuturor partilor implicate in proiect, pierderile financiare sunt de multe ori suportate de antreprenorul care a realizat constructia propriu-zisa. Din pacate, fenomenul de deformare apare la aproape toate pardoselile din beton. Mult prea des, definirea responsabilitatii se incearcaabiadupacepardosealaafostturnatasiauaparutprobleme, adica intr-un moment cand fiecare dintre partile implicate nu mai vrea decat sa evite raspunderea. Definirea responsabilitatilor fiecaruia in stadii timpurii ale proiectului poate conduce la un schimb de idei mai eficient, putand reduce atat deformarea cat si litigiile, pastrand puterea de decizie in mainile participantilor la proiect. in acest sens, este bine de cunoscut care sunt, de fapt, unele dintre cauzele deformarii pardoselilor din beton. Principala cauza o constituie contractarea inegala a pastei de ciment in zone diferite ale placii. Fenomenul apare atunci cand apa se pierde mai repede intr-o parte a placii. De regula, partea superioara a platelajului pierde apa (prin evaporare) mai repede decat cea inferioara, astfel incat volumul ei scade, in timp ce partea inferioara ramane la fel. Deformarea mai poate aparea din cauza proceselor de finisare a betonului – tasarea, densificarea, extragerea apei. De asemenea, in cazul amplasarii exterioare, fluctuatiile majore ale temperaturii inconjuratoare pot cauza deformarea betonului, dar aceasta situatie nu face obiectul articolului de fata. Sunt multe motive care pot justi-fica aparitia deformarilor pronuntate ale straturilor de beton, unele chiar neavand nici o legatura cu betonul. IaAtunci cand betonul este asezat ta cateva dintre ele: z pe o baza impermeabila, toata umezeala trebuie sa treaca prin stratul de beton. Astfel, partea de jos ramane umeda pe o perioada mai lunga, in timpr ce partea de sus se usuca si se cont acta. z Inhibitorii de vapori de apa restrang s mai mult posibilitatea umezelii saiiasa prin partea inferioara a stratului de beton, agravand problema. z Prezenta apei in exces duce la intensificareauevaporarii, aceasta insemnand si n grad mai mare de compactare a betonului la uscare, deci un grad mai mare de deformare. Agregatele poroase aflate in compozitia betonului retin apa, astfel z incat dupa evaporarea acesteia, in functie de calitateat agregatului, se poate contracta por iunea de beton unde se afla agregatul. z Metodele slabe de conser are a betonului pot t acceleraeuscareavpartii superioare a s ratului d beton. z Rezistenta prea mare la compre- sie (aparuta d n cau a creste ii continutului de i cimentz Portland rsi apa in amestec) poate accentua deformarea, deoarece, din cauza pro- priei greutati, betonul are un modul de elasticitate mai mare si o deviatie 46 descendentav mai scazuta la margini zin timpul intaririi betonului, apa se poate scurge prin imbinari pana la satu-rarea fundatiei, astfel incat partea de jos (aceasta de iatie poate compensa partial efectul de deformare). a stratului de beton va ramane uda. ton z Unele adaosuri pentru be pot accentua deformarea acestuia, anumitiilianti avand proprietati de contract e mai pronuntate. z Dispozitivele de transfer al sarcinii pot lipsi sau pot fi amplasate impropriu. Picurarea excesiva a apei si intarirea rapida a suprafetei pot ridica z probleme. zPrezenta excesiva a microgranu- latelor in amestec, din cauza limpe- zirii sinsuficiente sau a eimpurificarii ame tecului in timpul manipularii lui, poate duce la accentuar a deformarii. z O temperatura de peste 45 C in timpul turnar i betonului poate acce- 0 lera uscarea isuprafetei, astfel incat, nificativ i in timpul urmatoarelor nopti, EVITAREA DEFORMaRII daca temperatura mediului scade sem- contract a betonului determinata de temperatura poate fi puternica. PLaCILOR DIN BETON Sp cial stii americani a irma ca exista e trei i modalitati dee a f construi pardoseli din beton car sa nu se deformeze: zsa se foloseasca armaturi post- comprimate; zsa se puna beton care sa com- penseze contractia; zsa se monteze armaturile continue. Postcomprimarea facuta cum tre-buie previne fisurarea sau defor-marea betonului, afirma acestia. Armaturile trebuie montate cu grija in centrul (vertical) placii de beton, mai putin la capete (marginile placii), unde trebuie sa se ingusteze spre treimea de jos a placii. Aceste arma-turi pot avea o lungime de pana la 150 de metri, dar au de obicei circa 90 de metri. Costul suplimentar pen-tru placile de beton post-tensionate este cu aproximatie intre 8$ si 14$ pe metru patrat. Oricum, costul supli-mentar este compensat prin turnarea de straturi mai subtiri. Pentru compensarea contractiei se recomanda, de asemenea, folosirea liantilor Type-K. Acest tip de beton initial se expandeaza, supunand placa de beton presiunii, iar dupa prima saptamana se micsoreaza treptat pana la dimensiunea initiala, reducand la minim presiunea interna. Betonul compensator al contractiei presupune un cost suplimentar de 10$ – 65$ pe metru cub de beton. in schimb, placile de beton pot fi mai subtiri. A treia metoda presupune intro-ducerea de bare de armare continue, care trebuie fixate la ambele capete. continuare in pagina 48 ® Revista Constructiilor noiembrie 2005 RAPID COMPLEX Fondata in anul 1991, societatea Rapid Complex are ca obiect de activitate forari orizontale pe sub drumuri, cai ferate, cursuri de apa etc. Firma detine ca logistica utilaje de forat orizontal, importate din Germania, dupa cum urmeaza: zutilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de protectie din PVC si metalic pana la 114 mm, care se folosesc pentru lucrari de bransamente; zechipamente GRUNDORAM, care pot executa foraje orizontale, cu teava din otel cu diametre pana la 2000 mm, utilizate pentru lucrari de canalizari, alimentari cu apa, gaze etc.; zutilaj DRILL care se foloseste pentru lucrari speciale (cursuri de apa, cai ferate, drenaje etc.). Rapid Complex este autorizata AFER si ISO9001. Firma este dotata cu utilajele necesare pentru inceperea lucrarii, in maximum 48 ore de la semnarea contractului in orice zona a tarii.  ¬urmare din pagina 46 Majoritatea proiectelor fie nu-si pot permite, fie nu au neaparata nevoie de pardoseli de beton fara nici o deformare. Asadar, se pune problema ca ingi-nerii si antreprenorii sa mentina acest fenomen la minim printr-o buna pregatire a fundatiei, prin folosirea unor retete de amestecuri calibrate (cu granulometrie continua), cu continut maxim de agregate cu dimensiuni mari, prin acordarea unei atentii deosebite modului de amplasare a control joints si a sistemelor de transfer al sarcinii peste control joints, si, de asemenea, prin folosirea unor metode bune de intarire a betonului.IEI PREGaTIREA FUNDAt Multi ani, s-a recomandat introdu-cerea unui strat-tampon cu o grosime de 5 cm - 7,5 cm, din nisip si pietris, intre bariera antivapori (atunci cand este necesara) si partea inferioara a placii de beton, considerand ca acest procedeu accentueaza problema defor-marii betonului atunci cand stratul-tampon devine saturat cu apa – inainte sau dupa turnarea betonului – facand astfel ca apa sa ramana mult timp sub placa de beton. De aceea, se crede ca betonul ar trebui plasat direct pe bari-erele antivapori atunci cand este nevoie de acestea. Pe de alta parte, este posibil ca o pardoseala de beton plasata peste un strat-tampon sa aiba un grad mic de deformare. in acest sens, se recomanda folosirea unui strat-tampon (care per-mite betonului sa fie mai repede gata pentru operatiile de finisare) atunci cand fundatia poate fi pastrata uscata si inainte si dupa turnarea betonului – de exemplu, in cazul unei pardoseli de interior, unde exista deja un acoperis in momentul cand se toarna stratul de beton. in cazul platelajelor care nu nece-sita bariera antivapori, betonul se plaseaza pe o baza umeda (nu uda), permeabila, care absoarbe umezeala din partea de jos a placii de beton in timpul plasarii acesteia. Betonierele nu trebuie spalate inainte de a fi folosite. in ceea ce priveste proportiile amestecului amplitudinea fenomenului de deformare a betonului este puternic influentata de fiecare material si de pro-portia in care este folosit acesta in amestec. Testele referitoare la tasarea conului la amestecul pentru beton sau la rezistenta betonului sunt recoman-date, dar nu ofera destule informatii referitoare la potentialul de deformare a betonului. Un pas in directia buna il constituie preocuparea pentru raportul dintre cantitatea de apa si cea de liant din beton, dar si mai buna ar fi concen-trarea asupra cantitatii totale de apa cerute de reteta amestecului. Agregatele moi si poroase absorb cantitati impor-tante de apa, crescand riscul deformarii. Agregatele cu forma cubica opun mai 48 multa rezistenta deformarii decat cele fiind deci necesare alte amestecuri alungite si plate. Se recomanda folosirea potrivite conditiilor specifice de mediu. mare posibila. Dimensiunea maxima a Probabil este necesara consultarea agregatelor nu ar trebui sa depaseasca o determina reteta deamestec ideala pentru Agregate cu dimensiunea de 3,75 cm, conditiile locale. agregatelor cu dimensiunea cea mai unui specialist in materiale pentru a treime din grosimea placii din beton. Protejarea betonului impotriva uscarii rapide este esentiala pentru usor de gasit, sunt bune pentru majori- tatea placilor din beton. Agregatele cu rezistenta acestuia si ea poate con-tribui la deformarea sa. Conservarea betonului in apa este, in general, con- fatete aspre sunt mai bune decat pietrisul mai neted. Amestecurile de agregate pentru beton pot fi cu granulometrie discon- siderata solutia optima. Cu toate aces-tinua sau cu granulometrie continua. tea, apa in exces se poate scurge prin Primele folosesc mai putine variante punctele de imbinare, udand baza de d mensiuni ale p etrelor, lasand astfel i goluri mai mari i intre agregate. placii de beton si fundatia, inrautatind Amestecurile calibrate minimizeaza astfel situatia. Straturile-tampon agraveaza si mai mult problema. golurile dintre agrega e, continand agregate de dimensiuni tfoarte variate, Suprafata betonului nu trebuie lasata Golurile fiind rmai mici, amestecul va conservare. Se recomanda folosirea necesita cantitati mai mici de apa si polietilena si pastrarea ei umeda timp astfel gradul de contractie si cel de de 7 zile. La sfarsitul celor 7 zile, se deformare. De aceea, evaluarea unui brane chimice de conservare pentru a evita problemele cauzate de uscarea sa se usuce in timpul procesului de atat macrog anulare, cat si fine. unei combinatii de panza de sac si de ciment Portland, reducandu-se recomanda amplasarea unei mem- amestec este mai bine sa se faca dupa cantitatea de apa continuta decat dupa raportul apa-liant. brusca. Aparitia fisurilor in suprafata Agregatele folosite sunt dife- betonului indica faptul ca procesul de rite pentru fiecare zona geografica, conservare nu a fost unul ideal.  Iata un exemplu de amestec calibrat concretizat in urmatoarea reteta de amestec, drept exemplu de amestec calibrat care functioneaza bine in conditiile din zona sa: procentul agregatului dimensiunea greutatea in cantitatea totala agregatului (cm) (kg) Agregat grosier: 0% 3,75 0 17% 2,5 – 3,75 238,7 10% > 1,8 140,4 12% > 1,25 168,5 7% > 0,9 98,3 Total agregat grosier 646 Agregat fin: #4 15% > 0,6 210,6 #8 10% > 0,3 140,4 #16 8% 112,3 #30 5% 70,2 #50 5% 70,2 #100 2% 28 #200 6% 84,2 Total agregat fin: 716 Total agregat: 1362 Pentru un amestec de 210kg/cm2 (3000 psi): ciment Portland 181,2 kg cenusa zburatoare 45,3 kg apa 113,2 kg absorbant de apa 567 g (113 g / 45 kg de material liant) Raportul apa/liant: 0,5 Cantitate totala: 1701,7 kg Pentru un amestec de 245kg/cm2 (3500 psi): ciment Portland 199,3 kg cenusa zburatoare 49,8 kg apa 119,6 kg Raportul apa/liant: 0,48 Cantitate totala: 1730,7 kg Revista Constructiilor noiembrie 2005 Protect Chemical SISTEME DE PROTECtIE ANTICOROSIVa CU PRODUSE IZOCOR Pardoseala antipraf pentru trafic usor 1. Desprafuirea si degresarea suportului cu diluant IZOCOR D ; Consum: 0,100 kg/mp. 101 2. Aplicarea unui strat de amorsa epoxidica IZOCOR SA; Consum: 0,250 kg/mp/strat. 3. Aplicarea a 2–3 straturi de vopsea epoxidica IZOCOR VE ; 3000 Consum: 0,300 kg/mp/strat. Straturile de vopsea se aplica la un interval de 12–24 ore intre ele, in functie de temperatura si umiditatea mediului inconjurator. Se foloseste in hale industriale, birouri, scoli, spitale, magazine, depozite, fabrici de confectii, precum si in mediul alimentar (fabrici de alcool, de mezeluri, de branzeturi, carmangerii etc.). Pardoseala antipraf pentru trafic intens 1. Desprafuirea si degresarea suportului cu diluant IZOCOR D ; Consum: 0,100 kg/mp. 101 2. Aplicarea unui strat de amorsa epoxidica IZOCOR SA; Consum: 0,250 kg/mp. 3. Aplicarea unui strat de 2–3 mm grosime masa de acoperire epoxidica autonivelanta IZOCOR SU ; 2 Consum: 4 kg/mp/strat. Se foloseste pentru hale industriale, hale comer-ciale, suprafete de parcare, piscine, scoli, spitale, magazine, depozite, birouri, precum si in mediul alimentar (fabrici de alcool, mezeluri, branzeturi, carmangerii etc.). Se aplica in camp continuu. Se foloseste si in medii cu agresivitate chimica. Pardoseala pentru trafic greu (uzura si rezistenta fizico-chimica mare – beton epoxidic) 1. Desprafuirea si degresarea suportului cu diluant IZOCOR D ; Consum: 0,100 kg/mp. 101 Se utilizeaza in statii de incarcari acumula-toare, spatii de depozitare pentru trafic foarte greu (peste 20–25 tone), bai industriale pentru 2. Aplicarea unui strat de amorsa epoxidica IZOCOR SA; Consum: 0,250 kg/mp/strat. lichide foarte corosive, medii cu agresivitate chimica mare. 3. Aplicarea unui strat de 1 cm grosime beton epoxidic IZOCOR BP ; Consum: 20 kg/mp/strat. 2 inlocuieste pardoseala cu caramida de gresie antiacida. Se aplica in camp continuu si se reface usor. Pardoseala antistatica si antiscanteie 1. Desprafuirea si degresarea suportului cu diluant IZOCOR D ; Consum: 0,100 kg/mp. 101 2. Aplicarea a doua straturi de amorsa epoxidica IZOCORSA; Consum: 0,250 kg/mp/strat. 3. Aplicarea retelei zincate conform NP 49-89. 52 4. Aplicarea unui strat de circa 6 mm grosime pardo-seala antistatica si antiscanteie IZOCOR PAA ; Consum: 9 kg/mp/strat. 1 Se utilizeaza atat in medii chimice agresive , cat si in medii cu incarcare electrostatica, acolo unde se solicita aviz PSI. Revista Constructiilor noiembrie 2005 Solutie de hidroizolare pentru bai, fundatii de constructii si subsoluri impotriva infiltratiilor de apa A. Hidroizolatii bai 1. Aplicarea a trei straturi de vopsea epoxi-gudron IZOCOR HT pe fundul baii cu un racord de 15–20 cm inaltime pe peretii verticali; Consum: 0,300 kg/mp/strat. 2. Aplicarea unui strat de 2–3 mm grosime mortar impermeabil hidrofob IZOCOR MI2 peste vopseaua epoxi-gudron; Consum: 4–5 kg/mp/strat. 3. Peste stratul de mortar se lipeste gresie sau faianta cu adeziv mineral IZOCOR AD1, iar rosturile se chituiesc cu chit pentru rostuire IZOCOR AD4. Atat adezivul, cat si chitul contin aditivi pentru hidrofobizare. Consum: 4–5 kg/mp. B. Fundatii de constructii 1. Repararea zonelor segregate sau a defectelor rezul-tate dupa decofrare cu mortar impermeabil hidrofob IZOCOR MI2 pana la obtinerea unei suprafete nivelate; Consum: 4–5 kg/mp/strat. Revista Constructiilor noiembrie 2005 2. Aplicarea a trei straturi de vopsea epoxi-gudron IZOCOR HT; Consum: 0,300 kg/mp/strat. 3. Aplicarea protectiei pe baza de caramida sau polistiren expandat. C. Infiltratii subsoluri 1. Aplicarea unui strat de 2–3 mm grosime mortar impermeabil hidrofob IZOCOR MI2 pe fund si pe pereti; Consum: 4–5 kg/mp/strat. 2. Aplicarea a trei straturi de vopsea epoxi-gudron IZOCOR HT peste stratul de mortar (pe fund si pe pereti); Consum: 0,300 kg/mp/strat. 3. Aplicarea unui strat de 2–3 mm grosime mortar impermeabil hidrofob IZOCOR MI2 peste toata suprafata acoperita cu vopsea epoxi-gudron. Consum: 4–5 kg/mp/strat. 53 Solutii pentru izolatii termice la pardoselile industriale POLISTIREN EXTRUDAT URSA XPS® Produsele din polistiren extrudat URSA sunt utilizate la izolarea termica a pardoselilor industriale, a zonelor de punti termice, a fundatiilor etc. Placile rigide din polistiren extrudat URSA XPS® sunt un material izolator standardizat important, utilizat la exteriorul cladirilor, in zonele supuse la compresiune. Principalele calitati ale produselor URSAXPS® sunt: o foarte buna capacitate de izolare termica, rezistenta ridicata la compresiune, impermeabilitate. Impermeabilitatea polisti-renului extrudat se datoreaza sistemului inchis al structurii celulare, absorbtia de vapori fiind evident mult mai scazuta decat a altor materiale termoizolatoare cunoscute. Astfel, polistirenul extrudat poate fi utilizat cu succes in zonele cu umiditate ridicata. in functie de capacitatea de izolare termica, densitate si de rezistenta la compresiune, polistirenul extrudat tip URSA XPS® se imparte in doua mari categorii: zURSA XPS® N-III – care are o densitate de 35 kg/mc si o rezistenta la tasare < 2% dupa 50 ani de 0,125 N/mm2 (12,5 t/m2); zURSA XPS® N-V – care are o densitate de 40 kg/mc si o rezistenta la tasare < 2% dupa 50 ani de 0,175 N/mm2 (17,5 t/m2). Produsele sunt agrementate in Romania prin Certificatul de Conformitate nr. 69/30.04.2004, emis de ICECON Bucuresti. Pentru detalii suplimentare, va stam la dispozitie la adresa mentionata in pagina alaturata.  * livrat la comanda 54 Revista Constructiilor noiembrie 2005 HASIT Sisteme termoizolante Indiferent de sezon, problema termoizolarii joaca un rol hotarator in asigurarea conditiilor decente de viata, concomitent cu reducerea pe termen lung a costurilor de intretinere. Pe baza unei experiente in timp de economisire a surselor energetice si a cercetarilor in domeniu, s-a ajuns in prezent la sisteme termoizolante capabile sa puna la dispozitia celor interesati numeroase solutii si materiale eficiente, ecologice si fiabile in exploatare. Concurenta in domeniu este destul de mare, avand in vedere bogata oferta straina si autohtona prezenta pe piata constructiilor din Romania. Cum s-ar spune, lumea are de unde alege. Unul dintre ofertanti este prezent in tara noastra chiar cu spatii productive. Societatea se numeste HASIT Romania si, alaturi de firmele Rofix, Fixit si Kreisel, face parte din Hasi Grup. Cu o istorie de aproape 80 de ani, piata operationala europeana a grupului cuprinde 16 tari. Materialele fabricate sunt preponderent mortare uscate, destinate finisajelor si se produc la Turda, unde Hasit detine o fabrica. NECESITATEA Tencuielile decorative pot fi acrilice, SISTEMELOR TERMOIZOLANTE silicatice sau siliconice. Colorarea acestor in zilele noastre, problema con- tencuieli se face computerizat, putand sumului ridicat de energie a devenit alege din cele 300 de nuante ale din ce in ce mai acuta. in paralel cu paletarului. cresterea nivelului de trai si a stan-dardelor in materie de confort, con-sumul energetic a inregistrat o crestere exponentiala. Nevoia de a echilibra termenii raportului confort/energie a dus la implementarea unor solutii fia-bile si inovative in domeniul izolatiei termice practicate in constructii. Izolatia termica se numara printre cele mai eficiente si economice masuri care protejeaza mediul inconjurator, atat la cladirile vechi, cat si la cele noi. Aparitia condensului, a mucegaiului si degradarea constructiei sunt cauzate de variatiile de temperatura si umiditate. Fig. 1: Diagrama de temperatura cu/fara termosistem Acestea pot fi contracarate prin pozitionarea puntii termice pe exteriorul cladirii, fapt realizabil prin aplicarea unui sistem ter-moizolant (fig.1). in acest sens, firma Hasit propune urmatoarele tipuri de sisteme termoizolante: cu EPS (fig. 2), cu vata mine-rala, pluta, stuf, cu tencuiala termoizolanta. Tencuiala termoizolanta se aplica in majoritatea cazurilor in care suportul are o geometrie complicata: balcon rotund, glafuri etc. Fig. 2: Sistem termoizolant cu EPS 56 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Asistenta tehnica este gratuita indi-ferent de vanzator: Hasit sau un distribuitor autorizat. Pentru a testa calitatea produselor, Hasit pune la dispozitia clientilor mostre SOLUtII PROFESIONALE de material. PENTRU APLICAREA TENCUIEL LOR MECANIZATE Masina pentru aplicarea mecanizat a tencuielilor siIsapelor – 220 V/380 Va zMAI 4 YOU MONOPHASE, pompa cu malaxor pentru mortare, este conceputa si realizata cu metode tehnice consacrate, gandita pana in cele mai mici detalii, care poate convinge profesionistii de pe santiere si nu numai, indeplinind intr-adevar cele mai exigente cerinte. zComponentele din otel special sunt garantate si confera utilajului o perioada de intrebuintare indelungata. zStructura clara, constructia modu-lara, asigura montarea si demontarea rapida si precisa, precum si intreti- nerea usoara. zGradul superior de automatizare, prin afisarea deranjamentelor, faciliteaza interventia rapida pentru remediere, eliminandu-se timpul de stationare indelungata. zTehnologia de transport a mate-rialului uscat, constanta malaxarii asigura un mortar cu o calitate con-stanta, implicit lucrarile executate au o calitate superioara. Domenii de utilizare: - tencuieli exterioare; - tencuieli interioare; - mortare pentru zidarie; - sape fluide autonivelante. Caracteristici: res• randamentul 200–250 mp/zi asigura pectarea termenelor de predare a lucrarilor; • calitatea aplicarii si omogeni- tatea amestecului; • eliminarea pierderilor de material la aplicare. ateriale recomandate: MTencuieli pentru interior z - Glattputz 140 – tencuiala suport pe baza de ipsos. Ultimul strat poate fi prelucrat ca glet de finisaj; - Feinkalkputz 160 – tinci pe baza de var; - Kalkputz 666 – tencuiala pe baza de var; pe - HASIGIPSGLT – glet de finisaj baza de ipsos. z Tencuieli pentru exterior - Kalkzementputz 652 – tencuiala suport pe baza de var si ciment; - H T und Armieru gsmortell – lipireaAF/ spacluirea n sistemelor termoizolante; pe - HASICIMENTGLET – glet de finisaj z baza de ciment. ªape - Estrich BETON 421 – sapa de egalizare pentru trafic intens; – sapa - Fleßodenausgleichmasse autonivelanta flexibila. Foto 1: Masina pentru aplicarea mecanizata a tencuielilor si sapelor REFERINtE HASIT Printre lucrarile de referinta ale firmei Hasit sunt de remarcat edificii repre-zentative din intreaga tara, precum: sediul BCR Oradea, sediul Distrigaz Galati, sediul Elba Timisoara, Centrul de Afaceri Italian din Cluj, sediul Allianz tiriac din Resita si Drobeta-Turnu Severin, HVB Bank Arad, Hotel ARO Palace din Brasov, Hotel Fantasy Beach Mamaia, blocuri de locuinte ANL in Brasov si Ramnicu Valcea.  Reprezentante zonale Hasit Romania: Turda - Tel.: 0264/312.266, E-mail: alin.micle@hasit.ro Bucuresti - Tel.: 021/444.31.75, E-mail: alex.mirea@hasit.ro Bacau - Tel.: 0743.169.911, E-mail: imanuel.bucur@hasit.ro Revista Constructiilor noiembrie 2005 57 Izolatiile la sistemele de acoperire Pentru asigurarea eficientei energetice a cladirilor si a integritatii acoperisurilor, izolatia este un element de baza. Ea poate fi deci-siva pentru performanta structurii acoperisului si pentru costurile de incalzire/racire. Iata de ce se recomanda alegerea unui produs usor de instalat si care se comporta bine. Una dintre optiuni este izolatia cu poliizocianurat, deoarece corespunde majoritatii cerintelor practice. Izolatiile cu poliizocianurat sunt folosite in peste 60% din constructiile comerciale noi si in 50% din lucrarile de refacere a acoperisurilor. Izolatia cu poliizocianurat este potrivita ca substrat direct pentru aproape toate membranele de acoperis, inclusiv asfaltul turnat la cald, folosit pentru acoperisurile intarite sau membranele din bitum modificat, si diversii adezivi folositi pentru unirea membranelor monostrat. Produsele cu continut poliizocianurat sunt, de asemenea, ideale pentru sis-temele pe baza de smoala de gudron de huila. Poliizocianuratul este un material de inalta performanta, oferind avantaje suplimentare fata de alte produse izolatoare: randament termic, compatibilitate, rezistenta, manevrabilitate si siguranta impotriva focului, fara costul suplimentar al unei bariere termice. Practica a dovedit ca izolatiile cu poliizocianurat se comporta bine si s-au dovedit superioare altor tipuri de izolatii rigide. intr-un studiu compa-rativ al costurilor si beneficiilor folosirii diferitelor produse izolatoare in sistemele de acoperire comerciale, s-a evidentiat prezenta mai multor factori care determina eficienta in termeni de cost a utilizarii diferi-telor materiale izolatoare in lucrarile de constructii. Printre acesti factori se numara profitul adus de investitie, costurile de instalare si rata recuperarii banilor. Profitul generat de o investitie in cazul poliizocianuratului a fost de 3,1 – 43,5 ori mai mare decat in cazul poli-stirenului presat sau expandat, iar costul este cu 52%-61% mai mic cu poliizocianurat decat cu polistiren expandat. Recuperarea investitiei pentru uti-lizarea poliizocianuratului este de cel putin trei ori mai rapida. S-a mai demonstrat totodata ca ar fi un procent mai mare de castig de pe urma sumelor investite initial in poliizocianurat. Asa se explica de ce poliizocianuratul este unul dintre produsele izolatoare de varf pe piata de astazi si de ce este prima alegere a proprietarilor de con-structii, a furnizorilor de lucrari de acoperire, a celor ce stabilesc speci-ficatiile, a arhitectilor si a antrepreno-rilor din toata lumea. in privinta eficientei energetice, valoarea izolatiei la poliizocianurat creste odata cu grosimea placii, asigu- randu-se un grad ridicat de izolare. Proprietatile termice ale poliizo- cianuratului pot creste valoarea de ansamblu a constructiei prin scaderea consumului energetic si a costurilor de incalzire si racire. Pentru acoperisuri, sunt preferate straturi frontale permeabile, iar grosimea medie a izolatiei este de 5 cm. La aceasta grosime, avantajul adus de poliizocianurat in ceea ce priveste randamentul termic este de cel putin 40% fata de alte produse disponibile, insemnand o economie semnificativa atat la energia consumata, cat si la costurile de instalare. Desi din punctul de vedere al unui manager sau operator de constructii, tipul de izolatie folosit in sistemul de acoperire nu este primul element de luat in considerare in timpul ridicarii unei constructii, totusi, alegerea atenta a materialului termoizolant poate aduce avantaje substantiale in alte zone, cum ar fi durata de viata a acoperisului, randamentul termic si protectia impotriva focului. Atentia cu care se alege tipul de izolatie folosit este secretul pentru realizarea constructiilor performante si eficiente din punctul de vedere al costului.  58 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Trofeul calităţii ARACO - 2004 ARACO - PREMII 2004 [V] Ansamblu multifunctional – sediu administrativ Porsche Romania S.R.L. Antreprenor: BOG’ART S.R.L. Bucuresti Beneficiar: PORSCHE Romania S.R.L. Proiectant: ARCHITECT SERVICE S.R.L. Subantreprenor: IMSAT MUNTENIA S.A. Bucuresti Caracteristici tehnice si functionale zSediul administrativ PORSCHE Romania este situat pe ªoseaua Pipera-Tunari, avand suprafata desfasurata de 5.300 mp, compusa din demisol, parter si sase etaje. Constructia are volumetrie simpla, cu suprafete mari vitrate, subliniata de nuante diferite de culoare a sticlei peretilor cortina. zSediul administrativ a fost conceput ca o cladire multifunctionala: - demisol - show-room masini utilitare VW, garaj, sali de cursuri/conferinte, restaurant pentru angajati. Datorita functiunilor speciale amplasate la acest nivel, intreaga cladire a fost construita intr-o curte scufundata -prin intermediul careia spatiile din demisol primesc lumina si o extindere vizuala sub forma unor terase, utilizate ca spatiu exterior de prezentare. - parter - show-room Porsche si holul de acces la cladirea de birouri, cu functiuni de receptie-primire, servicii-inchirieri masini; - saseniveluri- spatii de birouri pentru circa 140 de angajati. Spatiul central al nivelurilor este fie liber, in vederea reali-zarii unei comunicari intre doua niveluri prin intermediul unui gol in planseu si al unei scari, fie amenajate pentru sali de sedinta. zStructura de rezistenta este realizata din trei nuclee de pereti din beton armat, trapezoidale, dispuse la 120 grade, si cadre metalice pe directia radiala si circulara; stalpii cadrelor lipsesc la nivelul parterului, pentru crearea unor spatii generoase. zPlanseele etajelor sunt sustinute de tiranti metalici agatati de structura metalica spatiala de acoperis, prin inter-mediul careia se transmit eforturile in peretii din beton ai celor trei tuburi. Aceasta solutie structurala permite o transparenta totala la nivelul parterului, ceea ce confera o imagine de plutire a cilindrului compus din etajele superioare. zinchiderile exterioare sunt realizate cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termopan. zAcoperisul tip terasa are termoizolatie din polistiren extrudat si hidroizolatie in doua straturi. zSolutia arhitecturala confera cladirii o personalitate deosebita, reprezentativa pentru functiunile de birouri, show-room si service.  continuare in pagina 62 ® 60 Revista Constructiilor noiembrie 2005 ¬urmare din pagina 60 Trofeul calităţii ARACO - 2004 Amenajare de hotel – sediu INFOMARA Baia Mare Antreprenor: ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAtII S.A. Baia Mare Beneficiar: S.S.I. INFOMARA S.A. Baia Mare Proiectanti: arh. Frenkel Tiberiu, arh. Moldovan Georgeta Subantreprenori: ERA PROJECT S.A., AMB 3000 CONSTRUCT S.A., TASSCOM S.A., EPA COMPANY, ICEP S.R.L. Caracteristici tehnice si functionale zHotelul, situat pe bulevardul Bucuresti din Baia Mare – una dintre cele mai vechi artere ale municipiului, a fost realizat dintr-o fosta cladire de birouri. zin zona piscinei este un acoperis realizat cu sistem de glisare, cu invelitoare din material translucid, asigu-rand zonei ventilatia si iluminarea naturala. zAncadramentele de fatada s-au realizat pe structura zConstructia initiala cu suprafata construita de metalica mixta, compusa din profile de prindere pe 1.035,50 mp, realizata in 1968, a ajuns, prin extinderile pe orizontala si verticala solicitate de noile functiuni, la 1.686,0 mp suprafata construita. zLucrarile de extindere pe orizontala la corpul princi-pal au fost executate pe o constructie existenta avand numai parter, printr-o structura mixta: cadre din beton armat si zidarie portanta din caramida, intarita cu samburi din beton armat. zAcoperisul, realizat deasupra mansardei nou con-struite, are o structura din lemn de rasinoase, ignifugat cu DIASIL si invelitoare din placi de sita bituminoasa tip TEGOLA. 62 peretele exterior si profile usoare pentru realizarea struc-turilor de gips-carton; pentru elementele decorative din zona de acces s-au utilizat placi rezistente la umezeala de tip VEROTEC. zTavanul salonului pentru mic dejun din zona centrala a fost decorat cu un plafon tensionat din profile PVC cu memorie moleculara, marca PRESTIGE DESIGN, in vari-anta oglindata. zPrin lucrarile executate, s-a realizat un hotel de trei stele cu 64 spatii de cazare, etalon in domeniu - pe plan local si nu numai, care ofera servicii variate la un nivel calitativ ridicat.  continuare in pagina 64 ® Revista Constructiilor noiembrie 2005 CONIMPULS Constructori performanti Lumea se grabeste! ªi nu numai ca se grabeste, dar si actioneaza in directia unei organizari noi, moderne si eficiente, pentru reusita in afacerile derulate potrivit preceptelor economiei occidentale. Un lucru bun si, deci, laudabil, pentru ca aceasta operatiune cu cat este facuta la timp sau mai devreme iti poate asigura succesul pe piata concurentiala. CONIMPULS din Bacau ofera celor interesati posibilitatea sa beneficieze de serviciile sale, gazduite intr-o impunatoare cladire care domina peisajul urbanistic local. Cateva date despre noul edificiu si despre obiectul de activitate al firmei ne sunt oferite, succint, de catre dl presedinte VASILE DEJU. Compania Conimpuls a fost infi-intata in anul 1991, prin reorgani-zarea Trustului de Antrepriza Generala Contructii-Montaj Bacau, iar in ianuarie 1991 devine prima firma de con-structii din Romania, privatizata printr-un program privat al A.N.P. Conimpuls este membru in Uniunea Generala a Constructiilor din Romania. Din 1992, socie-tatea lucreaza in strainatate pe baza de asociere cu ARCOM – Bucuresti si firmele PROJEKT und MANDELS Viena, OODEST Italia, FOLLET HOLDING Italia. Serviciile oferite de Conimpuls Bacau pot fi grupate in: zconstructii civile, industriale si agricole; zlucrari tehnico-edilitare aferente; zreparari curente si capitale de orice natura; zproiectarea lucrarilor de constructii si instalatii in tara si strainatate; ztransportul de materiale de constructii si instalatii in tara si strainatate; zcomercializarea materialelor de constructii si instalatii; zexecutia confectiilor meta-lice, din aluminiu si lemn. Cateva date de referinta despre noul sediu al firmei pot fi un exemplu de seriozitate manifestata in colabo-rarea cu beneficiarii nostri si, totodata, o prezentare la scara 1/1 a posibi-litatilor noastre tehnice, tehnologice si logistice de a aborda orice lucrare de investitie solicitata de investitorii romani sau straini. Asadar, centrul de afaceri – investitie Conimpuls – proiectat si construit de noi este expresia celor mai moderne solutii pe care le aplica firma. Cladirea are parter si 11 niveluri, totalizand o suprafata de 10.000 mp si este construita in sistem de cadre din beton pe radier general si inveli-toare tip terase. inchiderea exterioara s-a realizat cu pereti din aluminiu tip copertine, care se continua pe toate laturile cladirii si au o suprafata totala de 5.700 mp. Interiorul este compartimentat cu pereti usori din ghips-carton si alu-miniu, pardoselile sunt din gresie (circa 7.000 mp), iar mocheta, tavanele false sunt combinatii de tavane casetate si tavane continue din ghips-carton. Instalatia de aer conditionat e centralizata, apli-candu-se un sistem unic (ventilo-convertoare) pentru racire si incalzire. Aerul proaspat se intro-duce cu ajutorul ventilo-convec-torului prin tavane, iar aerul viciat se evacueaza pe coloane verticale pe langa stalpi cu aju-torul tubulaturii din „fibair“. Echipamentele sunt marca McQuinn. Cazanele de 0,5 Gcal poarta marca firmei Remeha. Instalatia electrica este execu-tata in cabluri aftale in tavanul fals si consta din: iluminat de serviciu, iluminat cu senzori. Cladirea are in dotare spatii de parcare si acces de 800 mp, exe-cutate cu placi autoblocante montate pe platforme din beton, parcari subterane in subsolul cladirii, spatii verzi, rampe de acces la intrarea principala. Cu aceste precizari, nu ne ramane decat sa va invitam la sediul nostru si sa incheiem afaceri pe care suntem siguri ca nu le veti regreta.  CONIMPULS Cod unic de inregistrare 948426 Str. Pictor Aman 94 600164 BACaU - ROMaNIA Tel.: 0234/576.717, 0234/576.719, 0234/580.192 Fax: 0040-234/576.718 E-mail: conis@mido.ro Revista Constructiilor noiembrie 2005 63 ¬urmare din pagina 62 Trofeul calităţii ARACO - 2004 Consolidarea si modernizarea Sectiei Pediatrie a Spitalului „LOUIS tURCANU“ Timisoara Antreprenor: CRISTIAN ANDRONIC S.R.L. Timisoara Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE COPII „LOUIS tURCANU“ Timisoara Proiectant: EUROPROIECT S.R.L. Timisoara Investitor: ZUKUNFT RUMÄNIENS-KINDER KLINIK TEMESWAR e.V. Caracteristici tehnice si functionale zCladirea Spitalului clinic de copii „Louis turcanu“ din Timisoara este monument istoric, fiind construita in anul 1902; constructia a fost extinsa pe laterale, cu doua corpuri, in anul 1963. Cladirea a necesitat lucrari de con- solidare pentru eliminarea pericolului de prabusire in urma unui cutremur si lucrari de modernizare pentru cerintele functiunii de spital de copii. - lucrarile de consolidare ale celor doua corpuri laterale au constat in interventia la nivelul fiecarui planseu, prin introducerea unor tiranti pretensionati de legatura intre cele doua corpuri. zS-a executat mansardarea cladirii si inaltarea casei troliilor din zidarie portanta, iar pe cele doua corpuri laterale s-au realizat terase circulabile. zLucrarile de modernizare au constat in schimbarea in totalitate a instalatiilor electrice, sanitare, termice; de aseme- zSectia de Pediatrie are regim de inaltime nea, s-au realizat recompartimentari din pereti de gips-car- D+P+2E+M, cu suprafata construita desfasurata de 3.402 mp. zConsolidarea cladirii a constat in: - realizarea a doua cadre transversale antiseismice cu fundatie proprie, legate orizontal la fiecare nivel, cu plansee monolite creand efectul de saiba; inchiderea cadrului la nivelul peste mansarda s-a realizat cu un planseu din beton armat; - la subsolul cladirii s-a realizat camasuirea peretilor si boltilor din zidarie cu plasa STM si torcretarea cu mortar M100T; 64 ton, finisaje moderne, telefonie si legatura la Internet. zPardoselile sunt executate din gresie portelanata pe coridoare, casa scarilor, grupuri sanitare si terase, iar in saloane s-a instalat covor PVC termosudabil Tarket. zPrin montarea ferestrelor din lemn stratificat cu geam termopan, s-a asigurat o izolare fonica sporita. zFatada Sectiei de Pediatrie pastreaza forma si culo- rile vechii cladiri, pe tencuielile simple fiind aplicate vopsele lavabile de exterior.  Revista Constructiilor noiembrie 2005 ELECTROCERFRUCT Activitate integrata Desi inca putine ca numar, exista societati de constructii care si-au constituit un sistem integrat prin care asigura tot ceea ce este necesar realizarii unei investitii, de la fundatie pana la finisaje, predand beneficiarului obiectivul gata de a fi folosit potrivit destinatiei din proiect. Laudabil este ca o asemenea societate se afla in provincie, la Brasov, si se numeste SC ELECTROCERFRUCT SRL, profilul si serviciile sale fiind sintetizate in cele ce urmeaza de dl director ARISTOTEL MAIER. „Societatea noastra ofera toata gama de lucrari si servicii in domeniul constructiilor civile si industriale, de la proiectare pana la executie. in domeniul constructiilor civile, executam toate lucrarile de constructii, amenajare si reamenajare a locuintelor, constructii noi la cheie cu toata gama de finisaje, instalatii sanitare, instalatii electrice si instalatii de climatizare. in domeniul constructiilor industriale, suntem pregatiti si asiguram toata gama de lucrari aferenta acestora, de la lucrari de excavatii si infrastructura pana la lucrari de suprastructura, inclusiv reparatii si plombari de drumuri. Pentru clientii nostri, executam toata gama de finisaje, vopsitorii si confectii metalice. Executarea in termen foarte scurt a unor lucrari ne-a adus comenzi suplimentare din partea beneficiarilor. Datorita flexibilitatii si preturilor practicate, piata de desfacere a firmei noastre este foarte larga, de la persoane fizice pana la societati mari, cum ar fi: Philip Morris Romania SRL, Consortio Pontelo, ICCO Electric SRL, Altex Impex SRL. Un atu foarte important al firmei noastre este promptitudinea cu care raspundem cerintelor clientilor si onoram termenele de executare a lucrarilor. in domeniul lucrarilor de constructii de drumuri, colaboram in regim de subantrepriza cu societati mai mari, cum sunt: Consortio Pontelo, Eurostrada, Gotic SA, unde vom asigura lucrari de manopera in domeniu. Anul acesta am incheiat un contract cu Camera de Comert si Industrie, prin care firma noastra va asigura consultarea, proiectarea si executia unor obiective prin programele SAPARD, lucru care va asigura o varietate foarte larga de lucrari si servicii. in acest moment, suntem in faza de studiu si precontract cu prima lucrare din acest program, si anume o pensiune de trei margarete in Predelut–Bran. De asemenea, suntem in curs de proiectare si imple-mentare a Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu standardul de referinta ISO 9001:2001. Revista Constructiilor noiembrie 2005 Dispunand atat de un colectiv tehnic bine inchegat si personal muncitor calificat, cat si de logistica nece-sara executarilor de constructii civile si industriale, SC. ELECTROCERFRUCT SRL este interesata sa colaboreze la proiectele dumneavoastra de investitii in domeniu. Investim incontinuu in cel mai bun personal, in cele mai performante tehnologii si echipamente, pentru a oferi clientilor nostri un serviciu complet: conceptie, productie si punere in opera. Credem ca marile realizari vin in urma marilor provocari si orice proiect este pentru noi o noua provocare la performanta. Chiar si in cele mai dificile conditii, obiectivele trebuie atinse.“  65 Renovarea podurilor cladirilor Aveti nevoie de mai mult spatiu in casa? Familia dumneavoastra are mai multi membri? Doriti un nou spatiu de primire a oaspetilor? Prin urmarirea etapelor de mai jos si luarea in considerare a recomandarilor specialistilor, puteti obtine un spatiu suplimentar si atractiv de locuit la mansarda. Reconditionarea podurilor reprezinta cea mai ieftina solutie de maximizare a potentialului locuibil al unei case. Etapa 1 – Punctul de plecare in renovarea unui pod in mansarda este evaluarea spatiului de sub acoperis din punctul de vedere al starii structurii de rezistenta, al libertatii de miscare si al pantelor sarpantei. Etapa 2 – Odata luata decizia de renovare, se poate trece la etapa de (de)compartimentare a spatiului disponibil. Trebuie tinut cont de peretii de rezistenta, in rest, spatiul poate fi impartit dupa propriul plan. Etapa 3 – Decupajele in acoperis pentru pozitionarea ferestrelor de mansarda se realizeaza in paralel cu celelalte actiuni de consolidare si reconditionare a acoperisului, daca sunt necesare. O atentie deosebita se acorda in aceasta etapa instalarii corecte a termoizolatiei din jurul ferestrelor de mansarda. Folosirea unor materiale de calitate si respectarea instructiunilor scrise care insotesc produsele, ferestre de mansarda si rame de etansare potrivite, vor garanta calitatea rezultatelor obtinute. Etapa 4 – Sistemul de instalatii (electrice, termice si sanitare) va fi prelungit la nivelul mansardei, in functie de pozitionarea originala la nivelurile inferioare ale cladirii si de destinatiile spatiului amenajat la mansarda. Etapa 5 – Finisajul interior al peretilor in jurul ferestrelor de mansarda trebuie sa ia in considerare o lista de recomandari simple: forma orizontala in partea superioara, forma verticala in partea de jos, realizarea unei punti termice prin corecta insta-lare a materialelor termoizolante, plasarea unei surse de caldura sub fereastra de mansarda. Toate aceste conditii vor asigura maximizarea spatiului din incapere, accesul luminii naturale, confortul locuirii si evitarea aparitiei condensului in anotimpul rece. Etapa 6 – Finisarea peretilor, zugravitul, reconditionarea podelei si a grinzilor, daca este cazul, instalarea scarilor de acces si mobilarea incaperilor sunt ultimele actiuni desfasurate inainte de punerea in functiune a noului spatiu castigat prin mansardare.  66 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Revista Constructiilor noiembrie 2005 67 Lansarea concursului International VELUX Award 2006 Studentii la arhitectura din intreaga lume sunt invitati sa participe la cea de-a doua editie a International VELUX Award. Concursul incurajeaza studentii si profesorii indrumatori sa exploreze nelimitatele resurse oferite de lumina naturala in arhitectura. incepand cu 1 octombrie 2005, a fost lansata cea de-a doua editie a concursului InternationalVELUXAward, concurs care se adreseaza studentilor la arhitectura din intreaga lume, tema propusa de VELUX pentru acest concurs fiind Light of Tomorrow, tema care doreste sa incurajeze ideile inovative privind utilizarea luminii naturale in arhitectura. „Viziunea noastra este promo-varea luminii naturale. Dorim sa incurajam discutiile legate de lumina naturala si sa inspiram studentii sa lucreze cat mai mult cu lumina natu-rala, nu doar drept componenta in design sau factor extern, ci ca idee esentiala si inerenta. Speram sa putem prezenta inca o data talente si idei inovatoare care sa constitue o inspiratie pentru arhitectura viitorului, idei care sa realizeze contextul propice pentru a demonstra importanta pro-duselor noastre. Mai mult chiar, speram ca acest concurs sa ofere studentilor din Romania posibilitatea ca ideile lor sa fie evaluate de o parte din cei deLvanzariSsiimarketingeal firmei mai respectati arhitecti ai lumii” , afirma Mick chou Rasmuss n, director VE UX Roman a . Concursul nu are categorii presta- bilite si nu i este conditionat in nici un fel de util zarea produselor VELUX. Light of Tomorrow Tema este deschisa spre reinterpretari, explorari ale limi- telor luminii naturale in arhitectura privind,ade exemplu, estetica, functio- nalitate si structura. COLABORARE STRaNSa iNTRE STUDENtI ªI PROFESORII iNDRUMaTORI Interna- pentru stu- tio Castigatorii concursului nal VELUX Award 2006 dentiir la arhitectura vor i fi desemnati la ce emonia de prem ere care va avea loc in octombrie 2006, in urma evaluarii proiectelor partici- pante de catre un juriu care urmeaza a fifconstituit.t Toate proiectele trebuie sa ie aproba e de un profesor de la scoala unde studentul este inscris. Profesorul indrumator va fi considerat primul evaluator si va fi premiat daca proiectul se va numara printre cele castigatoare. Suma totala a premiilor se ridica la 30.000 de ,euro acordate proiectelor castigatoare precum si mentiunilor speciale care vor fi oferite studentilor si profesorilor indrumatori. Juriul va decide numarul premiilor si al mentiunilor acordate, transportul si cazarea pentru ceremonia de pre-miere fiind puse la dispozitia partici-pantilor de catre organizatori. Concursul International VELUX Award 2006 pentru studentii la arhi-tectura se desfasoara din doi in doi ani si reprezinta o manifestare a efor-turilor constante pe care VELUX le depune pentru a stabili relatii cat mai stranse de colaborare cu specialistii in constructii, iar in acest caz, cu arhitectii si institutiile de invatamant. Pentru concursul din 2004, organiza-torii au primit 258 de proiecte repre-zentand 105 scoli din 27 de tari. Concursul este organizat in stransa colaborare cu International Union of Architects (UIA) si European Association for Architectural Education (EAAE). Studentii trebuie sa-si anunte par-ticiparea pana in februarie 2006, data limita a depunerii proiectelor fiind mai 2006. Pentru mai multe informatii, va invitam sa vizitati la www.velux.com/a sau ne puteti contacta la: Tel.: 0268 42 55 77 Fax: 0268 42 57 57 E-mail: romania@velux.com Persoana de contact: Lavinia Iclozan 68 Revista Constructiilor noiembrie 2005 IMSA - IMROGLASS la dispozitia dumneavoastra! Compania IMSA IMPEX SRL – ITALIA, fondata in 1978, este una dintre cele mai importante companii europene din domeniul distributiei de accesorii si echipament pentru industria sticlei. Este prezenta pe piata romaneasca din anul 1995, iar prin sucursala sa, ImroGlass S.R.L. din Alba Iulia, incepand cu anul 2003. IMSA – IMROGLASS este spe-cializata in distributia de geamuri speciale, masini, accesorii si materiale pentru producerea de geamuri termoizolante, precum si masini pentru prelucrarea sticlei, masini si linii pentru taiere, fasonare, gaurire, sablare, indoire, securizare. Compania ofera atat asistenta tehnica (la instalare si service), cat si consultanta. in domeniul productiei de geamuri termoizolante, IMSA – IMROGLASSreprezinta, de asemenea, pentru Romania, una dintre cele mai mari companii din lume – compania italiana FORELSPA (fondata in 1976) – care are aproape 30 de ani de experienta. Foto 1: Linie verticala automata de taiat sticla stratificata Avand linii vandute in toata lumea, FOREL este capabila sa satisfaca toate cererile de pe piata, de la accesoriile simple pentru geamuri pana la cele mai performante si automatizate linii. Gama de produse: zmasini de spalat sticla, cu 2-4-6-8 perii, de la 1.300 mm pana la 3.000 mm inaltime; zlinii de asamblare prin presare, automate si semiautomate, cu role si panouri, cu posibilitatea suplimentara de introducere a gazelor direct in presa; zmasini automate de indoire a profilelor; zmasini automate de incarcare a sarurilor; zmasini automate verticale de inlaturare a invelisurilor pentru geamuri Low–E soft; zroboti automati de umplere cu gaze; zroboti automati de sigilare; zaplicator automat al distantierului din plastic (superspacer) – ultimul nou produs din domeniul industriei de geamuri termoizolante; zmasina verticala de taiat pentru sticla laminata (patentata) pentru mare productivitate; zrasteluri automate mobile in combinatii diferite pentru depozitarea si manipularea geamurilor de dimensiuni mici sau foarte mari; zextrudere manuale pentru polisulfida (thiocol) / poliuretan / sigilanti din silicon; Foto 2: Masina de spalat Seria 2000 zaccesorii diverse. 70 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Foto 3: Presa automata electrica Seria AP (in mod particular indicata si pentru sticla structurala) Toate masinile automate sunt oferite la comanda cu un program de detectie a defectiunilor pentru identificarea problemelor si sistem de asistenta la distanta prin modem. Asistenta in urma vanzarii este garantata prin personalul tehnic din Bucuresti. Ne puteti contacta pentru informatii la www.imsa.it si Foto 4: Robot automat de sigilare Seria SA Revista Constructiilor noiembrie 2005 www.imroglass.ro  71 Cofraje cataratoare Constructiile moderne din marile centre urbane au – ca elemente arhitectonice caracteristice – forme moderne si indraznete si de inaltimi din ce in ce mai mari. Aceste caracteristici ale constructiilor din beton armat au determinat evolutia tehnologiilor de cofrare la conditiile specifice acestui gen de lucrari. Specialistii in echipamente de constructie au conceput sisteme autoportante care transmit constructiei deja executate sarcinile provenite de la cofraj si cele aferente operatiunilor de armare si betonare. DOKA Tehnica Cofrajelor ofera doua asemenea sisteme de cofrare care se deosebesc prin modul de pre-luare si transmitere a sarcinilor rezul-tate din cofraj si prin procedeele de cofrare-decofrare si de mutare a cofra-jului, si anume: cofrajele cataratoare si cofrajele autocataratoare. Constructiile la care este indicata folosirea unor asemenea sisteme de cofrare sunt de genul: cosuri de fum, castele de apa, silozuri, samburi centrali de cladiri inalte, baraje, pile inalte de poduri, turnuri de televiziune s.a. Cofrajele cataratoare se clasifica, dupa modul in care se face mutarea ansamblului cofraj-platforma de lucru, in doua categorii: cofraje cataratoare la care mutarea se face cu macaraua si autocataratoare la care mutarea se face folosind dispozitive proprii (electrohidraulice sau electromecanice). Cofrajele cataratoare se folosesc la constructii inalte si se pot utiliza si ca elemente cofrante pe o singura fata, la cladiri cu elemente orizontale (plansee, grinzi, scari etc.), la betoane masive (de exemplu, baraje). De remarcat ca, pentru constructiile la care se adopta solutii de consolidare a peretilor prin executia unei camasuieli cu beton armat pe una sau doua fete, cofrajele cataratoare constituie o solutie deosebit de interesanta; in Romania si, in special, in Bucuresti si alte zone seismice aceasta solutie tehnica devine deosebit de utila. in principiu, la cofrajele catara-toare deplasarea pe verticala a cofra-jului se realizeaza cu o cadenta determinata de pasii pentru montarea-mutarea cofrajului, montarea armaturii, tur-narea si intarirea betonului. in timp ce la cofrajul catarator elementele com-ponente sunt formate din subansamblul de cofrare-decofrare, consolele catara-toare si cu podina de lucru, precum si ancorele de betonare, la cel autoca-tarator apar suplimentar elemente hidraulice si accesoriile acestora. La sistemul de cofraj catarator este necesar sa se proiecteze sistemul cu toate elementele, tinand seama de caracteristicile constructiei (fete cofrate verticale sau inclinate, inclinare verticala, piese inglobate, goluri etc.), de elementele de cofraj, precum si de elemente de constructie (mutare cu macaraua sau cofraj autocatarator). in mod special, se va acorda atentie inglobarii corecte in beton a ancorajelor, se va avea in vedere actiunea vantului s.a. in general, trebuie sa se tina seama ca acest sistem de cofraje se foloseste la inaltimi mari (pana la 150 m si peste), astfel ca toate masurile, dispozitivele si echipa-mentele care asigura securitatea muncii trebuie sa fie tratate si urmarite cu deosebita atentie. DOKA ofera un sistem de cofrare complet cu toate echipamentele aferente (ancoraje, platforme de lucru etc.) si asigura asistenta tehnica pentru proiectarea de detaliu a solutiei de cofrare, precum si instructiuni pentru utilizatori.  72 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Evaluarea si tratarea degradarilor specifice imbracamintilor rutiere din beton de ciment dr. ing. Viorel PaRVU – expert tehnic Constructii drumuri si piste aeroportuare, director departament Aeroporturi - SEARCH CORPORATION SRL - BUCUREªTI imbracamintile rutiere din beton de ciment, sunt considerate „imbracaminti vechi”, atunci cand executia acestora s-a facut in urma cu mai mult de 15 ani, si „imbracaminti noi” – de conceptie moderna –, atunci cand acestea au fost exe-cutate in ultimii 10-15 ani. in prezentul articol ce si-a propus sa trateze acest subiect, se fac referiri la fenomenul de degradare a dalelor prin fisurare sau din executia defectuoasa a rosturilor dintre acestea. in prima parte a articolului, sunt analizate „imbracamintile vechi“ din beton de ciment, iar in partea a II-a, sunt tratate „imbracamintile noi/moderne” din beton de ciment. in aprecierea starii de degradare a dalei pe fundatia sa etc. Numeroase erori in anumite circumstante totusi, ele imbracamintilor rutiere vechi din de executie favorizeaza actiunea distruc- pot juca rol de „amorsa” pentru alte beton de ciment, accentul trebuie pus pe caracterul evolutiv al fisurilor, prin stabilirea cauzelor care le-a generat, evaluarea gravitatii si repararea cat mai rapida a acestora. in cazul „imbracamintilor vechi” din beton, este foarte dificil de a eli-mina cauzele profunde care au gene-rat fisurile, singura solutie ramanand prelungirea duratei de viata a betonului, respectiv prin ameliorarea caracteris-ticilor sale de suprafata. Fisurile de colturi ale dalelor sunt, in cea mai mare parte, datorate unei dimensionari inadecvate si/sau actiunea incarcarii osiilor grele, unei fundatii slabe a dalei (pompaj lateral) sau, in sfarsit, prin absenta sau insuficienta transferului de sarcini in rosturi. Un stadiu avansat al pompajului, cu evacuarea materialelor fine din stratul situat dedesubt, agraveaza riscul de fisurare a colturilor dalelor. Fisurile transversale sunt, in general, datorate influentelor externe ca timp, gradient termic, umiditate si trafic. Eforturile care apar in dale sunt favo- rizate de numerosi factori, printre care tiva a acestor factori. Acesta este, in prin-cipal, rolul acestor fisuri care antreneaza aparitia deteriorarilor secundare si care trebuie sa ghideze alegerea procedeului de reparatie. Trebuie sa se faca distinctie intre fisurile „active” si cele „pasive”, mai ales pentru repararea fisurilor acci-dentale din imbracamintile de con-ceptie mai recenta. Fisurile longitudinale apar mai rar decat cele transversale si pot fi produse de gradiente termice, miscari ale fun-datiei pamantului (solului), datorate variatiilor de umiditate, variatiilor de capacitate portanta din fundatie sau ale solului. Efectul fisurilor longitudinale asupra calitatii de rulare a imbracamintii din beton este limitat pentru ca ele se dezvolta aproape paralel sensului de circulatie; din acest motiv, aparitia degradarilor secundare (exfolieri ale muchiilor fisurii) este mai lenta, confortul de rulare este mai putin afectat. Fisurile datorate vantului (curen-tilor de aer) isi gasesc originea la sta- diul de executie al imbracamintii fisuri. Fisurile vechi, existente la suprafata imbracamintii (fig. 1), evolueaza in timp, conducand la dezagregari si denivelari din cauza lipsei lucrarilor de intretinere; alte fisuri, mai recente, sunt datorate fenomenului de obo-seala (gradient termic si trafic). Daca reparatia acestor ultime tipuri de fisuri poate fi efectuata foarte simplu prin frezare si executia unui locas care urmeaza traseul lor, fisurile mai vechi sunt, in general, mai greu de remediat din cauza deteriorarilor secundare prezente in zona acestora. Conceptia veche are in vedere urmatoarele caracteristici: zlungimea dalelor: mai ales dale lungi (pana la 10 m si chiar mai mult); zgrosime: cca 20 cm; zfundatie: inexistenta sau din materiale granulare; zrosturi transversale: rosturi de dilatatie (negujonate); zrosturi longitudinale: rosturi de constructie fara ancoraj si fara imbinari; zpunerea in opera: sezonul in care punerea in opera a fost efectuata enumeram: grosimea si lungimea dalelor, din beton. Ele nu sunt, in general, poate avea importanta pentru diag- marimea siviteza variatiilor de tempera-tura, deformatiile din contractie, frecarea 74 decat de cativa milimetri adancime si evolueaza putin. nosticarea cauzelor care au generat procesul de fisurare. continuare in pagina 76 ® Revista Constructiilor noiembrie 2005 Sisteme moderne de inchidere pentru pereti si acoperisuri Revista Constructiilor noiembrie 2005 75 ¬urmare din pagina 74 Pe baza tipurilor (a … f) de fisuri prezentate in fig. 1, s-a intocmit tabelul 1, unde sunt prezentate, suc-cint, modul de evaluare si solutiile tehnice de remediere a acestora. Stabilirea cauzelor care au condus la aparitia fisurilor si a degradarilor din zona rosturilor, la imbracamintile vechi din beton de ciment, este o problema foarte importanta, din punct de vedere tehnic si economic, Fig. 1: Tipuri de fisuri specifice imbracamintilor rutiere vechi ce nu poate fi realizata decat in cadrul unei expertize tehnice, de catre un specialist in domeniu. in continuare, sunt analizate „imbracamintile noi“ (de conceptie moderna) in varsta de 10 - 15 ani, dar deopotriva si imbracamintile din beton care au fost concepute in timpul unei perioade de tranzitie, carac-terizata prin grupuri de dale, de lungimi variabile putand atinge 9 m si care au fost executate cu rosturi trans-versale de contractie ancorate la anu-mite intervale si cu rost de dilatatie destinat reducerii eforturilor de com- presiune din beton. in afara de cateva lipsuri caracte-ristice perioadei de tranzitie, fisurile sunt in consecinta datorate, in exclu-sivitate, greselilor de executie. Acest gen de fisura este, in general, reparata imediat, fiindca apare in perioada de executie a betonului. Tabelul 1: imbracaminti vechi din beton de ciment. Evaluarea fisurilor si procedee de remediere aplicabile continuare in pagina 78 ® 76 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Profesionalism si... pragmatism Sculele de mana, in conceptie larga: chei, ciocane, clesti, surubelnite, chei tubulare, elemente de antrenare, dalti, … fac parte din randul produselor care de-a lungul anilor au rezistat si vor rezista mult si de acum inainte. Acestora, ca urmare a progresului tehnic, li s-au alaturat sculele profesionale la limita echipamentelor tehnice performante, precum: chei dinamometrice, chei cu clichet, scule electroizolante, lame bimetel etc. Totusi, in ultimele 2–3 decenii, se acutizeaza contradictia dintre performanta tehnica si nevoia utiliza-torului final. Pentru tehnicianul constructor de scule, per-formant este produsul cu o rezistenta mare la deformare ca o consecinta a unei duritati inalte, aceasta presupu-nand analize riguroase privind compozitiile de otel, tehnologii de tratament si prelucrare etc. in schimb, mecanicul – utilizatorul final – doreste sa simta strangerea, sa aiba confort, sa gandeasca la finalizarea lucrarii si nu la cum sa corecteze „insuficienta“ sculei. Pe acest fond, apare tendinta de utilizare a unor materiale clasice sau mai noi cu duritati mai mici, dar care asigura suficienta suplete cheii, in asa fel incat, pe de o parte, sa realizeze discret strangerea si, pe de alta parte, sa-i creasca rezistenta in timp. Ne referim, in special, la chei fixe, capete chei tubulare, chei pentru locas hexagonal si la o parte din clestii de prindere. La clestii taietori, verificarea traditionala de ordin optic a fantei taisului paleste sau devine nesemnificativa in fata celei de verificare a manevrabilitatii bratelor. Dupa ce ne asiguram confortul in utilizare, ne vom uita si la fanta taisului si la existenta tratamentului suplimentar al aces-tuia, la jocul bratelor etc. Antrenorul cu clichet reversibil care rezista la un moment prescris este o scula utila. Cel care rezista si la teste dinamice (in timp) este nu numai util, ci si performant. in schimb, daca se adauga danturarea fina (72 dinti) si blocarea-deblocarea cheii, atunci vorbim de o scula utila, performanta, intr-un cuvant serioasa.ro. Revista Constructiilor noiembrie 2005 Dan DaBULEANU ªurubelnita, in evolutia ei, pe langa calitatile mecanice ale tijei, are un maner trimaterial care imbina caracteristi-cile triunghiulare de rezistenta cu profilul cilindric de ergonomie, avand totodata, prin folosirea a 3 materiale, proprietati de aderenta la contactul cu mana, rezistenta la socuri si posibilitati de actionare cu alte scule. Panza de bomfaier a evoluat in timp, cedand duritatea foarte mare a danturii unei duritati mai mici, dar cu mare flexibilitate, ce confera confort si siguranta utilizatorului. Datorita preocuparii pentru solutionarea performanta a acestor tendinte, datorita gamei sorto-tipo-dimensionale si gamei largi de produse, datorita raportului pret-calitate si disponibilitatii pe stoc a 98,1% din produsele programu-lui de fabricatie, UNIOR se afla in primii cinci producatori europeni de scule de mana, avand o crestere continua atat in plan tehnic, constructiv, organizatoric, cat si mental. Acest program, de regula, are cota de piata cea mai importanta in tarile unde nu exista producatori interni. UNIOR a devenit, si in Romania, un program complet, complex, coerent, imbatabil, peren si, nu in ultimul rand, … un program pragmatic.  77 ¬urmare din pagina 76 Conceptia moderna are in vedere urmatoarele: zlungimea dalelor: in general dale scurte (5 m la 8 m), dale mai lungi in timpul perioadei tranzitorii; zgrosime: cca 25 cm; zfundatie: beton slab, balast sta- bilizat, eventual strat intermediar (6 cm) din anrobate bituminoase; zrosturi transversale: rosturi de contractie gujonate sau nu, rosturi de incovoiere ancorate si rosturi de dila-tatie „de securitate“ (in faza tranzitorie). Rosturi de dilatatie in parte singulare (viraje, intersectii, lucrari de arta); zrosturi longitudinale: rosturi de constructie cu sau fara ancoraj, ade- sea realizate prin imbinare. EVALUAREA DEGRADaRILOR ªI PROCEDEELE TEHNICE DE REPARAtIE APLICABILE in tabelul 2 se prezinta procedeele tehnice de reparatie a tipurilor de fisuri schematizate in fig. 2, struc-turate in doua conceptii. Erorile mai curente sunt taierile cu intarziere a rosturilor de contractie si lipsa pro-tectiei betonului proaspat. Tabelul 2: imbracaminti noi din beton de ciment. Evaluarea degradarilor si procedee de remediere aplicabile continuare in pagina 80 ® 78 Revista Constructiilor noiembrie 2005 S.C. URBIS Armaturi Sanitare S.A. TOTUL PENTRU CASA TA! S.C. URBIS Armaturi Sanitare S.A., societate cu capital integral privat, este principalul fabricant din Romania de armaturi sanitare pentru echiparea camerelor de baie si bucatarie din locuinte, hoteluri si constructii social-culturale. Aceasta provine din fosta „intre-prindere de Radiatoare, Echipament Metalic, Obiecte si Armaturi Sanitare“, care a echipat, timp de 27 de ani, locuintele din Romania cu o gama larga de produse (cazi de baie, radia-toare, armaturi sanitare, sisteme de inchidere pentru usi si ferestre). S.C. URBIS Armaturi Sanitare S.A. este o unitate de productie integrata in proportie de 90%, si s-a impus ca una dintre marcile importante pe piata romaneasca. Procesul tehno-logic cuprinde sectiile de turnatorie-forja, uzinaj, slefuitorie, acoperiri galvanice, montaj, precum si sectia de deservire scularie-mecano-energetic. Capacitatile de productie au asigurate toate utilitatile necesare: energie elec-trica, energie termica, gaze naturale, apa si canalizare, precum si posibi-litati de transport auto si pe cale ferata. S.C. URBIS Armaturi Sanitare S.A. produce o gama variata de tipo-dimensiuni de articole de robinetarie, acoperind din punctul de vedere al functionalitatii intreaga gama folosita in constructiile de locuinte si social-culturale. Lista acestor produse cuprinde peste 500 de repere, care pot fi grupate in sase mari categorii, respectiv: robinete, baterii amesteca-toare biactionare, baterii amestecatoare monoactionare, ventile si sifoane, accesorii pentru camere de baie si bucatarie, piese de schimb. Principalii clienti nationali ai S.C. URBIS Armaturi Sanitare S.A. sunt 29 de societati cu care a incheiat contracte comerciale de distributie. De asemenea, produsele sunt prezente in peste 50 de puncte de desfacere si 2 magazine in Bucuresti, din care unul propriu in incinta societatii. Astfel, URBIS Armaturi Sanitare a lansat pe piata doua familii de baterii, STIL si AXXE, care se prezinta cu un design nou, in ton cu cele mai mo-derne tendinte. Formele sunt suple, simple, lineare si se potrivesc pentru orice tip de camera de baie. URBIS pune la dispozitia cumpa-ratorilor, atat produse cromate, cat si produse retro, cu nuanta de stil vechi, si articole de robinetarie, care imbina finisajul cromat cu elemente aurite. Datorita flexibilitatii fluxului tehno-logic, societatea poate asimila in fabricatie o gama diversificata de piese turnate din alama si zamac. De ase-menea, se pot executa la comanda acoperiri galvanice (cromare, nichelare, zincare), iar in sectia scularie diverse matrite, scule, dispozitive. Credincioasa permanent sloganului „Clientul nostru – stapanul nostru”, S.C. URBIS Armaturi Sanitare SA se preocupa sa raspunda permanent tuturor cerintelor pietei printr-un raport optim calitate-pret, avand convingerea ca va castiga mereu increderea celor care opteaza pentru produsele marca „URBIS”.  Revista Constructiilor noiembrie 2005 79 ¬urmare din pagina 78 Astfel ca, asa cum apare in coloana 2 a tabelului 2, reparatia se limiteaza adesea la deschiderea si etansarea fisurii. Aceasta operatie insa nu este posibila decat atunci cand fisura nu este decat putin sau deloc activa si este sigur ca fundatia nu prezinta probleme. in plus, alte tipuri de fisuri nu trebuie sa existe pe aceeasi dala. DEGRADaRI SPECIFICE ROSTURILOR Fig. 2: Tipuri de fisuri susceptibile de a se produce in imbracamintile din beton de conceptie moderna (noi) Amplasarea incorecta a rosturilor utilizarea unui produs prost de Pot fi avute in vedere urmatoarele constituie cauza primordiala a degra- etansare, fie o etansare (colmatare) tehnici de reparatie: darii acestora la fel, de altfel, ca si sau intretinere defectuoasa a rosturilor. ztratamentul local al dezagre- in cazulfisurilor a caror problema a fost tratata in paragrafele precedente. Consecintele posibile ale unei proaste amplasari sunt urmatoarele: garilor cu ajutorul mortarelor uscate preambalate, mai mult sau mai putin Insuficienta amplasarii poate fi exfolieri si degradari ale marginilor sofisticate pe baza de ciment; consecinta sau a unei proaste dimen- sionari a locasului rostului, in care, chiar un bun produs de etansare nu poate sa-si faca rolul sau, fie rostului, cauzate de prezenta cor- purilor dure care ajung acolo, fie infiltratie de apa in rost cu riscuri de pompaj. zdemolarea si reconstructia par- tiala a dalelor daca dezagregarea este insotita de fisurare; zalte defectiuni accidentale sau Tabelul 3: Evaluarea degradarilor locale (izolate) sistematice sunt datorate erorilor de executie si au fost deja mentionate anterior. Metoda de reparatie, care se recomanda, este adesea de demolare si reconstructie a partilor degradate ale dalelor. DEGRADaRI LOCALE Pe langa aparitia fisurilor si a degradarilor rosturilor, si alte defecte pot afecta imbracamintea din beton. Ele se prezinta in diferite zone locale sau au fost generate din diverse cauze, cum ar fi formarea acciden-tala de amprente la suprafata beto-nului proaspat sau iregularitati in textura superficiala din imbracaminte. in tabelul 3 se prezinta cauzele probabile si procedeele tehnice de reparatie recomandate pentru corec-tarea unor astfel de defecte.  80 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Pentru ca iarna sa nu te mai surprinda si sa poti ajunge acolo unde iti doresti intotdeauna in prag de iarna, oamenii prevazatori stau linistiti, pentru ca Eurobody le-a oferit din timp firmelor si regiilor, specializateiningrijireadrumurilorpublice,vehiculesiechipamentepentruinterventialadeszapezireadrumurilorsipodurilor. Pentru firmele care se ocupa cu deszapezirea oraselor si drumurilor, Eurobody monteaza pe diferite tipuri de vehicule, atat pluguri pentru deszapezire, cat si dispozitive speciale de imprastiere a materialului antiderapant. Sistemele de imprastiere pot fi actionate independent de la un motor diesel sau de la motorul vehiculului si sunt confectionate integral din inox. Sistemul de asamblare beneficiaza de o conceptie noua care asigura o durata crescuta de utilizare a dispozitivului de imprastiere. Dispozitivul de imprastiere (sararita) este demontabil, iar gaurile sitei din inox sunt executate cu ajutorul laserului, aceasta tehnologie asigurand pastrarea caracteristicilor de baza ale materialului (nu va aparea rugina in zonele de imbinare, asa cum se intampla cu cele asamblate prin sudura). Plugurile de deszapezire au un sistem rapid de instalare, conform DIN 766060, actionarea facandu-se de la motorul vehiculului sau de la o electropompa. Forma partii active a plugurilor e diferita, in functie de solicitari si de zona in care vor actiona (pe drumuri nationale, autostrazi in oras etc), cu sisteme de amortizare a socurilor cu arc sau gaz. Exista o gama diversificata de pluguri si sararite, dupa cum urmeaza: 1) Pluguri si sararite montate pe vehicule mici, pentru centrele oraselor si acolo unde sunt interdictii rutiere la sarcina maxima 3,5 t. 2) Plugurile si sararitele pentru deszapezirea mediului urban. Acestea sunt proiectate special pentru astfel de deszapeziri (cu 2 sau 3 sectoare care se misca independent daca apar obstacole in zapada – guri de canal, borduri etc.) datorita sistemului special de reglaj cu arcuri. Se pot monta pe masini cu 2 sau 3 axe. Sararitele au pana la 6 mc si pot fi dotate cu sistem pentru solutiile lichide. 82 Revista Constructiilor noiembrie 2005 3) Pluguri pentru deszapezirea drumurilor nationale si a autostrazilor. Sararitele au pana la 9 mc si pot fi dotate cu sistem pentru solutii solubile. 4) Sararite care se remorcheaza dupa tractoare. Comanda plugurilor si a sararitelor se realizeaza din cabina masinii, cu ajutorul unui joy-stick in cazul plugurilor, iar comanda sararitei este electronica. De la comanda se pot seta diferite programe speciale, in functie de carosabil. Pe sararita se monteaza si girofar de culoare galbena si proiectoare pentru a putea lucra si noaptea in conditii de siguranta. Plugurile pot fi actionate de o electropompa sau de o pompa care preia miscarea de la motorul masinii. Sararitele se pot utiliza pe bene basculabile sau pe carlige de incarcat containere. CEFIN ROMaNIA ARGEª TIMIª PRAHOVA GALAtI BRAªOV CLUJ Str. Italia nr. 1-7, comuna Chiajna, jud. Ilfov Str. Depozitelor, Calea ªagului DN 59, Comuna Barcanesti, Str. Combinatului nr. 2, Bd. Garii nr. 1, Calea Baicului nr. 2-4 (autostrada Bucuresti-Pitesti, km 13,2) Aleea ACH 20A, km 8+700, Timisoara sat Tatarani, DN 1, Galati Brasov Tel.: 0264 206 522 077040 – ROMaNIA Pitesti Tel./Fax: 0256 295 895 km 57, Ploiesti Tel./Fax: 0236 492 091 Tel./Fax: 0268 411 250 Fax: 0264 206 523 Tel.: +40 741 841 000; +40 741 841 226; Tel./Fax: 0248 214 405 timisoara@cefin.com Tel./Fax: 0244 277 511 galati@cefin.com brasov@cefin.com cluj@cefin.com +40 742 358 653 pitesti@cefin.com ploiesti@cefin.com marius.redai@cefin.com Fax: +40 741 841 222; +40 241 936 000; E-mail: Ovidiu.Vlad@cefin.com Revista Constructiilor noiembrie 2005 83 va ofera... Placi compactoare vibrante reversibile NOUA GENERAtIE O noua generatie de placi compactoare reversibile BOMAG de 350 kg ± 600 kg a fost proiectata pe baza sugestiilor utilizatorilor si a analizei cerintelor practice. Noua linie de produse se caracterizeaza prin performanta in compactare si manevrabilitate crescuta si are o capacitate de inclinare superioara compactoarelor obisnuite. Foto 1: Noua carcasa asigura protectie totala si este prevazuta cu bala-male si usi de vizitare, intretinerea dispozitivului fiind astfel posibila fara indepartarea carcasei. Foto 2: Capota motorului poate fi deschisa complet pentru curatare sau reparatii. CONTROALE DE SIGURANta CU PROTECtIE SUPLIMENTARa INTEGRATa Inovatie! Bara conducatoare noua, pentru o manevrare mai usoara. Reazem cvadruplu – o pre-miera in domeniu – reduce vibratia in maini si brate. Patru amortizoare solide din cauciuc asigura ghidarea exacta a dis-pozitivului, cu viteza mare de raspuns, si o protectie mai buna a operatorului impotriva vibratiilor. Capul rabatabil multifunctional per- mite incarcarea si repozitionarea usoara si rapida. inaltimea redusa a aparatului permite lucrul in canale. Noua maneta hidrau- lica, avand protectie la suprasarcina, impune noi standarde pentru confortul opera- torului, fiabilitate si siguranta. Compactoarele de peste 500 kg au o maneta hidraulica cu servo-suport: „Tip-Control” BOMAG. Protectia suplimentara inte-grata este disponibila la toate modelele reversibile. Toate modelele standard cu E-Start au un semnal de avertizare pentru scoaterea din contact si posibili-tatea de a fi pornite mecanic. Un contor pentru timpul de functionare este disponibil, optional, pentru toate versiunile de E-Start. Foto 3: Modelele de inalta performanta au precizie mai mare in ghidare cu ajutorul manetelor hidraulice cu servo-suport: „Tip Control” BOMAG. 84 Revista Constructiilor noiembrie 2005 Lat mea de ucru est ajus- tabilai pentru lutilizari e supli- placi t de extensie pentru even- mentare: pane de reglare si tuali atea lucrului cu alte dimensiuni. M delele din no a gama sunt o prevazute cu u carcasa moderna de protectie a moto- rulu si cu amortizo Aceste linii i atractive t asigura r.un grad inalt de pro ectie impotriva Foto 4: Manevrare mai usoara si flexibilitate pe teren: noua maneta hidraulica poate fi blocata si ofera protectie suplimentara si la suprasarcina. avariilor provocate de vrarea brutala pe impact si de mane- teren sau in timpul transportului si a depozitarii utilajelor.l Un alt mod de a spori siguranta utilizarii il constituie nivelul redus al zgomotului. Ca rezultat al repro-iectarii extensive a sis- temului de vibrare, noua generatie de compactoare functioneaza, excelent, pe o gama larga de materiale; de asemenea, in urma unui pro-gram intensiv de cercetare au fost introduse o geometrie noua a placii de baza si o pozitio-nare optima a centrului de greutate. Design-ul compac-toarelor faciliteaza intretinerea lor, ca si intinderea automata a curelei in V. Adaptarea utilajului la mate-rialul de compactat este usoara, deoarece atat frecventa, cat si forta Foto 5: Capota motorului, cu amortizor, ofera protectie totala la putere mare; elimina practic avariile cauzate de impact. centrifuga pot fi ajustate prin intermediul controlului de reglaj, aflat pe bratul de ghidare. APLICAtII Compactoarele reversibile vibrante sunt potrivite pentru o gama larga de utilizari pe pamant, asfalt sau pavaj, cum ar fi: canale si conducte; trotu-are, strazi si cai ferate; fundatii; rambleuri, diguri si pile de pod; sistematizari.  Revista Constructiilor noiembrie 2005 85 Noul buldoexcavator Komatsu WB93R–5, lansat oficial in Romania Buldoexcavatorul WB93R–5, con-siderat de 5 stele, apartine ultimei gene-ratii de buldoexcavatoare KOMATSU care au introdus pe piata un numar de inovatii: zconfort deosebit; zdesign modern; zcontrol PPC pentru incarcator oferit in dotarea standard; zbratul de excavator in forma de S. Aceasta noua serie isi are originile in traditia KOMATSU care aduce bul-doexcavatoarele in varful clasei in ceea ce priveste performanta, tehno-logia si fiabilitatea echipamentelor. Performante de varf Buldoexcavatorul WB93R-5 ofera o productivitate deosebita si perfor-mante de top, avand forta de rupere si capacitati de ridicare mari. Bijuteria sistemului hidraulic al buldoexcavatorului KOMATSU o reprezinta cu siguranta CLSS (Sistemul inchis de detectare a sarcinii cu comutator lucru/putere). Multumita debitului variabil furnizat de pompa cu debit variabil, sistemul furnizeaza eficient puterea catre echipament, in functie de nevoie. Avand 2 moduri de lucru, „Putere” si „Economie”, opera-torul poate alege foarte usor intre a utiliza puterea maxima sau a realiza un consum minim de combustibil. Motor Buldoexcavatorul WB93R-5 este dotat cu un motor turbo Komatsu de 99,2 CP ce face ca viteza maxima de deplasare sa fie de 40 km/h. Capaci-tatea mare a motorului (4,5 l) asigura o putere si un cuplu exceptionale si, in acelasi timp, motorul respecta normele de poluare 97/68/EC Stage 2. Datorita bratului telescopic si unei game largi de atasamente, acest echipament devine ideal pentru diverse aplicatii. Transmisie Transmisia „Power Shuttle” furni-zeaza echipamentului patru trepte de viteza inainte si patru inapoi. Decuplarea electro-hidraulica, 86 Revista Constructiilor noiembrie 2005 a diferentialului impreuna cu axele tip „Heavy Duty” sporesc eficienta si increderea in echipament in orice conditii de lucru. in materie de sigu-ranta, franele hidraulice multi-disc sunt auto reglabile si pot fi acti-vate prin intermediul a doua pedale independente. Vizibilitate excelenta Cabina ofera o vizibilitate exce-lenta datorita geamurilor mari si rotunjite, plasand echipamentul in varful clasei sale. Forma cabinei si design-ul geamului frontal fac foarte usoare si sigure operatiunile de incar-care cu incarcatorul frontal. Totodata, la lucrul cu bratul de excavator, operatorul are posibilitatea sa des-chida geamul din spate, fapt ce ii ofera o vedere foarte buna asupra operatiunilor efectuate. Service Capota motorului a fost realizata pentru a oferi un maximum de accesi-bilitate si usurinta in lucru. Totodata, bateria si un spatiu extrem de generos destinat trusei de scule sunt localizate pe o laterala a echipa-mentului. Interventiile periodice de intretinere preventive se realizeaza intr-un timp extrem de scurt, multu-mita accesului extrem de usor la filtru si motor. Date tehnice Putere motor: 99,2 CP; Greutatea operationala: 7.590 kg; Adancimea de sapare: 6.055 mm; Viteza de deplasare: 40 km/h.  Revista Constructiilor noiembrie 2005 87 Utilaje performante la TIB 2005 ing. Iuliana DiRJAN, Departamentul Marketing Desi a trecut o luna de la TIB 2005 si nici nu s-au stins bine ecourile starnite de acesta in lumea specialistilor in materie, si iata ca firma braileana PROMEX se si incumeta sa faca primele evaluari vizavi de prezenta sa la editia din acest an. Prima concluzie desprinsa este aceea ca, si de aceasta data, piata concurentiala din domeniul ofertei de masini si utilaje destinate sectorului de constructii este una bogata, diver-sificata si cu modele de ultima gene-ratie tehnica si tehnologica. Pe un asemenea segment a trebuit sa se plaseze si PROMEX, impreuna cu celelalte societati din Grupul UZINSIDER, ale caror oferte au cuprins noutati capabile sa faca fata concurentei, fie ea si straina sau, mai ales, ei. Cu o experienta de peste 80 de ani in constructia de masini, PROMEX SA, producator de utilaje de constructii cu traditie in acest domeniu, cu un grad mare de inte-grare tehnica, a fost pregatit sa raspunda, si in acest an, eficient si prompt tuturor exigentelor clientilor sai. Argumentul esential in aceasta directie a fost faptul ca, la aceasta expozitie, PROMEX SA a prezentat o gama de produse si utilaje moder-nizate, cum ar fi: zExcavatorul hidraulic pe senile S 1204 HyEl; zExcavatorul hidraulic pe senile S 3602 HyEl; zExcavatorul hidraulic pe senile P 851 HyEl; zEcoacvasistem PELICAN B 580; zMacara graifar MG 2000; zPresa de balotat fier vechi PB 4200. Utilajele reprezinta o generatie noua cu un design modern, cu com-ponente hidraulice din import, calculator de bord si display in cabina pe care sunt afisate permanent parametrii de functionare ai utilajului. 88 PROMEX SA si-a orientat, astfel, zrefacerea si ecologizarea bazi-eforturile in vederea realizarii unor nelor piscicole si crearea unui habitat utilaje de constructii cu randament si sanatos pentru fauna; fiabilitate sporite, in conditiile de z controlul vegetatiei in bazinele acvatice; curatirea bazinelor de tratare a apelor uzate; z decolmatarea lacurilor de baraj ale hidrocentralelor; calitate impuse de standardele euro- pene, respectand, in acelasi timp, z Directiva Parlamentului European nr. 2000/14, respectiv HG 539/05.05.2004, privind limitarea nivelului emisiilor de zrefacerea canalului navigabil. intrucat utilajul se poate deplasa zgomot in mediu. usor pe uscat, folosindu-se un trailer fara amenajari speciale cu manevra-bilitate deosebita, si cu o investitie ce se amortizeaza ECOACVASISTEM rapid, noi cre- dem ca vom PELICAN B580 reusi sa „pene-tram”, in mai mare parte, piata din Romania, pre-cum si sa incheiem contracte la export. Spunand acest lucru, avem in vedere performantele utilajului ecoacvasistem Pelican B580 cu care SC PROMEX SA atrage deja parteneri romani si straini. Pe toata durata desfasurarii Garantia aplicarii normelor si preve- editiei din acest an a TIB, unde au derilor managementului de asigurare avut loc numeroase contacte de a calitatii produselor, in concordanta cu afaceri, credem ca am starnit interesul cerintele standardului ISO 9001/2000, celor peste 150 de firme care au reprezinta un argument de netagaduit. vizitat in aceasta perioada standul Sigur, TIB este o manifestare expo- PROMEX, firme atat din tara, cat si zitionala anuala de anvergura unde din strainatate. S-au purtat discutii se prezinta noutati tehnice, dar utila-societatii, stabilindu-se, in acelasi jele firmei PROMEX SABraila intregesc timp, si colaborari de viitor. plin in locurile unde acestea raspund cu brio testelor practice. inlaturarea pe domeniile legate de activitatea insa o carte de vizita dovedita din Interesul firmelor care au vizitat standul PROMEX SA a fost, mai ales, pentru achizitionarea ecoacvasiste- mului PELICAN B580, un excavator cu ajutorul lor a consecintelor valului de inundatii din diferite zone ale tarii plutitor cu functii multiple de dragare, in 2005 reprezinta un exemplu concret avand urmatoarele domenii de utilizare: de performanta in functionare a acestor utilaje. de arefacerea si curatirea cursurilor Asadar, mergeti pe „mana” firmei contaminate; PROMEX si veti castiga!  z pa si a bazinelor acvatice Revista Constructiilor noiembrie 2005 Principii adoptate de tarile europene pentru certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor din constructii STUDIU COMPARATIV Ioan BURTEA - presedinte S.C. QUALITY-CERT S.A. Recunoasterea oficiala a capabilitatii intreprinderilor din constructii, ca urmare a unei evaluari pe baza de criterii stiintifice, nu este o descoperire a mileniului III. Bazele acestei activitati au fost puse in Europa inca din prima juma-tate a secolului al XX-lea, asigurand clasificarea intreprinderilor din constructii, diseminarea informatiilor cu privire la competenta acestora si, implicit, promovarea lor, corelat cu competenta reala evaluata de organisme recunoscute de autoritatea de stat. Trecand in revista datele detinute privind tarile din Europa care au implementat o legislatie apta sa permita evaluarea corecta a competentei profesionale a intre-prinderilor, rezulta ca un numar de 14 tari au adoptat sisteme proprii de evaluare, respectiv Anglia, Franta, Belgia, Elvetia, Finlanda, Grecia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Polonia, Spania, Suedia. Din acestea, 5 tari – Belgia, Grecia, Italia, Portugalia, Spania – au introdus regula privind prezentarea obligatorie la licitatiile publice a certificatului de recunoastere privind competenta profesionala a intreprinderii. Desi nu s-a ajuns inca la un consens la nivel european cu privire la unificarea criteriilor de evaluare a compe-tentei, toate cele 5 tari enumerate mai sus au adoptat ace-leasi categorii de criterii de evaluare, acestea fiind: zcriterii administrativ-juridice; zcriterii financiare; zcriterii tehnice. Criteriile utilizate pentru evaluarea competentei intre-prinderilor, desi au fost stabilite cu mult inainte de adoptarea Directivei 93/37 CEE, nu contravin prevederilor acesteia, fiind un bun suport pentru o abordare unitara de catre toate tarile a principiilor stabilite la nivelul con-ceptiei actuale in vederea eliminarii barierelor tehnice din calea comertului, promovata de Organizatia Mondiala a Comertului si de unificare a pietei europene. Abordarea principiilor generale de evaluare, recunos-cute de toate tarile, se face diferentiat, desi scopul este comun, si anume asigurarea aplicarii unor criterii stiinti-fice pentru o mai buna evaluare a intreprinderilor. Ne propunem ca in cele ce urmeaza sa dam unele date comparative cu privire la modul diferit de abordare a unanim recunoscute. criteriilor I. CRITERII ADMINISTRATIV-JURIDICE Criteriile administrativ-juridice se divid in 4 tipuri, acestea vizand: A. Legalitatea functionarii intreprinderii: zsa prezinte dovada inscrierii la registrul comertului sau in registrele profesionale (toate tarile, mai putin Finlanda si Polonia); zsa nu fi suspendat activitatea (Polonia); zsa aiba minimum un an de functionare (Finlanda); zcod fiscal (Portugalia). B. Stabilitatea/credibilitatea intreprinderii: zsa nu fie in stare de faliment, lichidare sau sa nu faca obiectul unei proceduri similare (toate tarile); 90 zsa prezinte un certificat de la registrul falimentelor (Elvetia); zinformatii privind structura organizatorica (Franta); zsa nu fi facut declaratii false in documentele prezen- tate la licitatiile publice (Italia). C. Managementul intreprinderii: zunitatea managerilor legali si tehnici, dovada cali-ficarii lor si experienta profesionala (Franta, Spania); zdate despre director/manager si proprietar (Finlanda); zdetalii despre asociati (Anglia); zprezenta a minimum 2 ingineri calificati in domeniul constructiilor in consiliul de conducere (Grecia); znumarul si functiile personalului angajat (Elvetia); zneinregistrarea unor greseli grave in activitatea pro- fesionala (Belgia, Grecia, Italia, Anglia); zprezentarea cazierului judiciar sau extras din inregistrarile politiei pentru personalul managerial (Elvetia, Portugalia); zcertificat care sa dovedeasca absenta unei proceduri de asociere criminala (Italia); zdovada ca personalul managerial nu a fost con-damnat pentru activitatea intreprinderii sau nu a fost implicat in lichidarea altei firme (Anglia). D. Date privind asigurarile sociale, plata taxelor si a impozitelor: zdovada inregistrarii la asigurari sociale (Franta); zdovada indeplinirii obligatiilor de plata a asigurarilor sociale (toate tarile); zdovada inregistrarii pe linie de protectie a muncii (Italia); zdovada de plata a taxelor si impozitelor (toate tarile). II. CRITERII FINANCIARE Criteriile financiare se refera la : A. Date privind resursele financiare atestate prin bilant: zcopie dupa bilantul anual (Anglia, Belgia); zbilantul pe ultimii trei ani (Portugalia, Elvetia); zcertificat emis de un auditor autorizat care sa con- firme situatia la sfarsit de an pentru ultimii trei ani. B. Documente emise de bancile finantatoare: zdeclaratia bancara (Portugalia); zgarantia bancara, atestarea bancii pentru credite acordate (Elvetia). continuare in pagina 92 ® Revista Constructiilor noiembrie 2005 TURBOMECANICASA Bucuresti LASSELSBERGER SA Bucuresti AEROFINASA Bucuresti PASTEUR SRL Filiala Filipestii de Padure SALUB SA Ploiesti VINALCOOL SRL Panciu MARUX SRL Giurgiu MILORD SRL Baia Mare PINTEXIM SRL Craiova ELECTRO CONSULT SRL Oradea CAR CONSTRUCT SRL Constanta DINCOV COMETAL SRL Moreni DORIAN TRADING COMPANYSRL Alesd CROMSTEELINDUSTRIES SA Targoviste CONFIND SRL Campina UNIMEC SRL Buzau DATACOMMUNICATIONS ROMANIASRL – Bucuresti ITALO CONVEST SA Bucuresti P.H. HIDRO PNEUMATIC SRL Bucuresti ONISTUACOM SRL Baia Mare K.L.T. & CO INDUSTRIES SRL Filipestii de Padure NOVAOAª SRL Negresti-Oas DRUMURI ªI PODURI SA Slobozia ¬urmare din pagina 90 C. Date cu privire la cifra de afaceri: zcifra de afaceri (Norvegia), cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (Elvetia), pe ultimii 5 ani (Franta) etc.; zcifra de afaceri pe fiecare tip de activitate (Franta). D. Date privind marimea contractelor: zdeclaratie privind validarea maxima si minima a contractelor (Anglia); zcapacitatea economica calculata in legatura cu marimea contractului (Finlanda); zvaloarea lucrarilor in ultimii 5 ani (Italia). E. Date cu privire la capital, lichiditati, capacitate financiara: zcapital (Portugalia), capitalul pe clase si categorii (Grecia); zlichiditati si capacitate financiara (Norvegia); zresurse proprii (Elvetia). F. Date cu privire la venituri: zveniturile pe ultimii 3 ani (Finlanda); zsuma datoriilor si rezervelor de bilant pe ultimii 3 ani (Italia). G. Date cu privire la active: zproportia activelor circulante din bilant (Polonia); zproportia activelor din capitalul propriu (Grecia). III. CRITERII TEHNICE Criteriile tehnice se refera la personal, utilaje echipa- mente, marimea contractului si vizeaza : A. Personalul intreprinderilor: znumarul mediu al personalului respectiv: - numarul mediu al fortei de munca si personalul managerial (Belgia, Spania); - numarul mediu de personal pentru managementul tehnic (Italia); - dimensionarea numarului de personal, in concor-danta cu tipul de licente si clase solicitate (Portugalia); - numarul mediu anual al personalului tehnic pe ultimii 3 ani (Polonia); znumarul personalului angajat pe fiecare departa-ment (lista detaliata) – Anglia; zdate cu privire la calificarea si experienta profesionala a personalului privind: - competenta tehnica (Norvegia); - calificarea educationala si profesionala pe doua clase (Belgia), pe patru clase (Grecia) etc.; - calificarea managerilor si experienta profesionala (Franta); zdate cu privire la sustinerea profesionala: - curriculum vitae privind calificarea si educatia prac-tica a personalului (Norvegia); - numele, pozitia in cadrul societatii, calificarile profe-sionale ale tuturor directorilor, referinte privind compe-tenta personalului (Anglia); zdate privind costul anual al personalului respectiv (ponderea manoperei in cifra de afaceri) – Italia. B. Echipamente: zinformatii despre echipamente (toate tarile); zdescrierea completa a echipamentelor (Grecia, Franta); zasigurarea unui procent minim al echipamentelor din capitalul intreprinderii (Grecia); zinformatii de bilant pe ultimii cinci ani privind pon-derea valorii prestatiilor efectuate cu echipamentele in valoarea cifrei de afaceri. C. Lucrari similare executate: zreferinte pe ultimii trei ani (Polonia); zlista lucrarilor executate in ultimii trei ani (Belgia); zlista contractelor executate in ultimii cinci ani (Franta); zactivitatea din ultimii cinci ani (Italia); zreferinte de la clientii publici (Elvetia); zdescrierea a trei contracte insotite de certificate emise de proprietar sau managerul de proiect (Franta); zreferinte la proiectele similare (Finlanda). D. Sistemul de management al calitatii (SMC): zdocumente probatorii privind existenta SMC (toate tarile); zcopie dupa certificatul SMC (Anglia). E. Nomenclatorul de tipuri de constructii Datele privind prevederile nomenclatoarelor de tipuri de constructii sunt foarte diversificate, diferentele foarte mari de opinii la patru din tarile importante, care aplica un sistem de calificare profesionala a intreprinderilor, fiind ilustrate in tabelul 1. F. Clasificarea in functie de marimea contractului tarile care au stabilit o clasificare in functie de marimea contractului incadreaza intreprinderile in 5 pana la 8 clase (de exemplu: Spania – 6 clase, Belgia, Grecia, Polonia, Portugalia, – 8 clase etc.). Abordarea diferentiata a acelorasi criterii conduce la concluzia ca, in limitele cadrului general de evaluare, care este recunoscut si aplicat de catre toate tarile care au implementat un sistem de evaluare stiintifica a compe-tentei intreprinderilor din constructii, fiecare tara a adoptat principii de evaluare, diferentiate, adoptate la legislatia, respectiv reglementarile aplicabile la nivelul fiecarui stat. Certificarea calificarii intreprinderilor din constructii se face in toate tarile de catre organisme de drept privat, recunoscute de autoritatea coordonatoare a domeniului „constructii”, acestea indeplinind criteriile stabilite prin standardele europene seria EN 45000. Organismele de certificare recunoscute de cele 14 tari sunt non-profit sau societati pe actiuni, in cadrul carora se regasesc reprezentate, in mod echilibrat, toate partile implicate/interesate in procesul de certificare (beneficiari, institutii de instrument superior, asociatii profesionale, organisme din domeniul calitatii, patronate). Din analiza datelor prezentate, rezulta clar ca, in con-textul actual, decizia cea mai pertinenta este aceea de promovare a unui sistem national propriu de certificare, aliniat la principiile generale recunoscute/adoptate de statele europene, si adaptarea la legislatia aplicabila la nivel national. Romania, in acest domeniu, este la inceput de drum, avand elaborate proiectele de acte normative care sa permita trecerea imediata la aplicarea la nivel national a unui sistem de certificare al calificarii intreprinderilor din constructii. in acest sens, mentionam adoptarea standardelor SR 13476-1.2 : 2003 privind certificarea calificarii profe-sionale a intreprinderilor din constructii, avizarea de catre Comitetul Tehnic al MTCT a Regulamentului de certificare, Nomenclatorului de Constructii/Lucrari si a documentelor privind fundamentarea acestor reglementari. Pentru trecerea la aplicarea prevederilor din standar-dele/reglementarile mentionate, s-a elaborat un proiect de lege care asteapta sa fie promovat.  Tabelul 1: Nomenclatoare de tipuri/categorii de lucrari 92 Revista Constructiilor noiembrie 2005 SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ªI DOMENIUL VOLUNTAR Organism de certificare ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. produse recunoscut de MTCT • Atestarea conformitatii produselor in conformitate cu HG 622/2004 si aplicarea marcii de conformitate CS, Certificat de recunoastere nr. 4 din 2003. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • inspectie la nivelul standardelor europene; Procedee, metode, tehnici de auditare, • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT • Profesori universitari; (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Calificarea profesionala a intreprinderilor; • Inspectie; • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LAUN iNALT NIVEL PROFESIONAL in concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA Servicii publice de interes economic general CONCEPtIE EUROPEANa prof. dr. ing. Lucian MIHaESCU, ing. Radu POPESCU – Universitatea Politehnica Bucuresti NOtIUNEA DE SERVICIU PUBLIC GENERAL Romania cunoaste in privinta incalzirii locuintelor oraselor tendinte contrare, care oscileaza intre agrearea incalzirii individuale si revenirea spre incalzirea centrali-zata, in functie de costuri care au diferit de la an la an si de subventiile acordate. Ambele solutii au fost acceptate, dar cu un nivel mai scazut de confort, in scopul de a se putea plati facturile de energie. Totodata, lipsa unei regle-mentari legate de trecerea la incalzirea mixta (individuala si colectiva) a blocurilor de locuinte a dus la inrautatirea indicilor de functionare a sistemului centralizat de incalzire (suportat in prezent de abonatii la acest serviciu) la cresterea gradului de poluare a oraselor si la sporirea riscului de explozie. O alta intrebare generala consta in definirea limitei si a modalitatii de extindere a sectorului privat in serviciile publice. incercam, asadar, sa raspundem la aceste intre-bari, plecand de la situatia de astazi a dezvoltarii economice a tarii. in economia de piata se cunosc trei categorii de servicii: zproduse si servicii private caracterizate prin: - concurenta intre consumatori, iar intreprinderile pri-vate sunt singurele in masura sa le satisfaca cererile; - excluderea de la aceste servicii a categoriilor sociale cu venituri mici; zservicii publice administrative, dezvoltate, finantate si reglate de stat. Acestea privesc apararea nationala, politia, justitia etc. Sunt caracterizate prin consum indivi-zibil, lipsa concurentei intre consumatori, obligatia de a le folosi; zservicii publice cu caracter industrial si comercial (servicii de interes economic general). Aceste servicii spre deosebire de serviciile publice administrative nu au caracterul colectiv nealterat, deoarece exista concurenta intre agentii economici la nivelul consumatorilor (deci posibilitatea de atragere a acestora, si chiar excluderea unor categorii de la aceste servicii, ca urmare a tarifelor ridicate). Expresia serviciu de interes economic general, folosita in Uniunea Europeana (UE), priveste serviciile de natura economica, subordo-nate obligatiilor serviciilor publice in baza interesului general. Obiectivele serviciilor de interes economic general privesc: zgestionarea resurselor minerale si a surselor de energie; ztransporturile publice; zserviciile urbane: aprovizionarea cu apa si caldura; zserviciile postale; ztelecomunicatiile; zcomunicatiile audio-vizuale. in toate situatiile, statul trebuie sa intervina pentru a se putea asigura, cel putin partial, accesul tuturor cetatenilor la aceste servicii. Modalitatile de interventie sunt foarte diferite. in acelasi timp el trebuie sa asigure fundamentul 94 economic al acestor servicii. Statul poate prelua asemenea servicii prin intreprinderile publice integrate, carora le acorda drepturi exclusive, sau poate incredinta aceste servicii intreprinderilor private, in baza unor contracte de servicii publice care cuprind tarife reglementate, accesi-bilitate, egalitate de tratament, servicii minime, obligatii de deservire. Criticile aduse monopolurilor in general si, in special, monopolurilor publice acuzate de ineficienta si birocratie au dus la deschiderea la concurenta (deregle-mentare) a activitatilor care nu functioneaza strict in situ-atia de monopol natural: productia, importul, exportul, furnizarea comerciala de electricitate, gaz, apa, caldura etc. Procesul de deschidere la concurenta a tuturor intre- prinderilor din tarile UE cu economie de piata urmareste: zpromovarea progresului economic si social echili- brat si durabil; zafirmarea identitatii pe scena internationala printr-o politica externa si de aparare comuna; zconsolidarea protectiei drepturilor si intereselor cetatenilor UE. Dereglementarea este insotita logic de o separare a diverselor activitati de productie, transport, distributie, furnizare, care se traduce prin inderdictia impusa diver-silor operatori de a fi prezenti in mai multe segmente. Pentru segmentele de activitate ramase in situatia de monopol, gestionarul retelei are obligatia de a permite accesul tuturor la aceste retele, dupa reguli obiective, transparente si nediscriminatorii. in unele tari in afara dereglementarii s-a produs si deintegrarea (deschiderea la capital) – privatizarea retelelor de transport. Deschiderea spre sectorul privat de capital a operatorilor gestionari de retea nu constituie o obligatie prevazuta prin Tratatul de la Roma al UE si este lasata la alegerea si competenta fiecarui stat. in Romania, s-au produs deintegrari de capital atat in domeniul resurselor energetice, cat si in domeniul retelelor de transport care, in general, au dus la cresterea facturilor de energie suportate de Iconsumatori. SARCINILE SERV CIILOR DE INTERES ECONOMIC GENERAL Modelul din UE acorda un deosebit interes pentru definirea si asigurarea sarcinilor serviciilor de interes eco-nomic general, sarcini care, in esenta, cuprind urmatoarele obiective: zlegiuitorul este cel care stabileste sarcinile serviciilor de interes economic general si modul de finantare al acestor servicii; zautoritatea de reglementare autorizeaza si urmareste pentru diversii operatori indeplinirea in mod eficient si echitabil a sarcinilor incredintate si poate aplica penalizari; zinstantele de judecata hotarasc sanctionarea pentru nerespectarea sarcinilor si pentru despagubirea victimelor. Legitimitatea autoritatii de reglementare aleasa prin vot este mai indreptatita decat in cazul desemnarii de catre stat; independenta sa fata de executiv este o garantie morala de legitimitate. continuare in pagina 96 ® Revista Constructiilor noiembrie 2005 Timpul trece… piatra ramane! Alexandrina LECA – director general SC LAZARIDIS MARMURa ªI GRANIT SA SC LAZARIDIS MAR-MURa ªI GRANIT SA se inscrie in categoria firmelor romanesti care incearca sa orienteze preferintele clientilor de la alte materiale catre piatra naturala. Eforturile depuse de noi pentru a raspunde cerintelor pietei s-au mate-rializat in dezvoltarea unei sectii de productie, unde marmura si granitul capata forme si dimensiuni con-form dorintei cumparatorului, iar prelucrarile speciale aduc piatra la locul de cinste pe care il merita. Piatra naturala pentru amenajari interioare si exte-rioare este clasica si moderna in acelasi timp, durabila, se incadreaza perfect in mediul ambiant si este usor de intretinut. Poate fi folosita pentru pardoseli la interior/ exterior, placari verticale la interior/exterior, plinte, socluri, blaturi de baie/ bucatarie, trepte, glafuri, monumente funerare, „medalioane“ pentru pardoseli, mozaic venetian, piatra pentru amenajarea gradinilor si aleilor etc. in anul 2004, am infi-intat o sectie de productie pentru mozaic. Placajele mozaicate se adapteaza perfect formelor rotunde. Combinatiile care se pot face vor avea o frumusete inega-labila, oferind o imagine de mare rafinament. O sufragerie cu pardo-seala din marmura, armo-nizata cu un semineu din piatra in culori calde, este moderna, placuta si, in acelasi timp, unica. Preturile pentru piatra naturala sunt Revista Constructiilor noiembrie 2005 comparabile cu cele pentru alte materiale cu aceeasi destinatie. Acest material, creat de natura, ne da vigoare si optimism prin nobletea si stralucirea lui. Despre puterea pietrei naturale si influen-tele sale asupra modului nostru de viata se pot spune multe, dar noi va recoman-dam sa testati toate acestea prin intermediul firmei noas-tre care va pune la dispo-zitie marmura, incepand de la pretul de 13 euro/mp + TVA (stoc: 10.000 mp lastre si placaje in culori diferite), si granit, incepand de la pretul de 17 euro/mp + TVA (stoc: 10.000 mp lastre si placaje in culori diferite).  95 ¬urmare din pagina 94 Autoritatile pot fi supuse influentei grupurilor de presiune (atat din partea operatorilor, cat si a consumatorilor). in acest context, autoritatile sunt prost informate si sunt susceptibile de a deveni corupte (de a fi cumparate pe bani). Independenta si infailibilitatea autoritatilor de regle-mentare sunt posibile daca se dezvolta si se materi-alizeaza conceptul de economie publica normativa. in aceasta situatie, autoritatile se vor ghida numai dupa interesul general. Existenta unui numar mare de autoritati de reglementare, care nu colaboreaza, afecteaza interesul general. Legiuitorul trebuie sa aiba informatii clare si com-plete cu privire la sarcinile serviciilor publice pentru a decide in consecinta. Doua elemente raman prezente in mod peren: zaccesul tuturor la serviciile esentiale, inclusiv a acelora care sunt amenintati de a fi exclusi ca urmare a situatiei economice precare sau a pozitiei geografice a localitatii (zone izolate); zasigurarea cu prioritate a urmatoarelor: securitatea aprovizionarii, utilizarea eficienta a resurselor colective, respectarea constrangerilor de protectie a mediului ambiant. in Romania, preocuparile si realizarile in aceste domenii sunt modeste. Din cauza veniturilor mici, foarte multi consumatori au fost obligati sa se debranseze de la sis-temul de incalzire centralizat. Serviciile de interes economic general trebuie sa faca fata la trei categorii de misiuni: 1. Clientii neeligibili (captivi) trebuie sa beneficieze de o garantie minimala de acces la servicii. Se are in vedere existenta unui serviciu universal pentru consumatorii defavorizati (saraci, handicapati etc). Colectivitatea trebuie sa puna la dispozitie un serviciu minim consumatorilor care dispun de resurse modeste sau inexistente. Acest serviciu s-a dezvoltat in SUA si in tarile UE atat la nivelul statului, cat si la nivelul autoritatilor locale. Printre modalitatile de lucru ale acestui serviciu se mentioneaza: zluarea in evidenta a categoriilor sociale defavorizate (saraci, handicapati etc.); zajutor financiar de urgenta pentru situatiile dificile; zconsilierea si acordarea de ajutoare pentru economisirea energiei; zfacilitati de plata pentru consumatorii aflati in situatii dificile; ztarife speciale pentru cei saraci; zconstituirea de fonduri de ajutorare (obtinute prin cote la impozitul anual) pentru ajutorarea acelora cu veni-turi mici. zexistenta unei repartizari juste spatiale a serviciilor de interes general prin punerea la dispozitie a acestora si consumatorilor izolati geografic, in conditii de costuri rezonabile. 2. Clientii eligibili trebuie sa beneficieze de urma-toarele avantaje: zaccesul la infrastructura in conditii obiective si nediscriminatorii. Negocierile care se fac pot conduce la inegalitati de tratament ale consumatorilor, in functie de puterea lor de negociere. Trebuie condamnate practicile de intelegere secreta si comportamentul restrictiv al monopolurilor. Refuzul de acces la o infrastructura esentiala fara motive obiective sau accesul in conditii dis-criminatorii constituie abuz de putere dominanta. zgarantia ca, in caz de avarie la furnizor, vor fi aprovizionati la un tarif de securitate (corect si rezonabil), iar in caz de dificultati legate de furnizare vor fi aprovizionati in conditii standard, nediscriminatorii. 3. Misiunile de interes general prevad o conceptie de extindere a activitatilor serviciilor de interes general 96 care s-au dezvoltat in SUA si au fost preluate de tarile UE in scopul ameliorarii prosperitatii colective. Lista acestor misiuni este nelimitata si evolutiva. Misiunile sunt fixate de stat in virtutea dreptului de putere de reglementare. Interesul general cere in prezent sa se dea prioritate unor obiective care privesc: zpromovarea energiilor regenerabile si a cogenerarii; zrespectul mediului ambiant; zsecuritatea aprovizionarii si independenta nationala; zinteresul generatiilor viitoare legat de procesul de investitii necesar intretinerii si extinderii retelelor. Legiuitorul acorda avantaje financiare diverselor tehnologii in numele interesului colectiv. Mentionam cateva exemple de masuri luate in SUA si UE: zpreturi garantate pentru energia regenerabila si in cogenerare; zfiecare furnizor de electricitate trebuie sa produca sau sa achizitioneze o cota de energie din surse regenerabile; zaccesul la retele se face cu promovarea unui fond pentru energiile regenerabile; zsubventionarea pretului de cost al energiei regenera-bile pana la nivelul pretului de piata prin impozite sau prin emMODALITatI DE.PRELUARE ªI FINANtARE itere de obligatii A MISIUNILOR SERVICIILOR DE INTERES ECONOMIC GENERAL Acordarea dreptului de a indeplini misiuni de interes general se poate face in mai multe feluri: zoperatorii pot opta intre a plati o taxa destinata finantarii sau a prelua in sarcina o cota parte a misiunii; zoperatorii pot fi selectati pe baza de licitatie si vor fi alesi cei care ofera cele mai mici preturi (cel care cere subventia cea mai mica pentru a suporta costurile); zoperatorii pot fi selectati prin comparatie pe baza unui test; zoperatorul traditional primeste dreptul bazat pe experienta si rezultatele anterioare. Modalitatea de finantare a misiunilor serviciilor de interes general se poate face astfel: zfinantarea indirecta prin subventii incrucisate intre diverse segmente de activitate. Trecerea costurilor activitatilor nerentabile catre activi-tatile rentabile. Secventa incrucisata facuta la initiativa operatorului face ca regulile de impunere a preturilor sa nu fie publice. Deschiderea la concurenta nu permite operatorului traditional (detinator al monopolului) sa faca asemenea glisari de costuri. in concluzie, misiunea servi-ciului public nu trebuie sa ramana in sarcina unui singur operator. zfinantarea, prin impozite, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Statul sau autoritatile locale finanteaza direct consumatorii saraci si le atribuie gratuit tichete de plata anticipata destinate a achita o cota fixa a consumului. Colectivitatea in ansamblu trebuie sa preia ajutorarea celor saraci; zfinantarea indirecta prin accesul la reteaua de transport. Toti operatorii platesc o taxa legata de accesul la reteaua de transport fixata prin reguli transparente, obiective. O parte din aceasta taxa va acoperi costurile la diverse niveluri de activitate pentru evitarea subventiilor incrucisate; zfinantarea indirecta a unui fond special alimentat de toti operatorii ca o cota parte proportionala cu activitatea de productie sau de furnizare. Acest fond va fi utilizat pentru promovarea si dezvoltarea surselor de energie regenerabila; zfinantarea indirecta prin subventie voluntara a consumatorilor. Unii consumatori sau firmele care doresc sa-si faca reclama sunt dispusi sa plateasca mai mult pentru promovarea energiilor regenerabile si pentru coeziunea sociala. Revista Constructiilor noiembrie 2005 CONCLUZII Deschiderea serviciilor publice catre economia de piata obliga legiuitorul sa precizeze limitele de con-curenta si sa aleaga un mod de finantare care sa nu conduca la practici anticoncurentiale. Deschiderea con-curentei in domeniul serviciilor publice duce la tendinta de coborare a preturilor prin reducerea veniturilor monopolurilor, dar poate sa conduca si la deteriorarea calitatii serviciilor, la degradarea conditiilor de lucru si la compromiterea satisfacerii nevoilor viitoare. Procesul de fuziune-achizitie este insotit de un fenomen de rationalizare a echipamentelor de productie la scara mondiala, care poate contine germenii unei cresteri de preturi in viitor, daca legiuitorul nu va fi sufi-cient de vigilent. Deschiderea concurentei in domeniul serviciilor publice poate duce si la o volatilizare a preturilor compromitand, astfel, accesul tuturor la un minim necesar. Fata de cele aratate, cel putin in prezent, misiunile serviciilor publice trebuie acceptate cu unele derogari de la regulile economiei de piata. in Romania, tara in tranzitie spre economia de piata, nu putem vorbi de o deschidere a concurentei in dome-niul serviciilor publice. Se mentioneaza urmatoarele: zin prezent, exista agentii si autoritati nationale de reglementare, aflate in subordonarea guvernului, divizate pe diverse activitati, care nu cuprind toate obiectivele serviciilor de interes economic general si care, asa cum s-a vazut in diverse situatii, pot fi supuse direct sau indi-rect prin intermediul guvernului grupurilor de interese. Politica publica in materie de interes economic gene-ral face necesara coeziunea sociala si o coordonare unica a acestora care sa asigure pentru toate activitatile eco- nomice un cadru de functionare care priveste: Revista Constructiilor noiembrie 2005 zstabilirea de norme tehnice sociale si fiscale (cu con-trol de aplicare); zreglementarea generala a pietei si a concurentei cu control de aplicare; zreglementarea promovarii surselor regenerabile, cogenerarii si protectiei mediului ambiant (cu control de aplicare); zreglementarea asigurarii unui serviciu minim garantat pentru persoanele si zonele defavorizate. Accesul la servicii trebuie asigurat de administratia locala si, intr-o masura mai redusa, de administratia centrala (cu control de aplicare); zreguli de cooperare intre operatori; zparticiparea actorilor economici si sociali la elabo-rarea si/sau controlul politicii publice. - se propune ca la toate activitatile economice la nivelul serviciilor publice sa se separe functiile de operator, regulator, controlor, iar la nivelul operatorilor sa se separe functiile de producator, transportor, distribuitor, furnizor. - conceptele europene cu privire la gestionarea resurselor energetice, expuse, trebuie in viitor aplicate nu numai in mediul urban, asa cum suntem tentati datorita concentrarii mari de populatie, ci si in mediul rural. BIBLIOGRAFIE 1. CEEP: EUROPE, Concurence et service public, Editura Masson/Aimaud Colin,1995 2. La Definition des missions de service public, Revue d’Energie nr.534, Februar 2002, pg. 81- 89. 3. LIVRE VERT sur des service d’interet General Commission Europenne, Bruxelles, 21 V 2003. 4. LIVRE BLANC sur les service d’interet General Commission Europenne, Bruxells,12 V 2004.  97 s u m a r Constructiilor Editorial 4 Revista General Construct – Obiective la... cheie 5 Corsarul Rosu – Materiale pentru infrastructura 7 Sorocam – Infrastructura rutiera 10, 11 Starea tehnica a podurilor din Romania 12, 14 Prefabricate Progresul – Reconsiderarea prefabricatelor 16, 17 Baduc – Furnizor general de materiale pentru constructii 18, 19 Elpreco – Zestre noua la… Titu 20, 21 Holcim – Noi investitii 22 Arcom – Ritm, calitate, fiabilitate 23 Scadt Slatina – Infrastructura utilitara rurala 24, 25 Valplast – Decoline; Basicline 26, 27 TIAB – Lucrari la timp si de calitate 28, 29 Radox investeste in calitate 30 Ruukki – Noi valente si oportunitati „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele Tiraj: 8.000 de exemplare mai importante societati de: proiectare Frecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, Aria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de Format: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen-tru constructii, prestari de servicii, bene- Culori: integral color Suport: ficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. ale metalului Propuneri pentru completarea Legii nr.10/1995 Iridex – Sistemul Geoweb® 34, 35 in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta 40, 42 societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele 44, 45 legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la Reducerea deformarii pardoselilor din beton 46, 48 Eurocolor – Pentru cei care iubesc lemnul 49–51 patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Protect Chemical – Sisteme de protectie anticorosiva 52, 53 Ursa – Solutii pentru izolatii termice la pardoseli industriale 54, 55 Hasit – Premiera in revista 56, 57 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Izolatiile la sistemele de acoperire 58 11 numere - 75,00 (750.000) lei ARACO – Trofeul calitatii Velux – Renovarea podurilor cladirilor 60, 62, 64 66 – 68 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... Doka – Cofraje cataratoare imbracamintile rutiere din beton Cefin – Vehicule pentru deszapezire Genco – Placi compactoare vibrante reversibile Marcom – Oferta in premiera Promex – Utilaje performante 72, 73 74, 76, 78, 80 81–83 84, 85 86, 87 88, 89 ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Principii europene pentru certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor Servicii publice de interes general 90, 92 94, 96, 97 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. Cititorii din strainatate se pot abona prin SC Rodipet SA, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, Corp B, Sector 1, Bucuresti, Romania la P.O. Box 33-57, la fax 0040-21-318.70.02, e-mail: abonamente@rodipet.ro, subscriptions@rodipet.ro sau on-line la adresa www.rodipet.ro 